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En France, la création d'un réacteur nucléaire est autorisée par décret du ministre chargé de la sûreté nucléaire. Cette 
autorisation ne comporte pas de limitation de durée de fonctionnement. Pour autant, lΩŜȄǇƭƻƛǘŀƴǘ Ŝǎǘ ǘŜƴǳ ŘŜ ǇǊƻŎŞŘŜǊ 
à un réexamen périodique effectué tous les 10 ans pour apprécier la situation de l'installation au regard des règles qui 
lui sont applicables et ŘΩŀŎǘǳŀƭƛǎŜǊ ƭΩŀǇǇǊŞŎƛŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ Ŝǘ ƛƴŎƻƴǾŞƴƛŜƴǘǎ ǉǳŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǇǊŞǎŜƴǘŜ pour la sécurité, 
la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement, appelés les intérêts protégés. 
 
Les quatre réacteurs à eau pressurisée de 900 MWe de la centrale nucléaire de Chinon B, exploités par Electricité de 
France (EDF, www.edf.fr), font l'objet de leur 4e réexamen périodique. 
 
À l'issue de chacun de ces réexamens, EDF établit un rapport de réexamen (RCR) présentant ses conclusions du 
réexamen et les dispositions envisagées pour améliorer la protection des intérêts protégés. Le rapport du réacteur n°1 
de la centrale de Chinon B a été transmis au Gouvernement et à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection 
(ASNR, www.asnr.fr) le 19 avril 2024. 
 
Au-delà de la 35e année de fonctionnement, le rapport de réexamen fait l'objet d'une enquête publique.  
 
Le présent document Ŝǎǘ ƭΩǳƴŜ ŘŜǎ ǇƛŝŎŜǎ du dossier de l'enquête publique réalisée dans le cadre du 4e réexamen 
périodique des réacteurs de Chinon B. Il est commun aux quatre réacteurs du site de Chinon B. 
 
Il est relatif aux effets sur l'environnement associés à l'exploitation de ces réacteurs pour les dix années suivant leur 
4e réexamen périodique, y compris les conséquences, radiologiques ou non, d'éventuels incidents ou accidents. Il décrit 
également dans ce cadre les éventuels effets transfrontaliersΣ ǇǳƛǎǉǳΩƛƭ est transmis, le cas échéant, ƭƻǊǎ ŘΩǳƴŜ 
consultation ŘΩǳƴ État étranger ŎƻƴǘƛƎǳšΣ ƳŜƳōǊŜ ŘŜ ƭΩ¦ƴƛƻƴ européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de 
l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo du 25 février 1991. 
 
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection tient compte des résultats ŘŜ ƭΩenquête publique, y compris ceux 
ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŜǎ ŜŦŦŜǘǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Şǘŀōƭƛǎ Řŀƴǎ ŎŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘ, dans son analyse du rapport de réexamen et dans 
les prescriptions qu'elle pourrait prendre concernant les réacteurs du site de Chinon. 
 
  

Centrale nucléaire de Chinon B, Indre et Loire 
Copyright EDF 

http://www.edf.fr/
http://www.asnr.fr/
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1.1. KʙĂŐįěĥďĺîġĺ þĂ ěî úĂġĺĲîěĂ þĂ +Ďďġĥġ * 
95C Ŝǎǘ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀƴǘ ŘŜ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŞƭŜŎǘǊƻƴǳŎƭŞŀƛǊŜ de Chinon B et à ce titre responsable des 4e réexamens périodiques 
de ses réacteurs.  
 
EDF est une société anonyme ŘŞǘŜƴǳŜ Ł млл҈ ǇŀǊ ƭΩEtat français. Elle emploie près de 180 000 personnes dans le monde, 
dont plus de 100 000 en France. Acteur majeur de la transition énergétique, EDF est un énergéticien intégré, présent 
ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƳŞǘƛŜǊǎ Υ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴΣ ƭŀ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴΣ ƭŜ ƴŞƎƻŎŜΣ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜǎ Ŝǘ ƭŀ ǾŜƴǘŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜΦ 95C 
a développé un mix de production diversifié basé principalement sur le nucléaire et les énergies renouvelables dont 
ƭΩƘȅŘǊƻŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞΦ 
 
EDF est le plus grand producteur d'électricité en Europe, avec une capacité installée totale de 117 GW en 2024. Avec 
plus de 94% de production décarbonée, EDF a une intensité carbone parmi les plus faibles au monde de 33 gCO2/kWh 
à comparer avec une moyenne européenne de 230 gCO2/kWh. En 2024, la production d'électricité combinée de 
l'ensemble du groupe EDF était d'environ 520 TWh, dont 57 % proviennent de la production d'énergie nucléaire.  
 
EDF est le premier exploitant nucléaire mondial avec une capacité installée d'environ 63 GW. EDF exploite 57 réacteurs 
nucléaires répartis sur 18 sites en France. 
 
En 2024, la centrale nucléaire de Chinon B a produit près de 19,7 ƳƛƭƭƛŀǊŘǎ ŘŜ ƪƛƭƻǿŀǘǘƘŜǳǊŜ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ŘŞŎŀǊōƻƴŞŜ ŎŜ 
qui représente la consommation électrique de près de 4 millions de foyersΣ ǎƻƛǘ рΣп҈ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ 
ŦǊŀƴœŀƛǎŜ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ƴǳŎƭŞŀƛǊŜΦ [ŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ƴǳŎƭŞŀƛǊŜ ŘŜ /Ƙƛƴƻƴ B soutient les objectifs climatiques de la France et de 
l'Union Européenne ainsi que la sécurité de l'approvisionnement en électricité. 
 
La centrale de Chinon B est un acteur économique majeur de la région Centre Val-de-Loire. Elle est le premier employeur 
ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŀǾŜŎ Ŝƴ ǇŜǊƳŀƴŜƴŎŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ нрлл ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜΦ 9ƭƭŜ ǎΩƛƳǇƭƛǉǳŜ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ 
la formation deǎ ƧŜǳƴŜǎ Ŝƴ ƴƻǳŀƴǘ ŘŜǎ ǇŀǊǘŜƴŀǊƛŀǘǎ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ǎŜŎƻƴŘŀƛǊŜ Ŝǘ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊ 
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locaux et en accueillant en permanence plus de 90 apprentis et 60 stagiaires. Elle est attentive à la vie du territoire et 
ǎƻǳǘƛŜƴǘ ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ ƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜǎ Ŝǘ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎ Ŝƴ ŦŀǾŜǳǊ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ōƛƻŘƛǾŜǊǎƛǘŞΣ Řǳ ǎǇƻǊǘΣ Ŝǘ ŘŜ 
ƭΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ ŘŜs jeunes. 

1.2. Contexte  du réexamen périodique  et 
cadre réglementaire  

1.2.1. La procédure du réexamen périodique  
La centrale électronucléaire de Chinon B ŎƻƳǇǊŜƴŘ ǉǳŀǘǊŜ wŞŀŎǘŜǳǊǎ Ł 9ŀǳ tǊŜǎǎǳǊƛǎŞŜ όw9tύ ŘΩǳƴŜ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ 
unitaire de 900 MWe refroidis en circuit dit « fermé » par des aéroréfrigérants. Ces réacteurs ont été mis en service 
entre 1982 et 1987. Ils contribuent à la production ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ŘŞŎŀǊōƻƴŞŜ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ŦƛŀōƭŜ ŘŜǇǳƛǎ plus de 40 ans. 
EDF procède au 4e réexamen périodique de chacun de ces quatre réacteurs en fonctionnement du site de Chinon B.  
 
!Ŧƛƴ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ les ŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴǎ Ł ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řŀƴǎ le cadre de ces réexamens, les thèmes abordés ainsi que les 
ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŀǎǎƻŎƛŞǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ǇǊŞŎƛǎŞǎ ǇŀǊ 95C Řŀƴǎ ǳƴ 5ƻǎǎƛŜǊ ŘΩhǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴǎ Řǳ wŞŜȄŀƳŜƴ ό5hwύΣ Ŧƛƴ нлмоΦ 
[ΩƛƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜ 5hw ŀ ŞǘŞ ƳŜƴŞŜ ǇŀǊ ƭΩ!{bwΣ ǉǳƛ ŀ ǎŀƛǎƛ ǎƻƴ expertise technique, a consulté les groupes permanents 

ŘΩŜȄǇŜǊǘǎ όDt9ύ1, puis a consulté le public avant de se prononcer. [Ωƛƴǎǘruction de cette partie « orientations » du 

ǊŞŜȄŀƳŜƴ ǎΩŜǎǘ ŎƻƴŎƭǳŜ Ŝƴ ŀǾǊƛƭ нлмс ǇŀǊ ǳƴŜ ǇǊƛǎŜ ŘŜ Ǉƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩ!{bwΣ ŀǎǎƻǊǘƛŜ ŘŜ ŘŜƳŀƴŘŜǎ Ł ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀƴǘ 95C2. 
 

 

Pour le 4e réexamen périodique des centrales nucléaires de 900 MWe, EDF a retenu comme orientation 
générale de tendre vers les objectifs de sûreté nucléaire des réacteurs de dernière génération dont le 
ǊŞŀŎǘŜǳǊ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ 95C Ŝǎǘ ƭΩ9tw Flamanville 3. 

 
 
Lors du réexamen périodique, les améliorations ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŜǎ ŜŦŦŜǘǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ sont 

instruites suivant deux volets : 

¶ un volet « risques » relatif à la prévention des événements incidentels ou accidentels et la limitation de leurs 
conséquences potentielles radiologiques (rejets radioactifs) ou non radiologiques (effets thermiques ou 

toxiques ou de surpression). On distingue 2 familles de risques : 

1. les risques radiologiques, liés à la présence de substances radioactives, 

2. les risques conventionnels3, lƛŞǎ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜ Ł ƭΩŜƴǘǊŜǇƻǎŀƎŜ Ŝǘ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ de produits 
inflammables, de produits chimiques ou de produits faiblement radiologiques au sein des 
installations conventionnelles. 

¶ un volet « inconvénients » ǊŜƭŀǘƛŦ Ł ƭŀ ƳŀƞǘǊƛǎŜ ŘŜǎ ŜŦŦŜǘǎ ǎǳǊ ƭŀ ǎŀƴǘŞ Ŝǘ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ƻŎŎŀǎƛƻƴƴŞǎ ǇŀǊ 
ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ƴƻǊƳŀƭ Řǳ Ŧŀƛǘ ŘŜǎ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ ǊŜƧŜǘǎΣ Ŝǘ ŘŜǎ ƴǳƛǎŀƴŎŜǎ ǉǳΩŜƭƭŜ Ŝǎǘ 
ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜ ŘΩŜƴƎŜƴŘǊŜǊ όŘƛǎǇŜǊǎƛƻƴ ŘŜ ƳƛŎǊƻ-organismes pathogènes, bruits et vibrations, odeurs ou envol 
de poussières). La gestion des déchets est rattachée au volet inconvénients. 

 
Chacun de ces deux volets est divisé en deux parties : 

¶ Vérification de la conformité de ƭΩinstallation aux règles qui lui sont applicables. 

¶ Réévaluation ŘŜ ƭΩŀǇǇǊŞŎƛŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ƻǳ ƛƴŎƻƴǾŞƴƛŜƴǘǎ ƭƛŞǎ Ł ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǊŞǇƻƴŘŀƴǘ Ł ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ 
ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ŀǳǘŀƴǘ ǉǳŜ ǊŀƛǎƻƴƴŀōƭŜƳŜƴǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ la protection des intérêts ƳŜƴǘƛƻƴƴŞǎ Ł ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ [Φрфо-1 du 

 
 
1 tƻǳǊ ǇǊŞǇŀǊŜǊ ǎŜǎ ŘŞŎƛǎƛƻƴǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ ǊŜƭŀǘƛǾŜǎ ŀǳȄ ŜƴƧŜǳȄ ŘŜ ǎǶǊŜǘŞ ƴǳŎƭŞŀƛǊŜ ƻǳ ŘŜ ǊŀŘƛƻǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴΣ ƭΩ!{bR 
ǎΩŀǇǇǳƛŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ŀǾƛǎ Ŝǘ ƭŜǎ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƎǊƻǳǇŜǎ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘǎ ŘΩŜȄǇŜǊǘǎΦ 
2 ASNR ς Orientations génériques du RP4 900 ς CODEP - DCN-2016-007286 du 20 avril 2016. 
3 Voir glossaire 
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ŎƻŘŜ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ŎΩŜǎǘ-à-dire la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la 
nature et de l'environnement. 

 
Le quatrième réexamen périodique comporte un troisième volet relatif à la « poursuite du fonctionnement après 
40 ans » qui couvre la maîtrise du vieillissement des matériels et le maintien de la qualification des matériels aux 
conditions accidentelles.  
 
Le 4e réexamen périodique des réacteurs de Chinon B ǎΩŜǎǘ ŘŞǊƻǳƭŞ Ŝƴ ŘŜǳȄ ǇƘŀǎŜǎ :  

¶ une première phase dite générique, où sont traités les sujets communs aux réacteurs de conception similaire 
du parc nucléaire français ainsi que le permet la règlementation française. Les réacteurs de Chinon B font 
ǇŀǊǘƛŜ Řǳ ǇŀƭƛŜǊ ŘŜǎ ǊŞŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ флл a²Ŝ ŘŜ ŎŜ ǇŀǊŎΦ /ŜǘǘŜ ǇƘŀǎŜ ƎŞƴŞǊƛǉǳŜ ǎΩŜǎǘ ŀŎƘŜǾŞŜ ǇŀǊ ƭŀ ǇǳōƭƛŎŀǘƛƻƴ 
le 23  février 2021 de la décision n° 2021-DC-0706 ŘŜ ƭΩ!{bR sur la phase générique du 4e réexamen 
ǇŞǊƛƻŘƛǉǳŜ ŘŜǎ ǊŞŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ флл a²Ŝ ŀǎǎƻǊǘƛ ŘŜ ǇǊŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴǎ ƎŞƴŞǊƛǉǳŜǎ ǉǳƛ ƻƴǘ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŀǳ ǇǊŞŀƭŀōƭŜ 
ŘΩǳƴŜ Ŏƻƴǎǳƭǘŀǘƛƻƴ Řǳ ǇǳōƭƛŎ ; 

¶ une deuxième phase spécifique à chaque réacteur de Chinon B. 

 

" ƭΩƛǎǎǳŜ Řǳ ǊŞŜȄŀƳŜƴ4, le RCR de chacun des 4 réacteurs de Chinon B est transmis par EDF au ministre chargé de la 
sûreté nucléaire Ŝǘ Ł ƭΩ!{bR. Ce rapport présente les conclusions du réexamen en regard de ses objectifs, une synthèse 
ŘŜǎ ƳŞǘƘƻŘŜǎ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ŝǘ ŘŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎΦ Lƭ ƛŘŜƴǘƛŦƛŜ les dispositions envisagées par EDF pour 
ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎǶǊŜǘŞ ƴǳŎƭŞŀƛǊŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎŀƴǘŞ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ. 
 
/Ŝ ǊŀǇǇƻǊǘΣ Řƻƴǘ ƭΩŞŎƘŞŀƴŎŜ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŦƛȄŞŜ ǇŀǊ ƭŀ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴΣ Ŝǎǘ Ŝƴ ƎŞƴŞǊŀƭ ŞƭŀōƻǊŞ ŀǇǊŝǎ ƭŀ ǾƛǎƛǘŜ 
décennale du réacteur concerné, pendant laquelle des opérations de contrôle et de maintenance sont réalisées, ainsi 
ǉǳŜ ŘŜǎ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎ ǊŞǇƻƴŘŀƴǘ ŀǳȄ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ Řǳ ǊŞŜȄŀƳŜƴΦ [ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ǊŜƭŜǾŀƴǘ Řǳ ǊŞŜȄŀƳŜƴ Ŧŀƛǘ 
ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭ ŘŜ ŘŞǇƭƻƛŜƳŜƴǘ pendant la visite décennale et les arrêts suivants, ou via un 
programme spécifique, lorsque le réacteur est en fonctionnement (voir § 3.3).  
 
 

Pour ce 4e réexamen périodique des réacteurs de Chinon B, le rapport de réexamen fait l'objet d'une 
enquête publique. 

 
 
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection tiendra compte des conclusions de l'enquête publique et des 
résultats de la consultation des Etats étrangers dans son analyse du rapport et, le cas échéant, dans les nouvelles 
prescriptions encadrant la poursuite du fonctionnement des réacteurs de Chinon. 
 
A l'issue du réexamen, la poursuite du fonctionnement de Chinon B contribuera, pour les dix années à venir, à la sécurité 
d'approvisionnement du pays en électricité, dans le respect des objectifs climatiques de la France et de l'Union 
Européenne. 
 

1.2.2. KďĂġ îŎĂú ěî įĲĥúăþļĲĂ þʙarrêt définitif d ʙļġ réacteur  
Si les conditions de la ǇƻǳǊǎǳƛǘŜ Řǳ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ǊŞŀŎǘŜǳǊΣ ǊŞŞǾŀƭǳŞŜǎ ƭƻǊǎ ŘŜǎ ǊŞŜȄŀƳŜƴǎ ǇŞǊƛƻŘƛǉǳŜǎΣ ƴŜ 
pouvaient être réunies, EDF envisagerait son arrêt définitif, et serait tenu de procéder à son démantèlement. Dans ce 
cas, aǳ Ƴƻƛƴǎ н ŀƴǎ ŀǾŀƴǘ ƭŀ ŘŀǘŜ ŜƴǾƛǎŀƎŞŜΣ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀƴǘ ŘŞŎƭŀǊŜ ŀǳ ƳƛƴƛǎǘǊŜ ŎƘŀǊƎŞ ŘŜ ƭŀ ǎǶǊŜǘŞ ƴǳŎƭŞŀƛǊŜ Ŝǘ Ł ƭΩ!{bw 
ǎƻƴ ƛƴǘŜƴǘƛƻƴ ŘΩŀǊǊşǘŜǊ ŘŞŦƛƴƛǘƛǾŜƳŜƴǘ ǎƻƴ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴΦ Lƭ ǘǊŀƴǎƳŜǘ ŀǳ DƻǳǾŜǊƴŜƳŜƴǘ ǎƻƴ ŘƻǎǎƛŜǊ ŘŜ ŘŞƳŀƴǘŝƭŜƳŜƴǘ 
qui précise, en particulier, les opérations de démantèlement envisagées ainsi que les dispositions prises pour en limiter 
ƭŜǎ ŜŦŦŜǘǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ Ŝǘ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ [Ŝ ŘŞƳŀƴǘŝƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ǇŀǊ ǎǳƛǘŜ ǇǊŜǎŎǊƛǘ ǇŀǊ ǳƴ ŘŞŎǊŜǘΣ 
ǇǊƛǎ ŀǇǊŝǎ ŀǾƛǎ ŘŜ ƭΩ!{bw : le décret de démantèlement (DEM). Les étapes du démantèlement sont les suivantes :  

 
 
4 [ΩŀǊǘƛŎƭŜ w.593-сн Řǳ ŎƻŘŜ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ dispose que « l'obligation de réexamen périodique est réputée satisfaite 
lorsque l'exploitant remet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire et de 
radioprotection son rapport sur ce réexamen ». 
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Étape préliminaire : opérations de préparation au démantèlement (PDEM) 
Cette étapeΣ ǉǳƛ ŎƻƳƳŜƴŎŜ Řŝǎ ƭΩŀǊǊşǘ ŘŞŦƛƴƛǘƛŦΣ permet de : 

¶ ǊŞŘǳƛǊŜ ƭŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘǎ ǎǳǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Υ ŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƳōǳǎǘƛōƭŜǎ ǳǎŞǎ Ŝǘ ƴŜǳŦǎΣ ŘŜǎ ŘŞŎƘŜǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ 
effluents, vidange des circuits, décontamination de certains circuits. À ce stade, la majorité des substances 
radioactives est évacuée ; 

¶ ǇǊŞǇŀǊŜǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ŘŞƳŀƴǘŝƭŜƳŜƴǘ : organisation des accès et zones de circulation, 
adaptation des fonctions supports notamment ventilation et manutention, évacuation de certains matériels ; 

¶ ŀŦŦƛƴŜǊ ƭŀ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ : inventaire des matières et substances dangereuses, 
repérage amiante, prélèvements pour analyses radiologiques. 

 
Étape 1 : le démantèlement électromécanique 
Cette étapeΣ ǉǳƛ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜ ƭΩŜƴǘǊŞŜ Ŝƴ ǾƛƎǳŜǳǊ Řǳ ŘŞŎǊŜǘ ŘŜ ŘŞƳŀƴǘŝƭŜƳŜƴǘΣ consiste à déposer et découper tous les 
équipements présents et à les conditionner en déchets. Ne sont laissés en place que les matériels nécessaires au 
ŘŞǊƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝƴ ŞǘŀǇŜ нΦ 5ŀƴǎ ŎƘŀǉǳŜ ōŃǘƛƳŜƴǘΣ ƭŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘŜ ŘŞƳŀƴǘŝƭŜƳŜƴt 
électromécanique se décomposent en grandes opérations. Cela concerne : 

¶ ƭŜ .ŃǘƛƳŜƴǘ wŞŀŎǘŜǳǊ ό.wύ ŀǾŜŎ ƭŜ ŘŞŎƻǳǇŀƎŜ Ŝǘ ƭΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƎǊƻǎ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘs, et le démantèlement des 
boucles du circuit primaire, des internes de cuves, de la cuve et des autres circuits et fonctions supports ; 

¶ le bâtiment combustible (BK) avec le démantèlement des compartiments de la piscine, des différents 
équipements, et des fonctions supports ; 

¶ les Bâtiment des Auxiliaires Nucléaires (BAN) et bâtiment périphérique (BW) avec le découpage et 
ƭΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƎǊƻǎ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘǎΣ Ŝǘ ƭŜ ŘŞƳŀƴǘŝƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ Ŝƴ ŘŜǳȄ ǇƘŀǎŜǎΣ Ŝƴ ŎƻƳƳŜƴœŀƴǘ 
par les fonctions qui ne sont pas requises pour le démantèlement, puis les derniers équipements présents. 

 
;ǘŀǇŜ н Υ ƭΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ 
Cela concerne uniquement les locaux nucléaires. La radioactivité (activation, dépôt ou migration de contamination) 
ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜ ŘΩşǘǊŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜǎ ǇŀǊƻƛǎ Řǳ ƭƻŎŀƭ Ŝǎǘ ǊŜǘƛǊŞŜΦ [Ŝǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ƭƻŎŀƭ ǇŜǳǾŜƴǘ 
débuter dès la fin de ƭΩŞǘŀǇŜ ŘŜ ŘŞƳŀƴǘŝƭŜƳŜƴǘ ŞƭŜŎǘǊƻƳŞŎŀƴƛǉǳŜ ŘŜ ŎŜ ƳşƳŜ ƭƻŎŀƭ Ŝǘ ŀǇǊŝǎ ŀŎŎƻǊŘ ŘŜ ƭΩ!{bw ǎǳǊ ƭŀ 
ƳŞǘƘƻŘƻƭƻƎƛŜ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΦ 
 
! ƭΩƛǎǎǳŜ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜǎ ŎŀƳǇŀƎƴŜǎ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘŜ ǾŞǊƛŦƛŎŀǘƛƻƴΣ ǳƴ ŘƻǎǎƛŜǊ ŘŜ ŘŞŎƭŀǊŀǘƛƻƴ ŘŜ 
ŘŞŎƭŀǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŎƻƴŎŜǊƴŞŜǎ Ŝǎǘ ǘǊŀƴǎƳƛǎ Ł ƭΩ!{bwΦ [ƻǊǎǉǳŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘΩǳƴŜ ȊƻƴŜ ŘŜ ƭƻŎŀǳȄ Ŝǎǘ ǘǊŀƛǘŞΣ ƭŜǎ 
éléments restants sont alors considérés comme des déchets conventionnels. 
 
Étape 3 : la démolition des bâtiments. 
Pour les bâtiments conventionnels devant être démolis, la démolition peut commencer lorsque ŎŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ƴΩƻƴǘ 
Ǉƭǳǎ ŘΩǳǘƛƭƛǘŞ ǇƻǳǊ ƭŜ ŘŞƳŀƴǘŝƭŜƳŜƴǘΦ /ŜǘǘŜ ŘŞƳƻƭƛǘƛƻƴ ŎƭŀǎǎƛǉǳŜ ƴŜ ǎŜǊŀ Ǉŀǎ ƻōƭƛƎŀǘƻƛǊŜƳŜƴǘ ǇǊŞŎŞŘŞŜ ŘΩǳƴŜ ǇƘŀǎŜ ŘŜ 
retrait des équipements situés dans les bâtiments. 
 
tƻǳǊ ƭŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ƴǳŎƭŞŀƛǊŜǎΣ ƭŀ ŘŞƳƻƭƛǘƛƻƴ ǎŜǊŀ ǊŞŀƭƛǎŞŜ ŀǇǊŝǎ ƭΩŜƴǾƻƛ Ł ƭΩ!{bw Řǳ ŘƻǎǎƛŜǊ ŘŜ ŘŞŎƭŀǊŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŜ 
ŘŞŎƭŀǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎŜǎ ƭƻŎŀǳȄΦ !ǳ ǎŜƛƴ ŘΩǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ ƴǳŎƭŞŀƛǊŜΣ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘŜ ƭƻŎŀǳȄ ŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ƴƻƴ ŀǎǎŀƛƴƛǎ 
ǇŜǳǾŜƴǘ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳne démolition nucléaire préalable. 
 
;ǘŀǇŜ п Υ ƭŀ ǊŞƘŀōƛƭƛǘŀǘƛƻƴ Řǳ ǎƛǘŜ ŘŜ ƭΩinstallation 
Elle ŎƻƴǎƛǎǘŜ Ł ǎΩŀǎǎǳǊŜǊ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳǇŀǘƛōƛƭƛǘŞ ŜƴǘǊŜ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ǎƻƭǎ Ŝǘ ƭΩǳǎŀƎŜ ŦǳǘǳǊΦ [Ŝǎ ŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ǳƴ 
ƳŀǊǉǳŀƎŜ ŎƘƛƳƛǉǳŜ ƻǳ ǊŀŘƛƻƭƻƎƛǉǳŜ Ŧƻƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŀŘŀǇǘŞŜǎΦ ! ƭΩƛǎǎǳŜ ŘŜ ƭŀ ǇƘŀǎŜ ŘŜ ǊŞƘŀōƛƭƛǘŀǘƛƻƴ 
Řǳ ǎƛǘŜ ŘŜ ƭΩinstallation, une demande de déclassement sera soumise Ł ŘŞŎƛǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩ!{bwΦ 
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Centrale nucléaire de Chinon B, Indre et Loire 
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2.1. La centrale nucléaire de Chinon  B 
La centrale électronucléaire EDF de Chinon BΣ ǎƛǘǳŞŜ Ŝƴ ǊƛǾŜ ƎŀǳŎƘŜ ŘŜ ƭŀ [ƻƛǊŜΣ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩ!ǾƻƛƴŜ, est implantée 
au carrefour de 3 départements : Indre et Loire, Maine et Loire, Vienne, et de trois régions : Pays de la Loire, Centre-Val 
de Loire et Nouvelle-Aquitaine. 
 
Les villes les plus importantes situées à proximité de la centrale sont Saumur à 20 km, Loudun à 28 km, Tours à 47 km 
et Angers à 66 km. 
 
9ƭƭŜ Ŝǎǘ ŀǳ ŎǆǳǊ Řǳ ǇŀǊŎ ƴŀǘǳǊŜƭ ǊŞƎƛƻƴŀƭ [ƻƛǊŜ !ƴƧƻǳ ¢ƻǳǊŀƛƴŜ Ŝǘ Řŀƴǎ ƭŀ ȊƻƴŜ ǘŀƳǇƻƴ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ±ŀƭ ŘŜ [ƻƛǊŜ ƛƴǎŎǊƛǘ 
ŀǳ ǇŀǘǊƛƳƻƛƴŜ ƳƻƴŘƛŀƭ ŘŜ ƭΩ¦b9{/h, à proximité immédiate de zones NATURA 2000. 
 
La centrale nucléaire de Chinon B comprend quatre Réacteurs à Eau Pressurisée (REP), mis en service entre 1982 et 
1987, qui sont concernés par les 4e réexamens périodiques. 
 
Le site de Chinon B abrite également trois réacteurs Graphite-Gaz en démantèlement, arrêtés entre 1973 et 1990. 
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2.2. Fonctionnement de la centrale  
Dans une centrale de type ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ŎƭŀǎǎƛǉǳŜ ƻǳ ƴǳŎƭŞŀƛǊŜΣ ƭŜ ƳƻŘŜ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Ŝǎǘ ƛŘŜƴǘƛǉǳŜ : un 
ŎƻƳōǳǎǘƛōƭŜ ǇǊƻŘǳƛǘ ŘŜ ƭŀ ŎƘŀƭŜǳǊ ǉǳƛ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ŝƴ ǾŀǇŜǳǊ Ŝǘ ƳŜǘ ŀƛƴǎƛ Ŝƴ ƳƻǳǾŜƳŜƴǘ ǳƴŜ ǘǳǊōƛƴŜ Ŝǘ ǳƴ 
ŀƭǘŜǊƴŀǘŜǳǊ ǉǳƛ ǇǊƻŘǳƛǘ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞΦ 5ŀƴǎ ǳƴŜ centrale thermique classique, la chaleur provient de la combustion 
ŘΩǳƴ ŎƻƳōǳǎǘƛōƭŜ ŦƻǎǎƛƭŜ όŎƘŀǊōƻƴΣ ŦƛƻǳƭΣ ΧύΦ 5ŀƴǎ ǳƴ ǊŞŀŎǘŜǳǊ ƴǳŎƭŞŀƛǊŜΣ ƭŀ ŎƘŀƭŜǳǊ ǇǊƻǾƛŜƴǘ ŘŜ ƭŀ Ŧƛǎǎƛƻƴ ŘΩŀǘƻƳŜǎ 
ŘΩǳǊŀƴƛǳƳΦ 
 
La centrale nucléaire de Chinon B comprend quatre réacteurs à eau pǊŜǎǎǳǊƛǎŞŜ ŘΩǳƴŜ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ǳƴƛǘŀƛǊŜ ŘŜ 
900 MWe refroidis en circuit dit « fermé » par des aéroréfrigérants. [Ŝ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ǊŞŀŎǘŜǳǊ ƴǳŎƭŞŀƛǊŜ Ł Ŝŀǳ 
ǇǊŜǎǎǳǊƛǎŞŜ ǎΩŀǊǘƛŎǳƭŜ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ ǘǊƻƛǎ ŎƛǊŎǳƛǘǎ ƛƴŘŞǇŜƴŘŀƴǘǎ Ŝǘ ŞǘŀƴŎƘŜǎ ƭŜǎ ǳƴǎ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳȄ ŀǳǘǊŜǎ όǾƻƛǊ ǎŎƘŞƳŀ Ŏƛ-
dessous). 
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1. Le circuit primaire : dans le réacteur, la fission des atomes ŘΩǳǊŀƴƛǳƳ ǇǊƻŘǳƛǘ ǳƴŜ ƎǊŀƴŘŜ ǉǳŀƴǘƛǘŞ ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊ ǉǳƛ 
ŎƘŀǳŦŦŜ ƭΩŜŀǳ ǉǳƛ ŎƛǊŎǳƭŜ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜǎ ŀǎǎŜƳōƭŀƎŜǎ ŘŜ ŎƻƳōǳǎǘƛōƭŜ Ł онлϲ/Φ [ΩŜŀǳ Ŝǎǘ ƳŀƛƴǘŜƴǳŜ ǎƻǳǎ ǇǊŜǎǎƛƻƴ ǇƻǳǊ 
ƭΩŜƳǇşŎƘŜǊ ŘŜ ōƻǳƛƭƭƛǊΦ 9ƭƭŜ ǘǊŀƴǎƳŜǘ ǎŀ ŎƘŀƭŜǳǊ Ł ƭΩŜŀǳ ŘΩǳƴ ŘŜǳȄƛŝƳŜ ŎƛǊŎǳƛǘ ŦŜǊƳŞΦ 

2. Le circuit secondaire Υ ƭΩŞŎƘŀƴƎŜ ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊ ŜƴǘǊŜ ƭΩŜŀǳ Řǳ ŎƛǊŎǳƛǘ ǇǊƛƳŀƛǊŜ Ŝǘ ƭΩŜŀǳ Řǳ ŎƛǊŎǳƛǘ ǎŜŎƻƴŘŀƛǊŜ ǎŜ Ŧŀƛǘ ǇŀǊ 
ƭΩƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜ ŘŜ ƎŞƴŞǊŀǘŜǳǊǎ ŘŜ ǾŀǇŜǳǊ Řŀƴǎ ƭŜǎǉǳŜƭǎ ƭΩŜŀǳ Řǳ ŎƛǊŎǳƛǘ ǎŜŎƻƴŘŀƛǊŜ Ŝǎǘ ǾŀǇƻǊƛǎŞŜΦ [ŀ ǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘŜ 
cette vapeur fait tourner une turbine qui entraîne un alternateur. Ce dernier produit un courant électrique 
ŀƭǘŜǊƴŀǘƛŦΦ ¦ƴ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘŜǳǊ ŞƭŝǾŜ ƭŀ ǘŜƴǎƛƻƴ Řǳ ŎƻǳǊŀƴǘ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ǇǊƻŘǳƛǘ ǇƻǳǊ ǉǳΩƛƭ ǇǳƛǎǎŜ şǘǊŜ Ǉƭǳǎ ŦŀŎƛƭŜƳŜƴǘ 
transporté à grande distance dans les lignes très haute tension. 

3. Le circuit de refroidissement : à la sortie de la turbine, la vapeur du circuit secondaire est à nouveau transformée 
Ŝƴ ŜŀǳΣ ƎǊŃŎŜ Ł ǳƴ ŎƻƴŘŜƴǎŜǳǊ Řŀƴǎ ƭŜǉǳŜƭ ŎƛǊŎǳƭŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŦǊƻƛŘŜΣ Ŝƴ ǇǊƻǾŜƴŀƴŎŜ ŘŜ ƭŀ ƳŜǊ ƻǳ ŘΩǳƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ /Ŝ 
troisième circuit est appelé circuit de refroidissemeƴǘΦ tƻǳǊ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘŜ /ƘƛƴƻƴΣ ƭΩŜŀǳ ŘŜ ŎŜ оe circuit est issue de 
la Loire et ǊŜŦǊƻƛŘƛŜ ŀǳ ŎƻƴǘŀŎǘ ŘŜ ƭΩŀƛǊ Řŀƴǎ ŘŜǎ ǘƻǳǊǎ ŀŞǊƻǊŞŦǊƛƎŞǊŀƴǘŜǎ ōŀǎǎŜǎΦ 

En 2024, la centrale nucléaire de Chinon B a produit près de 19,7 ƳƛƭƭƛŀǊŘǎ ŘŜ ƪƛƭƻǿŀǘǘƘŜǳǊŜ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ŘŞŎŀǊōƻƴŞŜ ŎŜ 
qui couvre la consommation électrique de près de 4 millions de foyersΣ ǎƻƛǘ рΣп҈ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ŦǊŀƴœŀƛǎŜ 
ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ƴǳŎƭŞŀƛǊŜΦ 
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2.3. La poursuite du fonctionnement  
 
« Construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, 
ƎǊŃŎŜ Ł ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Ŝǘ Ł ŘŜǎ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜ ƛƴƴƻǾŀƴǘǎ η Ŝǎǘ ƭŀ Ǌŀƛǎƻƴ ŘΩşǘǊŜ ŘΩ95C Τ ŜƭƭŜ ŎƻƴǘǊƛōǳŜ Ł ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ 
ƴŜǳǘǊŀƭƛǘŞ ŎŀǊōƻƴŜ ŦƛȄŞ Ŝƴ нлрл ǇŀǊ ƭΩ¦ƴƛƻƴ 9ǳǊƻǇŞŜƴƴŜ Ŝǘ ǊŜǇǊƛǎ Ŝƴ CǊŀƴŎŜ Řŀƴǎ ƭŀ stratégie française pour l'énergie et 
le climat. 5ŀƴǎ ŎŜ ŎŀŘǊŜΣ ƭŜǎ ŎŜƴǘǊŀƭŜǎ ŞƭŜŎǘǊƻƴǳŎƭŞŀƛǊŜǎ ŘΩ95C ƧƻǳŜƴǘ ǳƴ ǊƾƭŜ ƳŀƧŜǳǊ Řŀƴǎ ƭŀ ŦƻǳǊƴƛǘǳǊŜ ŘΩǳƴŜ ŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ 
décarbonée, pilotable et compétitive. 
 
 
Ainsi, EDF entend poursuivre le fonctionnement de ses réacteurs en prenant les dispositions nécessaires au respect des 
exigences de sûreté applicables.  
 
 

2.3.1. Les dispositions proposées  
 
Au regard des objectifs ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ définis pour le 4e réexamen périodique des réacteurs de 900 MWe, la poursuite 
du fonctionnement sur 10 ans ǎΩaccompagne de ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ proposées par EDF dans le rapport de 
réexamen, complétées par les prescriptions de ƭΩ!{bw qui encadre les conclusions de la poursuite du fonctionnement. 
 
 
Les dispositions ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ consistent, ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘ, à prendre en compte dans la démonstration de sûreté des 
réacteurs les moyens mis en place pour intégrer ƭŜ ǊŜǘƻǳǊ ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ de ƭΩŀŎŎƛŘŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ƴǳŎƭŞŀƛǊŜ ŘŜ 
Fukushima Daiichi survenu en mars 2011. Ce faisant, ces moyens sont renforcés à la suite du réexamen en un ensemble 
de dispositions appelées « Noyau Dur ». 
 
 

 
Le Noyau Dur est un ensemble de moyens matériels fixes et robustes complétés par des moyens mobiles 
Ǿƛǎŀƴǘ Ł ŞǾƛǘŜǊ ŘŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛŦǎ ƳŀǎǎƛŦǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŜŦŦŜǘǎ ŘǳǊŀōƭŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ŘŜǎ 
situations consécutives à une agression naturelle externe extrêmeΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘŜ 
ǎŞƛǎƳŜΣ ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ ŜȄǘŜǊƴŜ Ŝǘ ŘŜǎ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜǎ ŀǎǎƻŎƛŞǎ όŦƻǳŘǊŜΣ ƎǊşƭŜΣ ƎǊŀƴŘǎ ǾŜƴǘǎΣ ǇƭǳƛŜǎ ŘŜ ŦƻǊǘŜ 
intensité), ou encore de la tornade. 
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Principales dispositions « Noyau Dur » (ND) reprises par grandes thématiques de sûreté 
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5ΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘΣ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘΩŀƳŞƭƛƻration du 4e réexamen périodique de Chinon B répondent à ƭΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ 
générale de ce réexamen de tendre vers les objectifs de sûreté nucléaire des réacteurs de dernière génération dont le 
ǊŞŀŎǘŜǳǊ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ 95C Ŝǎǘ ƭΩ9tw-Flamanville 3, et qui se décline en quatre thématiques : 

 

 
 
 

2.3.2. Programme industriel issu du 4e réexamen  périodique  
Le programme industriel du 4e Réexamen Périodique du palier 900 se décline en trois phases tenant compte de 

ƭΩŀƳǇƭŜǳǊ ŘŜǎ actions et des impacts induits pour les personnes et les organisations en place sur les sites nucléaires5 : 

¶ La Phase A correspond aux opérations réalisées en Tranche En Marche ou durant les arrêts de type Visite 
Décennale. Ces opérations ǎΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜnt ŘΩune ƳƛǎŜ Ł ƧƻǳǊ ŘŜ ƭŀ ŘƻŎǳƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ; 

¶ La Phase B correspond aux opérations réalisées en Tranche En Marche ou durant les arrêts de Tranche au 
plus tard 6 ans après la remise du rapport de réexamen ; 

¶ Le Complément Phase B comprend le déploiement de certaines actions issues ŘŜ ƭΩƛƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ du quatrième 
ǊŞŜȄŀƳŜƴ ǇŞǊƛƻŘƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩ!SNR qui, compte tenu de leur nature (comme par exemple la nécessité de 
ǉǳŀƭƛŦƛŜǊ ǳƴ ƴƻǳǾŜŀǳ ƳŀǘŞǊƛŜƭ Ł ŘŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŀƳōƛŀƴǘŜǎ ǘǊŝǎ ǎŞǾŝǊŜǎύΣ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜƴǘ ǳƴ ŘŞƭŀƛ ŘΩƛƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ 
ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ р ŀƴǎΦ 9ƭƭŜǎ ǎƻƴǘ réalisées en Tranche En Marche ou durant les arrêts de Tranche au plus tard 8 ans 
après la remise du rapport de réexamen. 

 
[Ŝ ǎŎƘŞƳŀ ǎǳƛǾŀƴǘ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭΩŞŎƘŞŀƴŎƛŜǊ ŀƴƴǳŜƭ ŘŜǎ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎ ƭƛŞŜǎ ŀǳ пe réexamen des réacteurs de Chinon B : 
 

  

 
 
5 Pour élaborer le calendrier, EDF tient également compte du contexte industriel très chargé en France, compte tenu 
ŘŜǎ ǾƛǎƛǘŜǎ ŘŞŎŜƴƴŀƭŜǎ Ł ŜŦŦŜŎǘǳŜǊ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ǇŀƭƛŜǊǎΦ ! ŎŜǘǘŜ ŦƛƴΣ 95C ǎΩŜǎǘ ƻǊƎŀƴƛǎŞŜ Ŝƴ ƳƻŘŜ ǇǊƻƧŜǘ 
pour mener le réexamen, au sein du programme baptisé « Grand Carénage ». 

CHB1 CHB2 CHB1 CHB2 CHB3 CHB4 CHB4 CHB3

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Phase A

 Phase B + Complément phase B
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Centrale nucléaire de Chinon B, Indre et Loire 
Copyright EDF 

 

_bU+3/kb3
/ʙ3Qak3i3
_k*K@ak3
b3K i@t3 k
b33v P3Q
_3b@U/@ak3 

 
 

3.1. Procédure réglementaire en France  
/ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ [Φрфо-18 du code de l'environnement, EDF réalise un réexamen périodique de ses réacteurs 
tous les dix ans afin « d'apprécier la situation de l'installation au regard des règles qui lui sont applicables et d'actualiser 
l'appréciation des risques ou inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, 
en tenant compte notamment de l'état de l'installation, de l'expérience acquise au cours de l'exploitation, de l'évolution 
des connaissances, dont celles sur le changement climatique et ses effets, et des règles applicables aux installations 
similaires. Cette appréciation des risques tient compte des conséquences du changement climatique sur les agressions 
externes à prendre en considération dans le cadre de celle-ci. » 
 
[ΩŀǊǘƛŎƭŜ wΦрфо-сн Řǳ ŎƻŘŜ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘƛǎǇƻǎŜ ǉǳŜ ζ l'obligation de réexamen périodique est réputée satisfaite 
lorsque l'exploitant remet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire et de 
radioprotection son rapport sur ce réexamen ». 
 
Ce rapport comporte « les conclusions de l'examen prévu à l'article L. 593-18 et, le cas échéant, les dispositions qu'il 
envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la protection des intérêts mentionnés à 
l'article L. 593-1. » (Article L.593-19 Řǳ ŎƻŘŜ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ) 
 
CƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ [Φрфо-19, « pour les réexamens au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d'un 
réacteur électronucléaire, le rapport mentionné au premier alinéa du présent article fait l'objet d'une enquête publique. » 
 
Dans ce contexte, les articles R.593-62-2 à R.593-62-ф Řǳ ŎƻŘŜ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŎƭŀǊƛŦƛŜnt la procédure à suivre pour 
cette enquête publique. 
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3.2. Consultation internationale  
Dans le cadre de cette enquête publique portant sur le RCR, ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ wΦрфо-62-с Řǳ ŎƻŘŜ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ prévoit 
une procédure de consultation des Etats étrangers. LƻǊǎǉǳΩǳƴŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘΩǳƴ territoire est contiguë au périmètre de 
ƭΩŜƴǉǳşǘŜ ǇǳōƭƛǉǳŜΣ ƻǳ lorsque la condition de contiguïté ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ remplie mais que le préfet estime, de sa propre 
initiative ou à la demande des autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur 
l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo du 25 février 1991, que le 
fonctionnement du réacteur est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement de cet Etat : 

¶ Le préfet notifie à cet Etat l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et lui transmet, en particulier, un 
exemplaire du dossier d'enquête.  

¶ [ŀ ƴƻǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǊǊşǘŞ ŘΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŘΩŜƴǉǳşǘŜ ŦƛȄŜ ƭŜ ŘŞƭŀƛ Řƻƴǘ ŘƛǎǇƻǎŜƴǘ ƭŜǎ ŀǳǘƻǊƛǘŞǎ ŘŜ ŎŜǘ 9ǘŀǘ ǇƻǳǊ 
ƳŀƴƛŦŜǎǘŜǊ ƭŜǳǊ ƛƴǘŜƴǘƛƻƴ ŘŜ ǇŀǊǘƛŎƛǇŜǊ Ł ƭΩŜƴǉǳşǘŜ ǇǳōƭƛǉǳŜΦ [ΩŜƴǉǳşǘŜ ǇǳōƭƛǉǳŜ ƴŜ ǇŜǳǘ alors commencer 
ŀǾŀƴǘ ƭΩŜȄǇƛǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜ ŘŞƭŀƛΦ 

¶ Le dossier est transmis par le préfet au ministre des affaires étrangères. 

 
La carte ci-ŘŜǎǎƻǳǎ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ƭƻŎŀƭƛǎŜǊ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘŜ /Ƙƛƴƻƴ . Ŝǘ ŘΩŀǇǇǊŞŎƛŜǊ ǎŀ ŘƛǎǘŀƴŎŜ ŀǳȄ 9ǘŀǘǎ Ǿƻƛǎƛƴǎ ŘŜ ƭŀ CǊŀƴŎŜ, 
au moins ƧǳǎǉǳΩŁ мллл ƪƛƭƻƳŝǘǊŜǎ. 
 
 

 
Localisation de la centrale de Chinon B au regard des Etats étrangers  
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3.3. Calendrier de la procédure 
réglementaire  

Le préfet Řǳ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ ŘΩLƴŘǊŜ-et-Loire détermine notamment la ŘŀǘŜ ŘΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŘŜ ƭΩŜƴǉǳşǘŜ et sa durée (Article 
R.123-9 Řǳ ŎƻŘŜ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ). 
 
Le déroulement du réexamen périodique est rappelé ci-dessous pour le réacteur n°1 de Chinon B.  
 

 
 
 
Actuellement, lΩŜƴǉǳşǘŜ ǇǳōƭƛǉǳŜ Řǳ ǊŞŀŎǘŜǳǊ ƴϲн pourrait se tenir entre fin 2027 et début 2028, et celles des réacteurs 
n°3 et 4 de Chinon B en 2031. 
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4.1. Radioprotection  
La radioprotection Ŝǎǘ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǊŝƎƭŜǎΣ ŘŜǎ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ƳƻȅŜƴǎ ŘŜ ǇǊŞǾŜƴǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ Ǿƛǎŀƴǘ Ł 
empêcher ou à réduire les effets nocifs des rayonnements ionisants produits sur les personnes, directement ou 
indirectement, y compris par les atteintes portŞŜǎ Ł ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ 9ƭƭŜ ǊŜǇƻǎŜ ǎǳǊ ǘǊƻƛǎ ƎǊŀƴŘǎ ǇǊƛƴŎƛǇŜǎ : la 
ƧǳǎǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴΣ ƭΩƻǇǘƛƳƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ƭƛƳƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƻǎŜǎΦ 

¶ Justification Υ ǘƻǳǘŜ ŀŎǘƛǾƛǘŞ ƘǳƳŀƛƴŜ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜ ŘΩŜƴǘǊŀƞƴŜǊ ǳƴŜ ŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƘƻƳƳŜ ŀǳȄ ǊŀȅƻƴƴŜƳŜƴǘǎ 
ƛƻƴƛǎŀƴǘǎ Řƻƛǘ şǘǊŜ ƧǳǎǘƛŦƛŞŜ ǇŀǊ ƭŜǎ ŀǾŀƴǘŀƎŜǎ ǉǳΩŜƭƭŜ ǇǊƻŎǳǊŜΦ {Ŝǎ ōŞƴŞŦƛŎŜǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊǎ Ł ǎŜǎ 
inconvénients. 

¶ Optimisation Υ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ǎƻǳǊŎŜ ŘƻƴƴŞŜΣ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ƎŞƴŞǊŀƭ Ŝǎǘ ŘŜ ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ ƭŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ŘŜ ŘƻǎŜǎ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜǎ 
Ŝǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾŜǎΣ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ƭŜ Ǉƭǳǎ ōŀǎ ǉǳΩƛƭ Ŝǎǘ ǊŀƛǎƻƴƴŀōƭŜƳŜƴǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩŀǘǘŜƛƴŘǊŜΣ ŎƻƳǇǘŜ ǘŜƴǳ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ 

techniques et des facteurs socio-économiques. CΩŜǎǘ ƭŜ ǇǊƛƴŎƛǇŜ ![!w! ό!ǎ [ƻǿ !ǎ wŜŀǎƻƴŀōƭȅ !ŎƘƛŜǾŀōƭŜ6). 

¶ Limitation des doses Υ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜ ŀǳȄ ǊŀȅƻƴƴŜƳŜƴǘǎ ƛƻƴƛǎŀƴǘǎ ǊŞǎǳƭǘŀƴǘ ŘΩǳƴŜ ζ activité 
nucléaire » ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf 
ƭƻǊǎǉǳŜ ŎŜǘǘŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜ Ŝǎǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ Ł ŘŜǎ Ŧƛƴǎ ƳŞŘƛŎŀƭŜǎ ƻǳ ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ōƛƻƳŞŘƛŎŀƭŜ. 

 
Dans la suite du document, les informations liées aux émissions radioactives, à leur impact et à leur surveillance, sont 
relatives au fonctionnement normal des réacteurs ou aux situations ŘΩŀŎŎƛŘŜƴǘ.  

 
 
6 Aussi bas que raisonnablement possible. 

Centrale nucléaire de Chinon B 
Copyright EDF 
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4.2. Sûreté nucléaire  en fonctionnement  
9ƴ ǘŀƴǘ ǉǳΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭƭŜΣ ǳƴŜ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ƴǳŎƭŞŀƛǊŜ ŎƻƳǇƻǊǘŜ ƛƴǘǊƛƴǎŝǉǳŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘŜ ǇƻǊǘŜǊ 
ŀǘǘŜƛƴǘŜ Ł ƭŀ ǎŀƴǘŞ Ŝǘ Ł ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ [Ŝ ǊŞŀŎǘŜǳǊ ƴǳŎƭŞŀƛǊŜ ǊŜƴŦŜǊƳŜ ŘŜǎ ǎǳōǎǘŀƴŎŜǎ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛǾŜǎ Τ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ 
contient des substances dangereuses (telles que des bouteilles de gaz, des matières inflammables ou des produits 

chimiques) utiles à son fonctionnement. 
 
[ŀ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎŜƴǘǊŀƭŜǎ ƴǳŎƭŞŀƛǊŜǎ visent à ƳŀƞǘǊƛǎŜǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ Ŝƴ ǊŞŘǳƛǎŀƴǘ Ł ƭŀ Ŧƻƛǎ 
ƭŀ ǇǊƻōŀōƛƭƛǘŞ ŘΩŀǇǇŀǊƛǘƛƻƴ ŘŜ ŘŞŦŀƛƭƭŀƴŎŜǎ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ŘŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘŜ ǇǊŞǾŜƴǘƛƻƴΣ Ŝǘ ƭŜǎ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜǎ ŘŜ ŎŜǎ 
ŘŞŦŀƛƭƭŀƴŎŜǎ Ł ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ ǎƛǘŜ ǇŀǊ ŘŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴΦ tƭǳǎ ƭŜǎ ŜŦŦŜǘs identifiés peuvent être importants, plus 
ƭŀ ǇǊƻōŀōƛƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘ ƛƴƛǘƛŀǘŜǳǊ Řƻƛǘ şǘǊŜ ǊŜƴŘǳŜ ŦŀƛōƭŜ ŀŦƛƴ ǉǳŜ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ǊƛǎǉǳŜ ǎƻƛǘ ŀǳǎǎƛ ōŀǎ ǉǳŜ 
raisonnablement possible dans des conditions économiquement acceptables. 
 
[ŀ ƳŀƞǘǊƛǎŜ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ Ŝǎǘ ƛƴǘŞƎǊŞŜ Řŀƴǎ ƭŀ ŘŞƳŀǊŎƘŜ ŘŜ ǎǶǊŜǘŞ ƴǳŎƭŞŀƛǊŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǘƻǳǘ ŀǳ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭŀ ǾƛŜ ŘŜǎ 
installations nucléaires ; elle consiste à interposer plusieurs lignes de défense successives pour atteindre un haut niveau 
de maîtrise. 
 
[Ŝ ǊŜŎŜƴǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ǇǊŜƴŘ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ƭŜǎ ŘŞŦŀƛƭƭŀƴŎŜǎ ŘŜ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ƴǳŎƭŞŀƛǊŜ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ŘŜǎ ŀǳǘǊŜǎ 
équipements qui sont nécessaires à son bon fonctionnement. Pour chaque risque sont définis : 

¶ les événements initiateurs Υ ŘȅǎŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ƻǳ ŀƎǊŜǎǎƛƻƴ ŘŜ ŎŀǳǎŜ ƛƴǘŜǊƴŜ όŜȄ : rupture 
de tuyauterie) ou externe (ex : séisme), 

¶ ƭŜǎ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜǎ Ł ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ ǎƛǘŜ Ŝǘ ǎǳǊ ƭŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŜƭƭŜ-même. 

 
¢ƻǳǎ ŎŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ Ŧƻƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ Ŝǘ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŀǳ ǘƛǘǊŜ ŘŜ ƭŀ ǎǶǊŜǘŞ ƴǳŎƭŞŀƛǊŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ 
ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŜǊǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜ ǇŀǊŀŘŜǎ ǎǳŎŎŜǎǎƛǾŜǎ Υ 

¶ ŘŜ ǊŞŘǳƛǊŜ ƭΩƻŎŎǳǊǊŜƴŎŜ ŘΩƛƴŎƛŘŜƴǘ Ŝǘ ŘΩŀŎŎƛŘŜƴǘ ǎǳǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴΣ 

¶ ŘŜ ǎǳǊǾŜƛƭƭŜǊ Ŝǘ ŘŜ ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Řŀƴǎ ǳƴ Şǘŀǘ ǎǶǊΣ 

¶ ŘŜ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭŜǎ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜǎ ŘŜǎ ƛƴŎƛŘŜƴǘǎ Ŝǘ ŀŎŎƛŘŜƴǘǎ ǎǳǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ŝǘ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ 

 
Compte tenu de leurs spécificités, on distingue 2 familles de risques : 

1. les risques radiologiques, liés à la présence de substances radioactives, 

2. les risques conventionnelsΣ ƭƛŞǎ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜ Ł ƭΩŜƴǘǊŜǇƻǎŀƎŜ Ŝǘ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ de produits inflammables, de produits 
chimiques ou de produits faiblement radiologiques. 

Les risques radiologiques sont de deux types : 

¶ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘƛǊŜŎǘŜ ŀǳȄ ǊŀȅƻƴƴŜƳŜƴǘǎΣ ŀǇǇŜƭŞŜ ŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŜȄǘŜǊƴŜΣ 

¶ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǳȄ ǊŀȅƻƴƴŜƳŜƴǘǎ ǇŀǊ ƛƴƎŜǎǘƛƻƴ Ŝǘκƻǳ ƛƴƘŀƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛŦǎΣ ŀǇǇŜƭŞŜ ŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ 
interne. 

 

4.2.1. Maîtrise des risques radiologiques  
[Ŝǎ ƳŀǘƛŝǊŜǎ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛǾŜǎ ǎƻƴǘ ǇƭŀŎŞŜǎ Řŀƴǎ ŘŜǎ ŜƴŎŜƛƴǘŜǎ ŞǘŀƴŎƘŜǎ ŞǉǳƛǇŞŜǎ ŘΩŞŎǊŀƴǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ όƻǳ ζ protections 
biologiques ηύ ŀŘŀǇǘŞŜǎ ŀǳ ǊŀȅƻƴƴŜƳŜƴǘ ŀŦƛƴ ŘŜ ǎŜ ǇǊŞƳǳƴƛǊ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ǊŀŘƛƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ 
dissémination. Les frontières de ces enceintes sont appelées barrières de confinement. Ces barrières sont emboîtées 
les unes dans les autres selon le principe des poupées gigognes. Ces barrières, à la fois étanches, résistantes et 
ƛƴŘŞǇŜƴŘŀƴǘŜǎΣ ǎϥƛƴǘŜǊǇƻǎŜƴǘ Ŝƴ ǎŞǊƛŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜ ŎƻƳōǳǎǘƛōƭŜ Ŝǘ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ 
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Ainsi, trois barrières physiques, résistantes, étanches et indépendantes concourent au confinement de la radioactivité : 

¶ la gaine des crayons de combustible, 

¶ ƭΩŜƴǾŜƭƻǇǇŜ Řǳ ŎƛǊŎǳƛǘ ǇǊƛƳŀƛǊŜΣ 

¶ ƭΩŜƴŎŜƛƴǘŜ ŘŜ ŎƻƴŦƛƴŜƳŜƴǘΦ 

 
 

 
 
 
 
[ŀ ƳŞǘƘƻŘŜ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ŎƻƴǎƛǎǘŜ Ł ǊŜŎƘŜǊŎƘŜǊ ƭŜǎ ŎŀǳǎŜǎ ǇƻǎǎƛōƭŜǎ ŘŜ ŘƛǎǇŜǊǎƛƻƴ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛŦǎ ƘƻǊǎ 
ŘŜǎ ōŀǊǊƛŝǊŜǎ ŘŜ ŎƻƴŦƛƴŜƳŜƴǘΣ Ŝǘ Ł ŘŞŦƛƴƛǊ ŘŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ǊŞŘǳƛǊŜ ƭΩƻŎŎǳǊǊŜƴŎŜ Ŝǘ ƭŀ ƎǊŀǾƛǘŞ ŘŜǎ 
conséquences de tels événements, à des niveaux les plus faibles possibles. 
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!Ŧƛƴ ŘŜ ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ Řŀƴǎ ƭŜ ǘŜƳǇǎ Ŝǘ Řŀƴǎ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ōŀǊǊƛŝǊŜǎ ŘŜ ŎƻƴŦƛƴŜƳŜƴǘΣ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŜƭǎ Ŝǘ 
systèmes sont conçus pour assurer en permanence les trois « fonctions de sûreté ». 
 
 

 
 
[Ŝǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇƻǳǊ ŀǎǎǳǊŜǊ ŎŜǎ ǘǊƻƛǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎ ŦƻƴŘŀƳŜƴǘŀƭŜǎ ŘŜ ǎǶǊŜǘŞ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ 
ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŎƻƴǘǊŜ ƭŜǎ ǊŀȅƻƴƴŜƳŜƴǘǎ ƛƻƴƛǎŀƴǘǎ, et donc de prendre en compte 
ŎŜǘǘŜ ǉǳŀǘǊƛŝƳŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ǎǶǊŜǘŞ ƛƴǘǊƻŘǳƛǘŜ ǇŀǊ ƭΩŀǊǊşǘŞ Řǳ т ŦŞǾǊƛŜǊ нлмн ƳƻŘƛŦƛŞ ŦƛȄŀƴǘ ƭŜǎ ǊŝƎƭŜǎ ƎŞƴŞǊŀƭŜǎ ǊŜƭŀǘƛǾŜǎ 
aux installations nucléaires de base, dit « arrêté INB ». 
 
 

[ΩŞǘŀǘ ζ sûr η ŘΩǳƴ ǊŞŀŎǘŜǳǊ se caractérise par la maîtrise des trois fonctions de sûreté : 

¶ contrôle de la réaction nucléaire en chaîne dans le réacteur, 

¶ refroidissement du combustible, 

¶ confinement des substances radioactives,  

ainsi que le bon fonctionnement des systèmes nécessaires pour le maintien de ces conditions. 
 
 
Afin de garantir un haut niveau de sûreté de la centraleΣ ƭŀ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊŞŀŎǘŜǳǊǎ ǊŜǇƻǎŜ ǎǳǊ 
ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ Řǳ ŎƻƴŎŜǇǘ ŘŜ ŘŞŦŜƴǎŜ Ŝƴ ǇǊƻŦƻƴŘŜǳǊΣ ǉǳƛ ŎƻƴŘǳƛǘ Ł ǇǊŞǾƻƛǊ ŘŜǎ ƳƻȅŜƴǎ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ǇƻǳǊ ǇǊƻǘŞƎŜǊ 
ŎŜǎ ōŀǊǊƛŝǊŜǎ Ŝǘ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭŜǎ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜǎ ŘΩǳƴ ŀŎŎƛŘŜƴǘ Ł ǳƴ ƴƛǾŜŀǳ ŀŎŎŜǇǘŀōƭŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ Ŝǘ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ 
Des lignes de défense successives, aussi fiables et indépendantes que possible, sont ainsi prévues par la mise en place 
de dispositions techniques, humaines ou organiǎŀǘƛƻƴƴŜƭƭŜǎ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎΣ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ŎŜǎ ŀŎŎƛŘŜƴǘǎ ƻǳ ŘΩŜƴ 
limiter les conséquences. 
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À la conception et en exploitation, la défense en profondeur se décline en cinq niveaux :  

1. la prévention (niveau 1) : éviter que la défaillance ne se produise ; 

2. la surveillance ou la détection (niveau 2) : ŀƴǘƛŎƛǇŜǊ ƭΩŀǇǇŀǊƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŘŞŦŀƛƭƭŀƴŎŜ ǇŀǊ ŘŜǎ ŎƻƴǘǊƾƭŜǎΣ ŘŜǎ ǘŜǎǘǎΣ ƻǳ 
ŘŞǘŜŎǘŜǊ ƭŀ ŘŞŦŀƛƭƭŀƴŎŜ Řŝǎ ǉǳΩŜƭƭŜ ǎǳǊǾƛŜƴǘ ǇƻǳǊ ǊŞǘŀōƭƛǊ ǳƴŜ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ƴƻǊƳŀƭ ; 

3. les moyens d'actions (niveau 3) : maîtriser les conséquences de la défaillance ou à défaut limiter leur aggravation 
Ŝƴ ǊŜǇǊŜƴŀƴǘ ƭŀ ƳŀƞǘǊƛǎŜ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ όǇǊƻŎŞŘǳǊŜǎ ƛƴŎƛŘŜƴǘŜƭƭŜǎ Ŝǘ ŀŎŎƛŘŜƴǘŜƭƭŜǎύ ; 

4. ƭΩŀǘǘŞƴǳŀǘƛƻƴ όƴƛǾŜŀǳ пύ : gérer les situations de façon à limiter les conséquences radiologiques pour 
ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ όǇǊƻŎŞŘǳǊŜǎ ǳƭǘƛƳŜǎύ ; 

5. la protection des populations (niveau 5). Ce 5e niveau de la défense en profondeur est du ressort des pouvoirs 
ǇǳōƭƛŎǎ Ŝǘ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ Ł ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ tƭŀƴ tŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ ŘΩLƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ όttLύ όƳƛǎŜ Ł ƭΩŀōǊƛ, prise de pastilles 
ŘΩƛƻŘŜǎΣ ŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴǎΣ ΦΦΦύΦ 

 
La démonstration de la maîtrise des risques radiologiques des réacteurs de Chinon B, retranscrite dans leur rapport de 
sûreté, consiste à vérifier que les objectifs généraux de sûreté sont respectés dans toutes les séquences incidentelles et 
accidentelles. Pour ce faire, de nombreux scénarios incidentels et accidentels ont été retenus et classés en catégories 
ǎŜƭƻƴ ƭŜǳǊǎ ŦǊŞǉǳŜƴŎŜǎ ŘΩƻŎŎǳǊǊŜƴŎŜΦ [ŀ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ Řƻƛǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŘŜ ƎŀǊŀƴǘƛǊ ǳƴŜ 
protection appropriée contre les scénarios induits par un cumul de défaillances, ou toute agression interne ou externe 
ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜ ŘŜ ƴǳƛǊŜ ŀǳȄ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎ ŦƻƴŘŀƳŜƴǘŀƭŜǎ ŘŜ ǎǶǊŜǘŞΦ " ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ ŘŜ leur 4e réexamen périodique, les réacteurs 
de Chinon B intègrent dans leur référentiel une conception robuste ŀǳȄ ŀŎŎƛŘŜƴǘǎ ŀǾŜŎ Ŧǳǎƛƻƴ Řǳ ŎǆǳǊΦ [Ŝǎ ǎŎŞƴŀǊƛƻǎ 

étudiés conduisent à la mise en place de dispositions7 pour limiter les conséquences de ces accidents en préservant 
ƭΩƛƴǘŞƎǊƛǘŞ ŘŜ ƭŀ оe barrière de confinement.  
 
LŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ŘŜ ǎǶǊŜǘŞ ǎƻƴǘ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ŘŞƳŀǊŎƘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛǾŜΣ ŎΩŜǎǘ-à-dire en pénalisant les hypothèses ou 
paramètres influents, vis-à-Ǿƛǎ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ Ŝǘ ŘŜ ƭŜǳǊ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘΣ Ŝǘ ŘŜǎ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜǎ ǇƘȅǎƛǉǳŜǎ ŀǎǎƻŎƛŞǎ 
aux scénarios. Au besoin, des hypothèses de découplage sont prises pour prendre en compte les incertitudes. Cela 
garantit des marges de conception vis-à-vis des situations redoutées. Ainsi, aucune lacune de connaissance identifiée 
ƴΩŜǎǘ ŘŜ ƴŀǘǳǊŜ Ł ǊŜƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ŎŀǳǎŜ ƭŜǎ ŎƻƴŎƭǳǎƛƻns de ces études. 
 
[ΩŞǘǳŘŜ ŘŜǎ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜǎ ǊŀŘƛƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ŘŜ ǘƻǳǎ ŎŜǎ ǎŎŞƴŀǊƛƻǎ ǾƛǎŜ Ł ǾŞǊƛŦƛŜǊ ƭŜ ōƛŜƴ-fondé des dispositions prises à la 
ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ Ŝǘ Ŝƴ ŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ŀǎǎǳǊŜǊ ƭΩƛƴǘŞƎǊƛǘŞ ŘŜǎ ōŀǊǊƛŝǊŜǎ ŘŜ ŎƻƴŦƛƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǎǳōǎǘŀƴŎŜǎ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛǾŜǎ όƎŀƛƴŀƎŜ 
du combustible, enveloppe du circuit primaire et enceinte du bâtiment réacteur). Cela permet également de vérifier 
ǉǳŜ ƭŜǎ ǊŜƭŃŎƘŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛŦǎ Ł ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜΣ ŎƻƴǎŞŎǳǘƛŦǎ Ł ŎŜǎ incidents/accidents, 
entraînent des conséquences limitées pour ƭŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ Řǳ ǇǳōƭƛŎ Ŝǘ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ 
 
On distinguera : 

¶ les conséquences radiologiques des incidents et accidents de dimensionnement (retenus à la conception), 

¶ les conséquences radiologiques des accidents du domaine dit complémentaire, non prévus initialement à la 
conception et correspondant à des scénarios de cumul de défaillances. Ces accidents sont étudiés afin de 
ǊŞŘǳƛǊŜ ƭŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ƭƛŞǎ Ł ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ŝƴ ƛƴǘŞƎǊŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ǊŞŦŞǊŜƴǘƛŜƭ ŘΩŜȄƛƎŜƴŎŜǎ ŘŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ 
ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎΦ /ΩŜǎǘ ƭŜ Ŏŀǎ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ ŘŜ ƭΩŀŎŎƛŘŜƴǘ ŘŜ Rupture de Tuyauterie Vapeur (RTV) cumulée à 
de multiples Ruptures de Tube de Générateurs de Vapeur (RTGV), 

¶ ƭŜǎ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜǎ ǊŀŘƛƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ŘŜǎ ŀŎŎƛŘŜƴǘǎ ŀǾŜŎ Ŧǳǎƛƻƴ Řǳ ŎǆǳǊ ƘȅǇƻǘƘŞǘƛǉǳŜǎΦ 

  

 
 
7 ¦ƴ ŎŜǊǘŀƛƴ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴǎ ǎƻƴǘ ŀǇǇƭƛŎŀōƭŜǎ ŀǳ ǇŀƭƛŜǊ флл a²ŜΣ ŎŜ ǉǳƛ ŎƻƴŘǳƛǘ ǇŀǊŦƻƛǎ Ł ŞǾƻǉǳŜǊ ŎŜƭŀ Řŀƴǎ ƭŀ 
suite du document. 
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4.2.2. Maîtrise des risques conventionnels  

4.2.2.1. Méthodologie de ěʙîġîěőĵĂ þĂ ĲďĵıļĂĵ 

[Ŝǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ŎƻƴǾŜƴǘƛƻƴƴŜƭǎ ǎƻƴǘ ƭƛŞǎ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜ Ł ƭΩŜƴǘǊŜǇƻǎŀƎŜ Ŝǘ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ de produits inflammables ou de produits 
chimiques ou de produits faiblement radiologiques au sein des installations conventionnelles. 
 
La démonstration de sûreté vise à démontrer que ces risques conventionnels sont acceptables vis-à-vis des intérêts à 
protéger : 

¶ la population : le périmètre ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ prend en compte toutes les zones accessibles au public, au-delà des 
limites  du site ; 

¶ lΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ƴŀǘǳǊŜƭΦ 

 
 

 
 
 
[Ŝǎ ŜŦŦŜǘǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ƛƴŘǳƛǘǎ Ł ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ ǎƛǘŜ ǇŀǊ ŎŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ŎƻƴǾŜƴǘƛƻƴƴŜƭǎ ǎƻƴǘ ƭŜǎ ǎǳƛǾŀƴǘǎ :  

¶ Des effets par voie aérienne : 

- effets thermiques liés Ł ƭΩincendie, à un jet enflammé et Ł ƭΩexplosion,  

- eŦŦŜǘǎ ǘƻȄƛǉǳŜǎ ǇǊƻǾŜƴŀƴǘ ŘŜ ƭŀ ŘƛǎǇŜǊǎƛƻƴ ŀǘƳƻǎǇƘŞǊƛǉǳŜ ŘŜ ŦǳƳŞŜǎ ŘΩƛƴŎŜƴŘƛŜΣ ŘŜ ƭΩŞǾŀǇƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ 
ƴŀǇǇŜ ŘΩǳƴ ǇǊƻŘǳƛǘ ǘƻȄƛǉǳŜΣ ŘŜ ƭŀ ŦǳƛǘŜ ŘΩǳƴ ƎŀȊ ǘƻȄƛǉǳŜ ƻǳ Řǳ ƳŞƭŀƴƎŜ ŘŜ ǎǳōǎǘŀƴŎŜǎ ƛƴŎƻƳǇŀǘƛōƭŜǎ,  

- effets de surpression dus à une explosion ou à un éclatement de capacité,  

- eŦŦŜǘǎ ŦŀƛōƭŜƳŜƴǘ ǊŀŘƛƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ǇǊƻǾƻǉǳŞǎ ǇŀǊ ƭŀ ŘƛǎǇŜǊǎƛƻƴ ŘŜ ǊŀŘƛƻƴǳŎƭŞƛŘŜǎ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƴŎŜƴŘƛŜ ŘϥǳƴŜ 
installation faiblement radiologique,  

- eŦŦŜǘǎ ƭƛŞǎ Ł ƭΩŞƳƛǎǎƛƻƴ ŘŜ ǇǊƻƧŜŎǘƛƭŜǎ ƛǎǎǳǎ ŘŜ ƳŀŎƘƛƴŜǎ ǘƻǳǊƴŀƴǘŜǎΣ ǊŞǎǳƭǘŀƴǘ ŘΩǳƴŜ ŜȄǇƭƻǎƛƻƴ ƻǳ ŘŜ 
ƭΩŞŎƭŀǘŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ.  

¶ Des effets par voie liquide : effets liés au déversement de substances liquides dangereuses ou faiblement 
ǊŀŘƛƻŀŎǘƛǾŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ 

[Ŝǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭǎ ŘŜ ŘŀƴƎŜǊǎ ǎƻƴǘ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞǎ Ŝǘ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŞǎ ŀǳ ǘǊŀǾŜǊǎ ŘŜǎ ŜŦŦŜǘǎ ǉǳΩƛƭǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ŜƴƎŜƴŘǊŜǊ ǎǳǊ ƭŜǎ ƛƴǘŞǊşǘǎ Ł 
ǇǊƻǘŞƎŜǊΦ [Ŝǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭǎ ŘŜ ŘŀƴƎŜǊǎ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞǎ ŜƴƎƭƻōŜƴǘ ƭŜǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭǎ ŘŜ ŘŀƴƎŜǊǎ ŀǎǎƻŎƛŞǎ ŀǳȄ ǇǊƻŘǳƛǘǎ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
ou entreposés ainsi que les potentiels de dangers associés aux activités. 
 
La maîtrise des risques ŎƻƴǾŜƴǘƛƻƴƴŜƭǎ Ŝǎǘ ƻōǘŜƴǳŜ ǇŀǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ Řǳ ǇǊƛƴŎƛǇŜ ŘŜ ŘŞŦŜƴǎŜ Ŝƴ ǇǊƻŦƻƴŘŜǳǊ et par la 
maîtrise des fonctions de sûreté suivantes : 

¶ le confinement des substances dangereuses et faiblement radioactives, 

¶ lŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŎƻƴǘǊŜ ƭŜǎ ŜŦŦŜǘǎ ǘƻȄƛǉǳŜǎΣ ƭŜǎ ŜŦŦŜǘǎ ŘŜ ǎǳǊǇǊŜǎǎƛƻƴΣ ƭŜǎ 
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ŜŦŦŜǘǎ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŜŦŦŜǘǎ ƭƛŞǎ Ł ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜ ǇǊƻƧŜŎǘƛƭŜǎΦ 

 
[ΩŀƴŀƭȅǎŜ Ŝǎǘ ƳŜƴŞŜ ŘΩǳƴŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ƛǘŞǊŀǘƛǾŜ ƧǳǎǉǳΩŁ ŘŞƳƻƴǘǊŜǊ ƭΩŀŎŎŜǇǘŀōƛƭƛǘŞ Řǳ ǊƛǎǉǳŜ en agissant sur les leviers 
suivants :  

¶ réduction du risque à la source Υ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘŜ ƭŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ ǊŞŘǳƛǊŜ ƭŜǎ ǉǳŀƴǘƛǘŞǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ƻǳ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ 
ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŘŜ ǎǳōǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ǎƛ ƭŜǎ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ƭŜ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ Τ 

¶ identification et valorisation de mesures de maîtrise des risques (prévention, surveillance, mitigation) en vue 
ŘŜ ŘƛƳƛƴǳŜǊ ƭΩƻŎŎǳǊǊŜƴŎŜ Ŝǘκƻǳ ƭŜǎ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜǎ Řǳ ǎŎŞƴŀǊƛƻ ŘΩŀŎŎƛŘŜƴǘΦ  

Toutes les installations comprenant des activités à risques ou entreposant des produits dangereux sont soumises à des 
contrôles périodiques. Des opérations de maintenance préventive sont réalisées en conformité avec les prescriptions 
des constructeurs ou sŜƭƻƴ ƭŜ ǊŜǘƻǳǊ ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ŀŎǉǳƛǎ ǎǳǊ ƭŜ ƳŀǘŞǊƛŜƭΦ ¢ƻǳǘŜ ŀƴƻƳŀƭƛŜ ŎƻƴǎǘŀǘŞŜ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ 
action corrective de remise en état. 
 
[ΩƛƴŎŜƴŘƛŜ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜ όtƭŀƴ ŘΩ!Ŏǘƛƻƴ LƴŎŜƴŘƛŜ Ŝǘ tǊƻƧŜǘ aŀƞǘǊƛǎŜ Řǳ wƛǎǉǳŜ LƴŎŜƴŘƛŜύΣ 
Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ŀƴŀƭȅǎŜ ŀŎǘǳŀƭƛǎŞŜ ŀǳ Ŧƛƭ Řǳ ǊŜǘƻǳǊ ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭŀ ŘŞƳŀǊŎƘŜ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŎƻƴǘƛƴǳŜΦ [ŀ 
ƳŀƞǘǊƛǎŜ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ƭƛŞǎ Ł ƭΩƛƴŎŜƴŘƛŜ ǎΩŀǇǇǳƛŜ ǎǳǊ ƭŀ ǇǊŞǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘŞǇŀǊǘs de feu, la détection rapide des départs de 
ŦŜǳ Ŝǘ ƭŜǳǊ ŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴΣ ƭŀ ƭƛƳƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƎƎǊŀǾŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻǇŀƎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƛƴŎŜƴŘƛŜΦ 
 
Pour les effets par voie liquide liés au déversement accidentel de substances liquides dangereuses ou faiblement 
radioactives, la maitrise des risques est assurée par la mise en place de dispositifs assurant le confinement des 
ǎǳōǎǘŀƴŎŜǎ ƭƛǉǳƛŘŜǎ ŘŞǾŜǊǎŞŜǎΦ /ŜǊǘŀƛƴǎ ŘŜ ŎŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ Ŏƻƴǎǘƛǘǳŀƴǘ ƭΩǳƭǘƛƳŜ ōŀǊǊƛŝǊŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ 
ƭΩŜƴǾironnement sont définis comme des Eléments Importants pour la Protection des intérêt (EIP) avec les exigences 
associées pour leur bon fonctionnement. [Ŝ ǊŜǎǇŜŎǘ ǇŀǊ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀƴǘ ŘŜ ŎŜǎ ŜȄƛƎŜƴŎŜǎ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ 
particulières (surveillance, contrôle, maintenance) garantissant ainsi la maitrise des risques. 
 
Pour les effets par voie aérienneΣ ǳƴŜ ŀƴŀƭȅǎŜ ǇǊŞƭƛƳƛƴŀƛǊŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ƭŜǎ ǎŎŞƴŀǊƛƻǎ ŘΩŀŎŎƛŘŜƴǘ ŜƴǾŜƭƻǇǇŜǎ 
ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘΩŀǾƻƛǊ ǳƴ ŜŦŦŜǘ Ł ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ ǎƛǘŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ǇǊƛǎŜǎ ǇƻǳǊ ƳŀƞǘǊƛǎŜǊ ŎŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎΦ tƻǳǊ ŎƘŀŎǳƴ 
ŘŜ ŎŜǎ ǎŎŞƴŀǊƛƻǎ ŘΩŀŎŎƛŘŜƴǘ ǳƴŜ ŀƴŀƭȅǎŜ ŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛŜ Ŝǎǘ ƳŜƴŞŜ ŀŦƛƴ ŘŜ ŘŞǘŜǊƳƛƴŜǊ ƭŀ ǇǊƻōŀōƛƭƛǘŞ ŘΩƻŎŎǳǊǊŜƴŎŜ ŘΩǳƴ ǘŜƭ 
accident ainsi que la gravité des conséquences. Les mesures identifiées pour démontrer la maîtrise des risques 
conventionnels sont alors définies comme des Activités ou des Eléments Importants pour la Protection des intérêts (EIP 
Ŝǘ !Ltύ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ŜȄƛƎŜƴŎŜǎ ŀǎǎƻŎƛŞŜǎ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ōƻƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ Řƻƴǘ ƭŜ ǊŜǎǇŜŎǘ ǇŀǊ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀƴǘ Ŧŀƛǘ 
ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜǎ όǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜΣ ŎƻƴǘǊôle, maintenance). 
 
/Ŝǎ ƳŜǎǳǊŜǎ Ŧƻƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ǎǳƛǾƛ Ŝƴ ŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΦ 
 

4.2.2.2. Synthèse pour Chinon B 

Á Risques par voie aérienne 

Les risques par voie aérienne des scénarios accidentels envisagés, à l'exception des scénarios de dépotage cités ci-après, 
n'ont pas d'effets à l'extérieur des limites de site. [ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ǊƛǎǉǳŜǎ ƳŜƴŞŜ ǇƻǳǊ ƭa centrale de Chinon B a mis en 
ŞǾƛŘŜƴŎŜ ŘŜǳȄ ǎŎŞƴŀǊƛƻǎ ŘΩŀŎŎƛŘŜƴǘǎ ŎƻƴǾŜƴǘƛƻƴƴŜƭǎ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘΩƛƳǇŀŎǘŜǊ ƭŜǎ ƛƴǘŞǊşǘǎ Ł ǇǊƻǘŞƎŜǊ Υ 

¶ sǳǊ ƭΩŀƛǊŜ ŘŜ ŘŞǇƻǘŀƎŜ8 : de la station de déminéralisation, où plusieurs produits  peuvent être dépotés par 
des camions citernes, une erreur de raccordement de flexible pourrait conduire à un mélange incompatible 
intra-installation de susbstances dangereuses et à la formation pǳƛǎ Ł ƭŀ ŘƛǎǇŜǊǎƛƻƴΣ ŘΩǳƴ ƴǳŀƎŜ ǘƻȄƛǉǳŜ ŘŜ 
chlore ; 

¶ uƴŜ ŎƻƴŦǳǎƛƻƴ ŘΩŀƛǊŜs ŘŜ ŘŞǇƻǘŀƎŜ ŘΩǳƴ ŎŀƳƛƻƴ ŎƛǘŜǊƴŜ Ŝƴ ƭƛǾǊŀƛǎƻƴ ŜƴǘǊŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ŘŞƳƛƴŞǊŀƭƛǎŀǘƛƻƴΣ ƭŜǎ 
ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŀƴǘƛǘŀǊǘǊŜ Ŝǘ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ Ł ƭŀ ƳƻƴƻŎƘƭƻǊŀƳƛƴŜ ǇƻǳǊǊŀƛǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ 
conduire à un mélange incompatible inter-installations de substances dangereuses et à la dispersion 
ŀǘƳƻǎǇƘŞǊƛǉǳŜ ŘΩǳƴ ƴǳŀƎŜ ǘƻȄƛǉǳŜ ŘŜ ŎƘƭƻǊŜΦ 

 
 
8 Le dépotage est l'action de décharger un camion dont le réservoir contient des matières liquides ou gazeuses dans une 
cuve. 
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[Ŝǎ ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘŜ ǇǊŞǾŜƴǘƛƻƴ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ƭŀ ǎǳǊǾŜƴǳŜ ŘŜ ǘŜƭǎ ŀŎŎƛŘŜƴǘǎ : formation 
ŘŜǎ ƛƴǘŜǊǾŜƴŀƴǘǎΣ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜǎ ŘŞǘŀƛƭƭŞŜǎΣ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ǎƛƎƴŀƭŞǘƛǉǳŜǎ ǾƛǎǳŜƭƭŜǎΣ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ 
pratiques de fiabilisatiƻƴ ƘǳƳŀƛƴŜ ŘŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ Ŝǘ ŘŞǘǊƻƳǇŜǳǊǎ ŀŦƛƴ ŘŜ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ŘΩŜǊǊŜǳǊ ŘŜ ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘΣ 
ŜǘŎΧ  
 
9ƴ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘ Ŝǘ ŀŦƛƴ ŘŜ ǊŞŘǳƛǊŜ ƭŀ ǇǊƻōŀōƛƭƛǘŞ ŘΩƻŎŎǳǊǊŜƴŎŜ ŘŜǎ ŘŜǳȄ ǎŎŞƴŀǊƛƻǎ ƭƛǎǘŞǎ ǇǊŞŎŞŘŜƳƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ŘŞƳƻƴǘǊŜǊ 
la maîtrise des risques associés, des mesures de maîtrise des risques, définies comme des Activités Importantes pour la 
Protection des Intérêts (AIP), sont mises Ŝƴ ǆǳǾǊŜΦ /Ŝǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘŜ ǇǊŞǾŜƴǘƛƻƴ ǎƻƴǘ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎ Ł ŎƘŀǉǳŜ ǎŎŞƴŀǊƛƻ Ŝǘ 
doivent se réaliser avant le dépotage : 

¶ uƴŜ ŜǎŎƻǊǘŜ ǎȅǎǘŞƳŀǘƛǉǳŜ ŘŜǎ ŎŀƳƛƻƴǎ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŜƴǘǊŞŜ Řǳ ǎƛǘŜ ƧǳǎǉǳΩŀǳȄ ŀƛǊŜǎ ŘŜ ŘŞǇƻǘŀƎŜ ƻǴ ƛƭǎ ǎƻƴǘ 
ŀǘǘŜƴŘǳǎΣ Ŝǘ ŎŜ ŀŦƛƴ ŘŜ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭŀ ǇǊƻōŀōƛƭƛǘŞ ŘŜ ŎƻƴŦǳǎƛƻƴ ŘΩŀƛǊŜ ŘŜ ŘŞǇƻǘŀƎŜ ; 

¶ uƴ ŎƻƴǘǊƾƭŜ Řǳ ǇǊƻŘǳƛǘ ǊŜœǳ ǇŀǊ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘ ŀŦƛƴ ŘŜ ǎΩŀǎǎǳǊŜǊ ǉǳΩƛƭ Ŝǎǘ ŎƻƴŦƻǊƳŜ ŀǳ ǇǊƻŘǳƛǘ ŀǘǘŜƴŘǳ ; 

¶ un contrôle du raccordement du flexible à la bouche de connexion correspondant au produit à dépoter ; 

¶ uƴ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ ŀŦƛƴ ŘŜ ŘƻƴƴŜǊ ƭΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŘŞǇƻǘŀƎŜΦ 

 
 

Les scénarios de mélanges incompatibles, compte tenu des dispositions mises en place, présentent une 
ǇǊƻōŀōƛƭƛǘŞ ŘΩƻŎŎǳǊǊŜƴŎŜ ŀǎǎƻŎƛŞŜ Ł ǳƴ ŞǾŝƴŜƳŜƴǘ ǘǊŝǎ ƛƳǇǊƻōŀōƭŜ όƳƻƛƴǎ ŘΩм Ŧƻƛǎ ǘƻǳǎ ƭŜǎ мл ллл ŀƴǎ 
pour les mélanges incompatibles intra-ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴύ ǾƻƛǊŜ ŜȄǘǊşƳŜƳŜƴǘ ǇŜǳ ǇǊƻōŀōƭŜ όƳƻƛƴǎ ŘΩм Ŧƻƛǎ ǘƻǳǎ 
les 100 000 ans pour les mélanges incompatibles inter-installations). 

 
 
! ƭΩƛǎǎǳŜ ŘŜ ƭŀ ŘŞƳŀǊŎƘŜ ŘŜ ŘŞŦŜƴǎŜ Ŝƴ ǇǊƻŦƻƴŘŜǳǊ Ŝǘ ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ƭŜǾƛŜǊǎ ŘŜ ƳŀƞǘǊƛǎŜ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎΣ ƭŜǎ 
ǎŎŞƴŀǊƛƻǎ ŘΩŀŎŎƛŘŜƴǘǎ ǎƻƴǘ ǘƻǳǎ ƳŀƞǘǊƛǎŞǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƛƴǘŞǊşǘǎ Ł ǇǊƻǘŞƎŜǊΦ 
 

Á Risques par voie liquide 

Vis-à-vis des risques par voie liquide, pour se prémunir des déversements accidentels de substances dangereuses ou 
ŦŀƛōƭŜƳŜƴǘ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛǾŜǎ ƭƛǉǳƛŘŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ƭŜ ŎƻƴŦƛƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƭƛǉǳƛŘŜǎ ŘŞǾŜǊǎŞǎ Ŝǎǘ ŀǎǎǳǊŞ ǇŀǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ 
place de dispositifs adŀǇǘŞǎΦ [Ŝǎ ǎŎŞƴŀǊƛƻǎ ŘŜ ŘŞǾŜǊǎŜƳŜƴǘ ƭƛǉǳƛŘŜ ƴΩƻƴǘ ŘƻƴŎ Ǉŀǎ ŘΩŜŦŦŜǘǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ 
 
Les risques conventionnels que présente la centrale de Chinon B vis à vis des intérêts à protéger sont donc maîtrisés. 
 

4.3. Maîtrise du vieillissement et  de 
ěʙĥùĵĥěĂĵúĂġúĂ 

[ŀ ŘŞƳŀǊŎƘŜ ŘŜ ƳŀƞǘǊƛǎŜ Řǳ ǾƛŜƛƭƭƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǘ Řǳ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩƻōǎƻƭŜǎŎŜƴŎŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǊŞŀŎǘŜǳǊǎ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ 
ŘΩ95C ǎΩŀǇǇǳƛŜ ǎǳǊ Υ 

¶ la maîtrise du vieillissement des systèmes, structures et composants, 

¶ la maintenance, 

¶ ƭŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩƻōǎƻƭŜǎŎŜƴŎŜ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŜƭǎ Ŝǘ ǇƛŝŎŜǎ ŘŜ ǊŜŎƘŀƴƎŜΦ 
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[Ŝǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ǇǊƛǎŜǎ ƻǳ ǇǊƻǇƻǎŞŜǎ ǇŀǊ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀƴǘ Řŀƴǎ ŎŜ ŘƻƳŀƛƴŜ ǊŞǇƻƴŘŜƴǘ Ł н objectifs : 

¶ ŘŞƳƻƴǘǊŜǊ ƭΩŀǇǘƛǘǳŘŜ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŜƭǎ ƴƻƴ ǊŜƳǇƭŀœŀōƭŜǎ Ł ŀǎǎǳǊŜǊ ƭŜǳǊ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŀǇǊŝǎ пл ŀƴǎ : 

- Concernant la cuve des réacteurs de Chinon B,  

ü ƭΩŞǇǊŜǳǾŜ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ est réalisée lors de la visite décennale pour la requalification complète du Circuit 
Primaire Principal (CPP) ; 

ü des dossiers de synthèse sont constitués pour démontrer sa tenue en service selon une démarche 
ŘŞǘŜǊƳƛƴƛǎǘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛǾŜ όƴŜǳǘǊƻƴƛǉǳŜΣ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄΣ ƳŞŎŀƴƛǉǳŜΣ ΧύΦ Lƭǎ ǘǊŀƛǘŜƴǘ Ł ƭŀ Ŧƻƛǎ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ 
théorique du plus gros défaut générique hypothétique non détectable (couvrant toute les cuves des 
centrales 900 MWe) et des études spécifiques à chaque cuve selon les résultats des contrôles réalisés 
lors de la 4e visite décennale (VD4) ;  

ü ƭΩƛƴǘǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩƘŀŦƴƛǳƳΣ ǳƴ ƳŀǘŞǊƛŀǳ ŀōǎƻǊōŜǳǊ ŘŜ ƴŜǳǘǊƻƴǎΣ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŀǎǎŜƳōƭŀƎŜǎ ŘŜ ŎƻƳōǳǎǘƛōƭŜ 
des réacteurs de Chinon B, en face des zones de cuve les plus irradiées par les neutrons, permet de 
réduire la fluence neutronique (flux de neutrons intégré dans la durée de fonctionnement du réacteur) 
vue par la cuve.  

- /ƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŜǎ ŜƴŎŜƛƴǘŜǎ ŘŜ ŎƻƴŦƛƴŜƳŜƴǘΣ ƭŜǳǊ Şǘŀǘ ŘŜ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ ƳŞŎŀƴƛǉǳŜ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ǎǳƛǾƛ Ŝƴ 
Ŏƻƴǘƛƴǳ ǇŀǊ ƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ŘΩŀǳǎŎǳƭǘŀǘƛƻƴ όƳŜǎǳǊŜ ŘŜ ŘŞŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜύ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ŞǇǊŜǳǾŜ Ŝƴ 
ǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴŎŜƛƴǘŜ ǊŞŀƭƛǎŞŜ Ł ŎƘŀǉǳŜ ǾƛǎƛǘŜ ŘŞŎŜƴƴale. 

¶ ŘŞƳƻƴǘǊŜǊ ƭΩŀǇǘƛǘǳŘŜ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŜƭǎ ǊŜƳǇƭŀœŀōƭŜǎ Ł ŀǎǎǳǊŜǊ ƭŜǳǊ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŀǇǊŝǎ пл ŀƴǎ ƻǳ ǇǊƻŎŞŘŜǊ ǎƻƛǘ Ł ƭŜǳǊ 
remplacement soit à leur rénovation.  

 
Les composants dont les performances sont susceptibles de diminuer du fait de leur vieillissement et dont la défaillance 
ǇŜǳǘ ŀǾƻƛǊ ǳƴ ƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭŀ ǎǶǊŜǘŞ Ŧƻƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ǎǳƛǾƛ ŘƻŎǳƳŜƴǘŞ Ŝǘ Ƴƛǎ Ł ƧƻǳǊ ǇŞǊƛƻŘƛǉǳŜƳŜƴǘ Υ ŦƛŎƘŜ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ Řǳ 
ǾƛŜƛƭƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ǇŀǊ ƳŀǘŞǊƛŜƭ Ŝǘ ŘƻǎǎƛŜǊ ŘŜ ǎȅƴǘƘŝǎŜ ŘΩŀǇǘƛǘǳŘŜ Ł ƭŀ ǇƻǳǊǎǳƛǘŜ Řǳ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇŀǊ ǊŞŀŎǘŜǳǊΦ ! ŎŜ ǘƛǘǊŜΣ 
des inspections ainsi que des contrôles et actions de maintenance ont été réalisés lors de la VD4 de Chinon B1 sur les 
différents systèmes, structures et composants suivants : structure de génie civil, contrôle commande, câbles électriques 
qualifiés en ambiance nucléaire, traversées électriques, matériels mécaniques et électromécaniques, matériels 
électriques et instrumentation. Pour les autres réacteurs, cela sera réalisé lors des visites décennales à venir. 
 

4.4. Sûreté nucléaire, réacteur en mise à 
ěʙîĲĲąĺ þăċďġďĺďċ 

A chaque étape du démantèlement, est ŀǎǎƻŎƛŞ ǳƴ ǊŞŦŞǊŜƴǘƛŜƭ ŘŜ ǎǶǊŜǘŞ ƴǳŎƭŞŀƛǊŜ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŜȄŞŎǳǘŜǊ ƭŜǎ opérations 
de ladite étape. 
 
Tant que le combustible nucléaire Ŝǎǘ ǇǊŞǎŜƴǘ Řŀƴǎ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴΣ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ŘŜ ǎǶǊŜǘŞ ƴǳŎƭŞŀƛǊŜ ŘŞŎǊƛǘǎ Řŀƴǎ ƭŜ 
wŞŦŞǊŜƴǘƛŜƭ ŘŜ {ǶǊŜǘŞ ŘΩ9ȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǎƻƴǘ ƳŀƛƴǘŜƴǳǎ, en particulier ceux liés à la piscine du bâtiment 
combustible : 

¶ Le contrôle de la réactivité des assemblages de combustible usé est assuré à l'aide des râteliers ŘΩŜƴǘǊŜǇƻǎŀƎŜ 
qui maintiennent la sous-criticité du combustible en incorporant des matériaux absorbant les neutrons, et 
par de l'eau borée. 

¶ Si le refroidissement des piscines est interrompu, l'élimination de la puissance résiduelle du combustible n'est 
pas compromise à court terme en raison de la très faible puissance de chaleur résiduelle du combustible et 
de la grande quantité d'eau dans les piscines. Bien que la restauration du refroidissement soit l'objectif 
principal, la chaleur résiduelle pourrait également être éliminée en laissant l'eau bouillir et en alimentant les 
piscines en eau. [ΩŀǇǇƻƛƴǘ Ŝƴ Ŝŀǳ dans la piscine est possible par différents systèmes de la centrale, dont de 
nouveaux moyens ŘΩŀǇǇƻƛƴǘ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ Ł ƭŀ ǎǳƛǘŜ ŘŜ ƭΩŀŎŎƛŘŜƴǘ ŘŜ CǳƪǳǎƘƛƳŀ 5ŀƛǎƘƛ, puis intégrés dans le 
référentiel de sûreté du 4e réexamen.  
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Une fois le combustible usé évacué, la sûreté nucléaire repose sur la maîtrise des risques de dissémination des matières 
et substances ŘŀƴƎŜǊŜǳǎŜǎ όǎƻƭƛŘŜǎΣ ƭƛǉǳƛŘŜǎ ƻǳ ƎŀȊŜǳǎŜǎύ Ŝǘ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǳȄ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜǎ ŘŀƴƎŜǊŜǳȄ όŜŦŦŜǘǎ ǘƻȄƛǉǳŜǎ 
par dispersions liquides et/ou aériennes, effets thermiques, de surpression, projectiles, exposition radiologique de faible 
ampleur). 
 
Les choix techniques à retenir sont ceux qui appliquent le principe de défense en profondeur en empêchant toute 
dispersion majeure de substances radioactives hors du site et limitant ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ Řǳ ǇǳōƭƛŎΦ Lƭǎ ǎŜǊƻƴǘ 
ŘŞŎƭƛƴŞǎ Řŀƴǎ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ƳŀƞǘǊƛǎŜ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ qui est à joindre dans le dossier de démantèlement ǊŜǉǳƛǎ ǇŀǊ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ 
R. 593-ст Řǳ ŎƻŘŜ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ. 
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5.1. Démarche  
Le Paragraphe 5 ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŦŦŜǘǎ ŘŜ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘŜ /Ƙƛƴƻƴ B ǎǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ Řŀƴǎ 
ƭΩŞǘŀǘ ŀŎǘǳŜƭ Ŝǘ ǇƻǳǊ ƭŜǎ мл ŀƴǎ Ł ǾŜƴƛǊΦ 
Les premiers sous paragraphes présentent : 

¶ les méthodes ǊŜǘŜƴǳŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŦŦŜǘǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ όϠ 5.2), 

¶ ƭŜǎ ƛƴŎŜǊǘƛǘǳŘŜǎ ƭƛŞŜǎ Ł ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛƳǇŀŎǘǎ όϠ 5.3), 

¶ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǳǘƛƭƛǎŞŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ όϠ 5.4), 

¶ ƭΩŞǘŀǘ ŀŎǘǳŜƭ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ όϠ 5.5). 
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Le sous paragraphe 5.6 présente les interactions de ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ la centrale de Chinon B ŀǾŜŎ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ 
actuellement et pour les 10 ans à venir. 
Le sous paragraphe 5.7 présente ƭŜǎ ƛƳǇŀŎǘǎ ŘŜ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘŜ /Ƙƛƴƻƴ B ǎǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ 
actuellement et pour les 10 ans à venir. [Ŝǎ ƛƳǇŀŎǘǎ ŘΩǳƴ arrêt définitif de la centrale sont présentés au 
paragraphe 5.7.10. 
 

5.2. PăĺĎĥþĂĵ þʙăŎîěļîĺďĥġ þĂĵ ďĠįîúĺĵ 
Les méthodes dΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛƳǇŀŎǘǎ, présentées par domaine, visent à évaluer les conséquences du fonctionnement 
de la centrale de Chinon B ǎǳǊ ƭŀ ǎŀƴǘŞ Ŝǘ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ Ł ƧǳǎǘƛŦƛŜǊ ǎƻƴ ŎŀǊŀŎǘŝǊŜ ŀŎŎŜǇǘŀōƭŜ. 

Á Air et facteurs climatiques 

Lõanalyse des incidences du fonctionnement de la centrale de Chinon B sur le climat sõappuie sur lõanalyse du cycle de vie 

(ACV) du kWh du nucl®aire, pour le parc actuel en exploitation dõEDF. Elle a ®t® r®alis®e par EDF selon une m®thode 

normalis®e et a fait lõobjet dõune revue critique par un panel dõexperts ind®pendants. Elle repose sur lõinventaire des flux de 

mati¯re et dõ®nergie pour les diff®rentes phases du cycle de vie du produit, de lõextraction des mati¯res premi¯res jusquõ¨ 

la gestion des déchets. 
[ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ƛƴŎƛŘŜƴŎŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ǎΩŀǇǇǳƛŜ ǎǳǊ ǳƴŜ ŎƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ǎǳōǎǘŀƴŎŜǎ ǊŜƧŜǘŞŜǎ 
ŀǾŜŎ ƭŜǎ ƴƻǊƳŜǎ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ŘŞŦƛƴƛŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎƻŘŜ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ όwΦ ннм-1). 

Á Eaux de surface 

[ΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛƴŎƛŘŜƴŎŜǎ ŘŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ŘΩŜŦŦƭǳŜƴǘǎ ŎƘƛƳƛǉǳŜǎ ƭƛǉǳƛŘŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ŘŜ surface repose sur : 

¶ ǳƴŜ ŀƴŀƭȅǎŜ ǊŞǘǊƻǎǇŜŎǘƛǾŜ ŘŜ ƭΩƛƴŎƛŘŜƴŎŜ ŘŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ŎƘƛƳƛǉǳŜǎ ƭƛǉǳƛŘŜǎ ǇŀǎǎŞǎ Ŝǘ ŀŎǘǳŜƭǎ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ 
ƛǎǎǳŜǎ ŘŜ ƭŀ ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ŎƘƛƳƛǉǳŜ Ŝǘ ƘȅŘǊƻŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ ǊŞŀƭƛǎŞŜ Ł ƭΩŀƳƻƴǘ Ŝǘ Ł ƭΩŀǾŀƭ Řǳ ǎƛǘŜ Τ 

¶ ǳƴŜ ŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ǉǳŀƴǘƛǘŀǘƛǾŜ ǎǳōǎǘŀƴŎŜ ǇŀǊ ǎǳōǎǘŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩƛƴŎƛŘŜƴŎŜ ŘŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ŎƘƛƳƛǉǳŜǎ ƭƛǉǳƛŘŜǎ ōŀǎŞŜ ǎǳǊ ƭŀ 
comparaison des concentrations calculées dans le milieu avec des valeurs de référence (seuils, valeurs-guides, 
données écotoxicologiques...). 

Á Sols et eaux souterraines 

[ΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛƴŎƛŘŜƴŎŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǎƻƭǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŜŀǳȄ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜǎ ǎŜ ōŀǎŜ ǎǳǊ : 

¶ lŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ Şǘŀǘ ŘŜǎ ǎƻƭǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜǎ ŘŜ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜΣ Şǘŀōƭƛ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘΩǳƴŜ ŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ 
ŞƭŞƳŜƴǘǎ ƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜǎ Ŝǘ ŘΩǳƴ ōƛƭŀƴ ŘŜ ƭŀ ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ǇƛŞȊƻƳŞǘǊƛǉǳŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ƻŜǳǾǊŜ ŀǳ ŘǊƻƛǘ Řǳ ǎƛǘŜΣ ŎƻƳǇƭŞǘŞǎ 
par des campagnes de mesure ; 

¶ la comparaison à des données de référence pour les sols : données de qualité des sols environnants (hors 
ȊƻƴŜǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ƛƴŦƭǳŜƴŎŞŜǎ ǇŀǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴύΣ ŘƻƴƴŞŜǎ ƛǎǎǳŜǎ ŘΩŞǘǳŘŜǎ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎ ƻǳ ŘŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎ 
nationaux ; 

¶ lŀ ŎƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ Ł ŘŜǎ ǎŜǳƛƭǎ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘΩŜŀǳ ǊŜƭŀǘƛŦǎ ŀǳȄ ŜŀǳȄ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜǎ όŀǊǊşǘŞ Řǳ мм ƧŀƴǾƛŜǊ нллт relatif 
aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine, arrêté 
du 17 décembre 2008 établissant les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux 
souterraines, lignes directrices de l'OMS pour la qualité de l'eau potable de 2017, et directive 
2013/59/EURATOM du conseil du 5 décembre 2013 également transposée en droit français). 

Á Radioécologie 

[ΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛƴŎƛŘŜƴŎŜǎ ŘŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ŘΩŜŦŦƭǳŜƴǘǎ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛŦǎ ƭƛǉǳƛŘŜǎ Ŝǘ ŀǘƳƻǎǇƘŞǊƛǉǳŜǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǊŜǇƻǎŜ 
sur : 

¶ ǳƴŜ ŀƴŀƭȅǎŜ ǊŞǘǊƻǎǇŜŎǘƛǾŜ ŘŜ ƭΩƛƴŎƛŘŜƴŎŜ ŘŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ŜŦŦŜŎǘǳŞǎ ƧǳǎǉǳΩŁ ŎŜ ƧƻǳǊ Ŝƴ ŎƻƴǎƛŘŞǊŀƴǘ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜ 
ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ƛƴƛǘƛŀƭΣ ƭŜǎ ōƛƭŀƴǎ ŘŞŎŜƴƴŀǳȄ Ŝǘ ƭŜǎ ǎǳƛǾƛǎ ŀƴƴǳŜƭǎ ;  

¶ ǳƴŜ ŀƴŀƭȅǎŜ ǇǊƻǎǇŜŎǘƛǾŜ όǇƻǳǊ ƭŜ ŦǳǘǳǊύ ǊŞŀƭƛǎŞŜ ŀǾŜŎ ƭΩƻǳǘƛƭ ŜǳǊƻǇŞŜƴ 9wL/! ό9ƴǾƛǊƻƴƳŜƴǘŀƭ wƛǎƪǎ ŦǊƻƳ 
Ionising Contaminants Υ !ǎǎŜǎǎƳŜƴǘ ŀƴŘ ƳŀƴŀƎŜƳŜƴǘύ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ Řǳ ǊƛǎǉǳŜ ǊŀŘƛƻƭƻƎƛǉǳŜ ǎǳǊ ƭŜǎ 
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ŞŎƻǎȅǎǘŝƳŜǎ ǘŜǊǊŜǎǘǊŜ Ŝǘ ŀǉǳŀǘƛǉǳŜ ƭƛŞ ŀǳȄ ǊŜƧŜǘǎ ŘΩŜŦŦƭǳŜƴǘǎ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛŦǎ Řǳ ǎƛǘŜ ŘŜ /ƘƛƴƻƴΣ Ŝƴ ŎƻƴǎƛŘŞǊŀƴǘ ƭŜǎ 
limites de rejets autorisées. 

 
Le principe de cette évaluation repose sur une comparaison du débit de dose induit par les rejets radioactifs avec une 
ǾŀƭŜǳǊ ŘŜ ŘŞōƛǘ ŘŜ ŘƻǎŜ ǎŀƴǎ ŜŦŦŜǘ ǇƻǳǊ ŎƘŀǉǳŜ ƻǊƎŀƴƛǎƳŜ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜΦ /ŜǘǘŜ ŎƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ ǎŜ ǘǊŀŘǳƛǘ ǇŀǊ ƭŜ ŎŀƭŎǳƭ ŘΩǳƴ 
ƛƴŘƛŎŜ ŘŜ ǊƛǎǉǳŜΦ {ƛ ƭΩƛƴŘƛŎŜ ŘŜ ǊƛǎǉǳŜ Ŝǎǘ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊ Ł мΣ ƛƭ ǇŜǳt être conclut que le risque est négligeable. 

Á Biodiversité 

[ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ƛƴŎƛŘŜƴŎŜǎ Řǳ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘŜ /Ƙƛƴƻƴ B sur la biodiversité repose sur : 

¶ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ƴŀǘǳǊŜƭǎΣ ŘŜǎ ƘŀōƛǘŀǘǎΣ ŘŜ ƭŀ ŦŀǳƴŜΣ ŘŜ ƭŀ ŦƭƻǊŜ Ŝǘ ŘŜǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŀƭƛǘŞǎ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘǎ 
ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭΩŀƛǊŜ ŘΩŞǘǳŘŜ όŞǘǳŘŜǎ ōƛōƭƛƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜǎ Ŝǘ ƛƴǾŜǎǘƛƎŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ǘŜǊǊŀƛƴύ ; 

¶ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭΩŜŦŦŜǘ ŘŜ ŎƘŀǉǳŜ ƛƴǘŜǊŀŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘŜ /Ƙƛƴƻƴ B avec les espaces naturels, la faune, la 
flore et les fonctionnalités écologiques. 

Á Population et santé humaine 

L'impact dosimétrique ŘŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ŘΩŜŦŦƭǳŜƴǘǎ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛŦǎ ǇǊŜƴŘ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ƛƴǘŜǊƴŜ Ŝǘ ŜȄǘŜǊƴŜ ŀǎǎƻŎƛŞŜ ŀǳȄ 
ǊŜƧŜǘǎ ŘΩŜŦŦƭǳŜƴǘǎ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛŦǎ ƭƛǉǳƛŘŜǎ Ŝǘ Ł ƭΩŀǘƳƻǎǇƘŝǊŜΦ 
[Ŝǎ ǾƻƛŜǎ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ǇǊƛǎŜǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ǎƻƴǘ ƭŜǎ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ όŎŦΦ CƛƎǳǊŜ ci-après) : 

¶ exposition externe aux effluents radioactifs atmosphériques, aux dépôts atmosphériques radioactifs sur les 
ǎƻƭǎΣ ŀǳȄ ŘŞǇƾǘǎ ƛǎǎǳǎ ŘŜ ƭΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎƻƭǎΣ ŀǳȄ ǎŞŘƛƳŜƴǘǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǊƛǾŜǎΣ 

¶ exposition interne par inhalation, par ingestion de denrées alimentaires. 

 
tƻǳǊ ŞǾŀƭǳŜǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘƻǎƛƳŞǘǊƛǉǳŜ ǎǳǊ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ŘΩŜŦŦƭǳŜƴǘǎ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛŦǎ ƭƛŞǎ ŀǳ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ 
ŎŜƴǘǊŀƭŜǎ ƴǳŎƭŞŀƛǊŜǎΣ 95C ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩǳƴ ƻǳǘƛƭ ŘŞǾŜƭƻǇǇŞ ǇŀǊ ƭΩLƴǎǘƛǘǳǘ ŘŜ wŀŘƛƻǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ {ǶǊŜǘŞ bǳŎƭŞŀƛǊŜ όLw{bύ 
όŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ !ǳǘƻǊƛǘŞ ŘŜ ǎǶǊŜǘŞ ƴǳŎƭŞŀƛǊŜ Ŝǘ ŘŜ ǊŀŘƛƻǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ - ASNR). 
[ΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ǊŞŀƭƛǎŞŜ ǎŜƭƻƴ ƭŜǎ ŞǘŀǇŜǎ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ : 

¶ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ŘΩŜŦŦƭǳŜƴǘǎ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛŦǎ ; 

¶ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŀǳǘƻǳǊ Řǳ ǎƛǘŜ ; 

¶ ŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘǊŀƴǎŦŜǊǘǎ ŘŜǎ ǊŀŘƛƻƴǳŎƭŞƛŘŜǎ ǊŜƧŜǘŞǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ŎƻƳǇŀǊǘƛƳŜƴǘǎ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 
ƧǳǎǉǳΩŁ ƭΩƘƻƳƳŜ : milieu atmosphérique, milieu fluvial, milieu agricole (végétaux, animaux, sols) ; 

¶ ŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎ ǊƛǾŜǊŀƛƴŜǎ ; 

¶ présentation des résultats avec comparaison de la dose efficace totale reçue par la personne représentative, 
à la valeur limite règlementaire de 1 mSv/an. 
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±ƻƛŜǎ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǳȄ ǊŜƧŜǘǎ ŘΩŜŦŦƭǳŜƴǘǎ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛŦǎ ϭ95C 

 
Concernant ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ǎŀƴƛǘŀƛǊŜǎ liée aux rejets de substances chimiques liquides, la méthodologie suivie 
ǎŜ ǊŞŦŝǊŜ ŀǳ ƎǳƛŘŜ ƳŞǘƘƻŘƻƭƻƎƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩLƴǎǘƛǘǳǘ bŀǘƛƻƴŀƭ ŘŜ ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜǎ wL{ǉǳŜǎ όLb9wL{ύ ζ Évaluation de 
ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ƳƛƭƛŜǳȄ Ŝǘ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ǎŀƴƛǘŀƛǊŜǎ ηΦ [ŀ ŘŞƳŀǊŎƘŜ ǎΩŀǊǘƛŎǳƭŜ Ŝƴ ŘŜǳȄ ŞǘŀǇŜǎ : 

¶ ƭΩLƴǘŜǊǇǊŞǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩ;ǘŀǘ ŘŜǎ aƛƭƛŜǳȄ όL9aύΣ ǊŞŀƭƛǎŞŜ ǎǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜ ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ Ŝǘ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǎ 
spécifiques ; 

¶ ƭΩ;Ǿŀƭǳŀǘƛƻƴ tǊƻǎǇŜŎǘƛǾŜ ŘŜǎ wƛǎǉǳŜǎ {ŀƴƛǘŀƛǊŜǎ ό9tw{ύΣ ōŀǎŞŜ ǎǳǊ ƭŀ ƳƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ŀǘǘǊƛōǳŀōƭŜǎ ŀǳ 
ǎƛǘŜ ŘŜ /ƘƛƴƻƴΦ [Ω9tw{ Ŝǎǘ ǎǘǊǳŎǘǳǊŞŜ Ŝƴ Ŏƛƴǉ ŞǘŀǇŜǎ : 

- bilan des substances rejetées, 

- ōƛƭŀƴ ŘŜǎ ŜƴƧŜǳȄ Ŝǘ ŘŜǎ ǾƻƛŜǎ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ, 

- identification des dangers, évaluation des relations dose-réponse et identification des traceurs de risque 
sanitaire, 

- ŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎ, 

- caractérisation des risques. 

 
[Ŝǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ǎŀƴƛǘŀƛǊŜǎ ƭƛŞǎ ŀǳȄ ǊŜƧŜǘǎ ŎƘƛƳƛǉǳŜǎ Ł ƭΩŀǘƳƻǎǇƘŝǊŜ ǎƻƴǘ ŞǾŀƭǳŞǎ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ǉǳŀƭƛǘŀǘƛǾŜ ŎƻƳǇǘŜ ǘŜƴǳ ŘŜǎ 
ŦŀƛōƭŜǎ ǉǳŀƴǘƛǘŞǎ ŘŜ ǊŜƧŜǘǎ ŎƘƛƳƛǉǳŜǎ Ł ƭΩŀǘƳƻǎǇƘŝǊŜΣ ŘŜ ƭŜǳǊ ŎƻǳǊǘŜ ŘǳǊŞŜΣ ŘŜ ƭŜǳǊ ŦŀƛōƭŜ ƻŎŎǳǊǊŜƴŎŜ ƻǳ ŘŜ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ 
valeur toxicologique de référence (VTR). 
 
[ΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ǎƻƴƻǊŜ de la centrale de Chinon B repose sur des campagnes de mesures acoustiques dans 
ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ½ƻƴŜǎ Ł ;ƳŜǊƎŜƴŎŜ wŞƎƭŜƳŜƴǘŞŜ Ŝǘ Ŝƴ ƭƛƳƛǘŜ ŘŜ ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘΦ /Ŝǎ ŎŀƳǇŀƎƴŜǎ 
ǎΩŀǇǇǳƛŜƴǘ ǎǳǊ ǳƴŜ ƳŞǘƘƻŘƻƭƻƎƛŜ ƛǎǎǳŜ ŘŜ ƭŀ ƴƻǊƳŜ bC { ом-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits 
ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŀȅŀƴǘ Ŧŀƛǘ ƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǘǊŜ-expertise par lΩ!SNR. 
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Á Activités humaines 

[ΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛƴŎƛŘŜƴŎŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƘǳƳŀƛƴŜǎ Ŝǎǘ ǊŞŀƭƛǎŞŜ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜǎ ŜƴƧŜǳȄ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀǳȄ Υ 

¶ Ŝƴ ǎΩŀǇǇǳȅŀƴǘ ǎǳǊ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǇǳōƭƛǉǳŜǎ Ŝǘ ǾŀƭƛŘŞŜǎ όǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜ : données relatives au trafic routier, à 
ƭΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎƻƭǎΣ ŀǳȄ ǳǎŀƎŜǎ ŘŜ ƭΩŜŀǳύ ; 

¶ Ŝƴ ǎΩŀǇǇǳȅŀƴǘ ǎǳǊ ƭŜǎ ŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ƛƴŎƛŘŜƴŎŜǎ ŘŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ŘŜ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ǎǳǊ ƭŀ ǎŀƴǘŞΦ 

 

Á Gestion des déchets 

[ΩƛƴŎƛŘŜƴŎŜ ŘŜǎ ŘŞŎƘŜǘǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ǎΩŀǇǇǳƛŜ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘŜ 
zonage déchets, de caractérisation, de tri, de traitement, de conditionnement et de contrôle. 
[ŀ ǉǳŀƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘŞŎƘŜǘǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ Ŝǘ ƭΩŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǉǳŀƴǘƛǘŞǎ ǇǊŞǾƛǎƛƻƴƴŜƭƭŜǎ ŘŜ ŘŞŎƘŜǘǎ Ł ǇǊƻŘǳƛǊŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ 
années à venir se basent sur les données issues des bilans annuels de gestion des déchets établis par le CNPE. Ces bilans 
fournissent les données quantitatives et qualitatives des déchets produits par le CNPE et précisent les filières vers 
lesquelles les déchets ont été dirigés. 
 

5.3.  @ġúĂĲĺďĺļþĂĵ ěďăĂĵ ó ěʙăŎîěļîĺďĥġ þĂĵ
impacts  

[Ŝǎ ƳŞǘƘƻŘŜǎ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛƳǇŀŎǘǎΣ ǇǊŞǎŜƴǘŞŜǎ ŀǳ ǇŀǊŀƎǊŀǇƘŜ ǇǊŞŎŞŘŜƴǘΣ ǎƻƴǘ Ł ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ƭΩŀǊǘ Ŝǘ ŞƭŀōƻǊŞŜǎ Ł ǇŀǊǘƛǊ 
des résultats scientifiques disponibles. 
[Ŝǎ ǇǊƻƎǊŝǎ ǎŎƛŜƴǘƛŦƛǉǳŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘΩŜƴǊƛŎƘƛǊ ŀǳ ŦǳǊ Ŝǘ Ł ƳŜǎǳǊŜ ƭŀ ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŜ 
développement des hypothèses et des outils de calcul. 
5Ŝǎ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛǎƳŜǎ ǎƻƴǘ ƛƴǘŞƎǊŞǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴǎ ŘΩƛƳǇŀŎǘΦ [Ŝ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛǎƳŜ Ŝǎǘ ŘŜ ŎƻƴǎƛŘŞǊŜǊ ŘŜǎ 
ƛƴǘŜǊŀŎǘƛƻƴǎ ŀǾŜŎ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǊŀƛǎƻƴƴŀōƭŜƳŜƴǘ ŜƴǾŜƭƻǇǇŜǎ ŘŜǎ ƛƴǘŜǊŀŎǘƛƻƴǎ ǉǳƛ ǎŜǊƻƴǘ ŜŦŦŜŎǘƛǾŜƳŜƴǘ ƻōǎŜǊǾŞŜǎΦ 
5ΩŀǳǘǊŜǎ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛǎƳŜǎ ǎƻƴǘ ƛƴǘŞƎǊŞǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴǎΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǎŎŞƴŀǊƛƻǎ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴΦ tŀǊ 
ŜȄŜƳǇƭŜΣ ƛƭ Ŝǎǘ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞ ǉǳŜ ƭŜǎ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎ ǊƛǾŜǊŀƛƴŜǎ ŎƻƴǎƻƳƳŜƴǘ ŜȄŎƭǳǎƛǾŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Řǳ ǊƻōƛƴŜǘ ǇǊƻǾŜƴŀƴǘ Řǳ 
captage le plus proche, sans prise en compte de phénomènes de dégradation des substances. 

5.4.  /ĥġġăĂĵ ļĺďěďĵăĂĵ þîġĵ ěʙăŎîěļîĺďĥġ 
[Ŝǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǳǘƛƭƛǎŞŜǎ ǇƻǳǊ ŞǾŀƭǳŜǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ Řǳ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘŜ /Ƙƛƴƻƴ B sont les suivantes : 

¶ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǊŜƭŀǘƛǾŜǎ ŀǳȄ ƛƴǘŜǊŀŎǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŀǾŜŎ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ŘŞǘŀƛƭƭŞŜǎ ŀǳ ǇŀǊŀƎǊŀǇƘŜ 5.6 ; 

¶ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǊŜƭŀǘƛǾŜǎ Ł ƭΩŞǘŀǘ ŀŎǘǳŜƭ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ŀŎǉǳƛǎŜǎ Ŝƴ ƎǊŀƴŘŜ ǇŀǊǘƛŜ ǇŀǊ ƭŜǎ ŞǘǳŘŜǎ 
environnementales réalisées par la centrale de Chinon. Ces données sont présentées au paragraphe 5.5 et 
concernent : 

- ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ; 

- la météorologie ; 

- la qualité des eaux de surface ; 

- ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ǎƻƭǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜǎ ; 

- ƭΩŞǘŀǘ ǊŀŘƛƻƭƻƎƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ; 

- la biodiversité ; 

- la population et les activités humaines. 



 

Enquête Publique des 
réacteurs de Chinon B 

Document relatif aux effets sur l'environnement associés à 
l'exploitation du réacteur pour les dix années suivantes 

 

 

32 
 
 

 
 

La centrale de Chinon B communique régulièrement les données relatives à la surveillance de ses rejets 
Ŝǘ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ  

¶ Les r®sultats de la surveillance de lõenvironnement autour de la centrale sont transmis au r®seau 

national de mesures de la radioactivit® dans lõenvironnement, d®velopp® sous lõ®gide de 

lõAutorit® de s¾ret® nucl®aire et de radioprotection . Les données sont disponibles sur le site 

internet du réseau national de mesures (https://www.mesure-radioactivite.fr/). 

¶ Une communication mensuelle des données relatives à la surveillance des rejets et de 
l'environnement est réalisée par la centrale sur son site internet. 

¶ ¦ƴ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀƴƴǳŜƭ ŘŜ ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ Ƴƛǎ Ł ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ ǎǳǊ le 
site. 

 
Pour aller plus loin, le guide « centrales nucléaires et environnement » présente les interactions des 
ŎŜƴǘǊŀƭŜǎ ƴǳŎƭŞŀƛǊŜǎ ŀǾŜŎ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŜǎ ƳƻŘŀƭƛǘŞǎ ŘŜ ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ŀǎǎƻŎƛŞŜǎΦ 
 

 

5.5.  4ĺîĺ îúĺļĂě þĂ ěʙĂġŎďĲĥġġĂĠĂġĺ 

5.5.1. Air et facteurs climatiques  

Á Climat 

La région du site de Chinon est soumise à un climat tempéré 
océanique dit dégradé avec des épisodes réguliers de fortes chaleurs 
ƭΩŞǘŞΣ Ŝǘ ŘŜǎ ƎŜƭŞŜǎ ŦǊŞǉǳŜƴǘŜǎ ƭΩƘƛǾŜǊΦ 
Sur la période 2012 à 2021, les moyennes mensuelles de température 
à Chinon sont comprises entre 5,8°C (en février) et 21°C (en juillet) ; il 
pleut en moyenne 168 jours par an ; les vents dominants sont de 
secteurs sud-ouest et nord-est. 

Á Qualit® de lôair 

[ŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ŀǳǘƻǳǊ Řǳ ǎƛǘŜ ŘŜ /Ƙƛƴƻƴ Ŝǎǘ ƎƭƻōŀƭŜƳŜƴǘ ƳƻȅŜƴƴŜΣ 
ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ Řǳ Ŧŀƛǘ ŘŜ ƭΩƻȊƻƴŜ Ŝƴ période estivale et des particules 
fines en hiver particulièrement, en raison notamment des 
ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ŎƘŀǳŦŦŀƎŜ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭΦ [Ŝǎ ƴƻǊƳŜǎ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ 
sont respectées. 

5.5.2. Eaux de surface  

Á Hydrologie 

[Ŝ ǎƛǘŜ ŘŜ /Ƙƛƴƻƴ Ŝǎǘ ƛƳǇƭŀƴǘŞ Ŝƴ ǊƛǾŜ ƎŀǳŎƘŜ ŘŜ ƭŀ [ƻƛǊŜ Ł ƭΩŀǾŀƭ ƛƳƳŞŘƛŀǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴŦƭǳŜƴŎŜ ŀǾŜŎ ƭΩLƴŘǊŜ Ŝǘ Ŝƴ ŀƳƻƴǘ ŘŜ 
la confluence avec la Vienne. La Loire est un fleuve long de 1 020 km, qui prend sa source à 1 408 Ƴ ŘΩŀƭǘƛǘǳŘŜΣ ǎǳǊ ƭŜ 
plateau ardéchois (au Mont Gerbier-de-WƻƴŎύΣ ŀǾŀƴǘ ŘŜ ǎŜ ƧŜǘŜǊ Řŀƴǎ ƭΩƻŎŞŀƴ !ǘƭŀƴǘƛǉǳŜ Ŝƴ ŦƻǊƳŀƴǘ ǳƴ ŜǎǘǳŀƛǊŜΦ [Ŝǎ ŜŀǳȄ 
de montagne alimentant la Loire proviennent du Massif Central dans la partie amont du bassin hydrographique. Ses 
principaux affluents Řŀƴǎ ƭŜ ǎŜƴǎ ŘΩŞŎoulement ǎƻƴǘ ƭΩ!ƭƭƛŜǊΣ ƭŜ /ƘŜǊΣ ƭŀ ±ƛŜƴƴŜ Ŝǘ ƭŀ aŀƛƴŜΦ  
Le régime hydrologique de la Loire est très contrasté avec des étiages sévères en été et des crues pouvant être parfois 
très fortes généralement entre novembre et mai. Le débit de la Loire à Chinon est également influencé par les ouvrages 
hydrauliques installés en amont du site. Sur la période 1986-2020, le débit moyen interannuel de la Loire est de 449 m3/s 
et le débit minimal sur trois jours consécutifs est de 68 m3/s au droit du site de Chinon.  

 
Rose des vents mesurés à 10 mètres à la station 

météorologique du site de Chinon, 
période 2012-2021 

https://www.mesure-radioactivite.fr/
https://www.edf.fr/sites/groupe/files/2024-01/R%C3%A9sultats%20enviro%20octobre%202023_Chinon.pdf
https://www.edf.fr/sites/groupe/files/2023-02/D5170SCERAC22004_01%20RASE%202021%20%28DEF%29.pdf
https://www.edf.fr/sites/groupe/files/2023-02/D5170SCERAC22004_01%20RASE%202021%20%28DEF%29.pdf
https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/producteur-industriel/nucleaire/ENVIRONNEMENT/guide_2020_-_centrales_nucleaires_et_environnement.pdf
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Localisation du site de Chinon sur le bassin versant de la Loire 

 

Á Régime thermique 

[ΩŀƴŀƭȅǎŜ Řǳ ǊŞƎƛƳŜ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ [ƻƛǊŜ Ŝƴ ŀƳƻƴǘ ŘŜ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘŜ /Ƙƛƴƻƴ B est réalisée sur la base de la chronique 
des températures de la Loire mesurées en amont de la centrale sur la période 1977-2021. 
Le bilan issu de cette analyse est le suivant : 

¶ La variabilité infra-ƧƻǳǊƴŀƭƛŝǊŜ Ŝǎǘ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ Ŝƴ ŞǘŞΣ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ŞŎŀǊǘǎ ƳƻȅŜƴǎ ǎǳǊ ƭŀ ƧƻǳǊƴŞŜ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ 
мΣфϲ/Σ ŀƭƻǊǎ ǉǳΩƛƭǎ ǎƻƴǘ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ лΣсϲ/ Ŝƴ ƘƛǾŜǊΦ 

¶ La variabilité saisonnière est marquée et influencée principalement par les conditions hydrométéorologiques 
saisonnières avec des températures de la Loire en amont du site de Chinon minimales de 5,5°C en moyenne 
mensuelle durant le mois de janvier et maximales de 22,8°C en moyenne mensuelle durant le mois de juillet. 

¶ Durant la période estivale, ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ƳƻȅŜƴƴŜǎ ƧƻǳǊƴŀƭƛŝǊŜǎ ƳƻƴǘǊŜ ǉǳŜ la température de la Loire 
en amont du site est supérieure à 25°C durant 19 % du temps au mois de juillet et 12 ҈ ŀǳ Ƴƻƛǎ ŘΩŀƻǶǘΦ 9ƭƭŜ 
dépasse 28°C pendant près de 0,8 % du temps au mois de juillet et 1,5 ҈ ŀǳ Ƴƻƛǎ ŘΩŀƻǶǘΦ [ŀ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ 
journalière maximale relevée est de 31,1°C, le 9 août 2003. 

¶ [ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ǾŀǊƛŀǘƛƻƴǎ ƛƴǘŜǊŀƴƴǳŜƭƭŜǎ ƻōǎŜǊǾŞŜǎ ŘŜǇǳƛǎ ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜǎ ŀƴƴŞŜǎ мфтл ƳƻƴǘǊŜ ǳƴŜ ǘŜƴŘŀƴŎŜ Ł ƭŀ 
hausse, avec une hausse des températures légèrement plus marquée en période estivale. 
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Á Qualité physico-chimique et 

biologique 

Le site de Chinon effectue ses 
ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ ǎŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ƭƛǉǳƛŘŜǎ 
Řŀƴǎ ƭŀ ƳŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜƭƭŜ ŎƻƳǇǊƛǎŜ 
entre les confluences avec le Cher et la 
Vienne. 
[ΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ Ŝǘ 
ŎƘƛƳƛǉǳŜΣ ǊŞŀƭƛǎŞŜ Ŝƴ нлмф ǇŀǊ ƭΩ!ƎŜƴŎŜ ŘŜ 
ƭΩŜŀǳ Řǳ ōŀǎǎƛƴ [ƻƛǊŜ-Bretagne pour ses 
ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳΣ ƳƻƴǘǊŜ ǳƴ état écologique 
bon et un état chimique bon sans prise en 
compte des substances ubiquistes. 
 
Les résultats de la surveillance 
hydroécologique et chimique sur la 
période 2012-2021 font ressortir une 
qualité satisfaisante du milieu aquatique, 
que ce soit au niveau des paramètres 
chimiques, physico-chimiques ou des 
indicateurs biologiques. 
 
 

5.5.3. Sols et eaux souterraines  

Á Géologie 

[Ŝ ǎƛǘŜ ŘŜ /Ƙƛƴƻƴ ŀǇǇŀǊǘƛŜƴǘ Ł ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ƎŞƻƭƻƎƛǉǳŜ Řǳ .ŀǎǎƛƴ ǇŀǊƛǎƛŜƴΣ Řŀƴǎ ƭŀ ǇƭŀƛƴŜ ŀƭƭǳǾƛŀƭŜ ŘŜ ƭŀ [ƻƛǊŜΦ  
Au niveau régional, les alluvions de la Loire reposent sur un ensemble hétérogène de marno-calcaires, de calcaires et 
ŘŜ ƳŀǊƴŜǎ ŘŜ ƭΩhȄŦƻǊŘƛŜƴΦ 

Á Hydrogéologie 

!ǳ ŘǊƻƛǘ Řǳ ǎƛǘŜΣ ƭŜ ƳǳǊ ŘŜ ƭŀ ƴŀǇǇŜ Ŝǎǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞ ǇŀǊ ƭŜǎ ƳŀǊƴŜǎ ƎǊƛǎŜǎ ŘŜ ƭΩhȄŦƻǊŘƛŜƴ LƴŦŞǊƛŜǳǊΦ !ƛƴǎƛΣ ƭŜǎ ŜŀǳȄ 
souterraines baignent les terrains suivants : 

¶ les alluvions anciennes de la Loire, très perméables ; 

¶ ƭŜǎ ŀǊƎƛƭŜǎ ŘΩŃƎŜ /ŞƴƻƳŀƴƛŜƴΣ ǘǊŝǎ ŦŀƛōƭŜƳŜƴǘ ǇŜǊƳŞŀōƭŜǎΤ 

¶ les terrains aquifères sous-jacents constitués par les calcaires du Jurassique (Rauracien et Oxfordien 
supérieur), en particulier les premiers mètres, particulièrement altérés et donc plus perméables. 

[Ŝ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ƘȅŘǊƻƎŞƻƭƻƎƛǉǳŜ Řǳ ǎƛǘŜ ŘŜ /Ƙƛƴƻƴ Ŝǎǘ ǘŜƭ ǉǳŜ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƴŀǇǇŜ ǎŜ Ŧŀƛǘ ǇŀǊ ƭŜ ǎǳŘ Ŝǘ ǇŀǊ ƭŀ 
[ƻƛǊŜΦ [Ŝǎ ŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘǎ ŎƻƴǾŜǊƎŜƴǘ ǾŜǊǎ ƭŜ Ŏŀƴŀƭ ŘΩŀƳŜƴŞŜ Řǳ ǎƛǘŜ Ŝǘ ǳƴŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ζ ŞŎƘŀǇǇŜ η Ł ƭΩŜŦŦŜǘ ŘǊŀƛƴŀƴǘ 
du canal pour rejoindre la Loire au nord-ouest du site. Cette configuration est relativement constante au cours de 
ƭΩŀƴƴŞŜΣ ǎŀǳŦ ǇŜƴŘŀƴǘ ƭŜǎ ŎǊǳŜǎ ŘŜ ƭŀ [ƻƛǊŜΦ 
[Ŝ ǎƛǘŜ ŘŜ /Ƙƛƴƻƴ ǎŜ ǎƛǘǳŜ ŀǳ ŘǊƻƛǘ ŘŜ ŘŜǳȄ ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳȄ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜǎ : 

¶ [ŀ ƳŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜ ŘŜ ƴƛǾŜŀǳ м ζ Alluvions Loire moyenne après Blois ». 

Selon le SDAGE 2022 - 2027 du bassin Loire-.ǊŜǘŀƎƴŜΣ ƭŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ǇƻǳǊ ŎŜǘǘŜ ƳŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ ǎƻƴǘ ƭŜ ƳŀƛƴǘƛŜƴ Řǳ 
ōƻƴ Şǘŀǘ ǉǳŀƴǘƛǘŀǘƛŦ Ŝƴ нлнт ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭΩŀǘǘŜƛƴǘŜ ŘΩǳƴ ōƻƴ Şǘŀǘ ǉǳŀƭƛǘŀǘƛŦ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƴǘŜǊŘƛŎǘƛƻƴ ŘΩŜƳǇƭƻƛ ŘŜ 
ǇŜǎǘƛŎƛŘŜǎ όƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ Ŝǎǘ Ƴƻƛƴǎ ǎǘǊƛŎǘ Řŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ƻǴ ƭΩŜƳǇƭƻƛ ŘŜ ǇŜǎǘƛŎƛŘŜǎ Ŝǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞύΦ 

¶ [ŀ ƳŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜ ŘŜ ƴƛǾŜŀǳ о ζ Calcaires captifs du Jurassique supérieur sud bassin parisien ». 

Selon le SDAGE 2022 - 2027 du bassin Loire-.ǊŜǘŀƎƴŜΣ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ǇƻǳǊ ŎŜǘǘŜ ƳŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ Ŝǎǘ ƭŜ ƳŀƛƴǘƛŜƴ Řǳ ōƻƴ 
état quantitatif et qualitatif en 2027. 

[ΩŞǘŀǘ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ ŘΩǳƴŜ ƳŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ŀǳ ǎŜƴǎ ŘŜ ƭŀ 
5ƛǊŜŎǘƛǾŜ /ŀŘǊŜ ǎǳǊ ƭΩ9ŀǳ ό5/9ύ Ŝǎǘ ŘŞŦƛƴƛ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭΩŀƎǊŞƎŀǘƛƻƴ ŘŜ 
plusieurs critères : des éléments de physico-chimie générale 
soutenant la biologie, des polluants spécifiques, des éléments relatifs 
Ł ƭΩƘȅŘǊomorphologie et des éléments de biologie (indices 
biologiques pour les macroinvertébrés, les poissons, les macrophytes 
et les diatomées). 
[ΩŞǘŀǘ ŎƘƛƳƛǉǳŜ ŘΩǳƴŜ ƳŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ǎǳǊŦŀŎŜ Ŝǎǘ ŘŞǘŜǊƳƛƴŞ ǎŜƭƻƴ ǎŀ 
concentration en certains polluants (substances chimiques) dans 
différentes matrices (eau, biote et/ou sédiments), comparée aux 
Normes de Qualité Environnementales (NQE). 
Les ubiquistes sont des substances à caractère persistant, 
bioaccumulables et toxiques (PBT), souvent émises par le passé par 
des activités humaines (ignifugeants, pesticidesΣ ΧύΣ ǉǳƛ ǊŜǎǘŜƴǘ 
présentes dans les milieux aquatiques à des concentrations très 
souvent supérieures aux normes de qualité environnementale. De ce 
ŦŀƛǘΣ ŜƭƭŜǎ ŘŞƎǊŀŘŜƴǘ ǊŞƎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ 
masquent les progrès accomplis par ailleurs. Ainsi, la directive 
2013/39/UE autorise les États membres à présenter séparément 
lΩƛƴŎƛŘŜƴŎŜ ǎǳǊ ƭΩŞǘŀǘ ŎƘƛƳƛǉǳŜ ŘŜǎ ǎǳōǎǘŀƴŎŜǎ ǳōƛǉǳƛǎǘŜǎΣ ŘŜ Ŧŀœƻƴ Ł 
ƴŜ Ǉŀǎ ƳŀǎǉǳŜǊ ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ƻōǘŜƴǳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ 
autres substances. 
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Á État des sols 

Le bruit de fond géochimique au droit du site a été déterminé à partir de bases de données nationales. Pour les éléments 

traces métalliques en particulier, le Réseau de Mesures de la Qualité des Sols (RMQS9) fournit des valeurs de bruit de 
fond local. 
/ƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŜǎ ǊŀŘƛƻƴǳŎƭŞƛŘŜǎΣ ǳƴ ǎǳƛǾƛ ǊŀŘƛƻŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ Ŝǎǘ ǊŞŀƭƛǎŞ ŀƴƴǳŜƭƭŜƳŜƴǘΦ Lƭ ƛƴŎƭǳǘ ƭŜ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘ ŘΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴǎ 
ŘŜ ŎƻǳŎƘŜǎ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜƭƭŜǎ ŘŜǎ ǘŜǊǊŜǎ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ Řǳ ǎƛǘŜ Ŝǘ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ǎǳǊ ŎŜǎ ŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴǎ ŘŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄ ǊŀŘƛƻƴǳŎƭŞƛŘŜǎ 
ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ŀǊǘƛŦƛŎƛŜƭƭŜ ǇǊŞǎŜƴǘǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ŘΩŜŦŦƭǳŜƴǘǎ Ł ƭΩŀǘƳƻǎǇƘŝǊŜ Řǳ ǎƛǘŜΦ 
 

5.5.4. Radioécologie  
[ΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŀǳ ǾƻƛǎƛƴŀƎŜ Řǳ ǎƛǘŜ ŀ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩŞǘǳŘŜǎ ǊŀŘƛƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ŘŜǎǘƛƴŞŜǎ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘ Ł ƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ƭŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄ 
ǊŀŘƛƻƴǳŎƭŞƛŘŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ƳŀǘǊƛŎŜǎ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǘŜǊǊŜǎǘǊŜ Ŝǘ ŀǉǳŀǘƛǉǳŜ ŀǾŀƴǘ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ 
ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜΣ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘ Ł ŞǾŀƭǳŜǊ ǎǳǊ ƭŜ ƭƻƴƎ ǘŜǊƳŜ Řŀƴǎ ǉǳŜƭƭŜ ƳŜǎǳǊŜ ƭŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ŘΩŜŦŦƭǳŜƴǘǎ Řǳ ǎƛǘŜ ŎƻƴǘǊƛōǳŜƴǘ Ł 
ƭΩŀǇǇƻǊǘ ŘŜ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛǾƛǘŞ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŀǳ ǊŜƎŀǊŘ ŘŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ǎƻǳǊŎŜǎ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞŜǎΦ 

Á Origine de la radioactivit® dans lôenvironnement 

L'exploitation des mesures de radioactivité nécessite de distinguer les radionucléides produits naturellement dans 
l'environnement (origines cosmique et tellurique) de ceux produits artificiellement lors de réactions nucléaires de fission 
ou d'activation (Ŝǎǎŀƛǎ ƴǳŎƭŞŀƛǊŜǎ ŀǘƳƻǎǇƘŞǊƛǉǳŜǎΣ ŀŎŎƛŘŜƴǘǎ ƴǳŎƭŞŀƛǊŜǎΣ ǊŜƧŜǘǎ ŘΩŜŦŦƭǳŜƴǘǎ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛŦǎ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭǎ Ŝǘ 
hospitaliers). 

Á £tat radiologique de lôenvironnement 

[ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ǊŀŘƛƻŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ ǇŀǊ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀƴǘ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǘŜǊǊŜǎǘǊŜ Ŝǘ 
aquatique au voisinage du ǎƛǘŜ ŘŜ /ƘƛƴƻƴΣ ƳŜǘ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘŜ ƳŀƧƻǊƛǘŀƛǊŜƳŜƴǘ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ 
radioactivité due principalement au potassium 40 et au béryllium 7.  
tŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎΣ ƭŀ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ŀǊǘƛŦƛŎƛŜƭƭŜ ǇǊƻǾƛŜƴǘ ƳŀƧƻǊƛǘŀƛǊŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǊŞƳŀƴŜƴŎŜ ŘŜǎ ǊŜǘƻƳōŞŜǎ 
atmosphériques des essais nucléaires atmosphériques, des accidents de Tchernobyl et dans une moindre mesure de 
CǳƪǳǎƘƛƳŀΣ Ŝǘ ŘŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ŘΩŜŦŦƭǳŜƴǘǎ du site de Chinon et des sites et installations situées en amont sur la Loire.  
 

5.5.5. Biodiversité  
[ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ŜƴƧŜǳȄ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ŀǳǘƻǳǊ Řǳ ǎƛǘŜ ŘŜ /Ƙƛƴƻƴ ŀ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞ : 

¶ dans un premier temps en décrivant les espaces naturels remarquables et fonctionnalités écologiques dans 
un périmètre de 10 km autour du site, 

¶ dans un deuxième temps, en réalisant une étude des incidences sur 2 secteurs inclus dans ce périmètre : 

- ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊ м ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ Ł ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩƛƴŦƭǳŜƴŎŜ ŀǎǎƻŎƛŞŜ ŀǳ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ǝƭƻōŀƭ Řǳ ǎƛǘŜΣ 

- ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊ н ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ Ł ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩƛƴŦƭǳŜƴŎŜ ŀǎǎƻŎƛŞŜ Ǉƭǳǎ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜƳŜƴǘ ŀǳȄ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘŜǎ 
ƻǳǾǊŀƎŜǎ ŘŜ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ŘΩŜŀǳ όŘǊŀƎŀƎŜύΦ 

  

 
 
9 En 2001, ƭΩLbw! ŀ Ƴƛǎ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ƭŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭ Řǳ Réseau de Mesure de la Qualité des Sols (RMQS). Ce réseau 
se compose de 2240 sites agricoles et forestiers ǊŞǇŀǊǘƛǎ ǎŜƭƻƴ ǳƴŜ ƳŀƛƭƭŜ ŎŀǊǊŞŜ ŘŜ мс ƪƳ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ 
national (DOM-TOM inclus). Les sites sont échantillonnés tous les 10 ans. [ΩƻōƧŜŎǘƛŦ Ŝǎǘ ŘŜ ǎǳƛǾǊŜΣ Ł ƭƻƴƎ ǘŜǊƳŜΣ 
ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎƻƭǎ ŦǊŀƴœŀƛǎΣ ƛƴŘŞǇŜƴŘŀƳƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎΦ  
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Á Espaces naturels remarquables 

Les espaces naturels remarquables recensés dans un périmètre de 10 km autour 
du site de Chinon sont les suivants : 

¶ huit sites du réseau Natura 2000 όŘƻƴǘ п ǎƻƴǘ Řŀƴǎ ƭΩŀƛǊŜ ŘΩŞǘǳŘŜ ŘŜǎ 
incidences), 

¶ ǉǳŀǘƻǊȊŜ ½ƻƴŜǎ bŀǘǳǊŜƭƭŜǎ ŘΩLƴǘŞǊşǘ ;ŎƻƭƻƎƛǉǳŜΣ CŀǳƴƛǎǘƛǉǳŜ Ŝǘ 
Floristique (ZNIEFF) de type I et neuf ZNIEFF de type II, 

¶ huit sites gérés par le Conservatoire des Espaces Naturels, 

¶ un Parc Naturel Régional (PNR), 

¶ deux arrêtés de Protection de Biotope (APB). 

Á Grands ensembles dôhabitats naturels 

Le secteur 1 ŘŜ ƭΩŀƛǊŜ ŘΩŞǘǳŘŜ Ŝǎǘ ƳŀƧƻǊƛǘŀƛǊŜƳŜƴǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞ ŘŜ ŎǳƭǘǳǊŜǎ Ŝǘ ŘΩƘŀōƛǘŀǘǎ ŀƴǘƘǊƻǇƛǉǳŜǎΦ [Ŝǎ ōƻƛǎŜƳŜƴǘǎ ǎƻƴǘ 
également bien représentés. La présence de la Loire, avec ses boisements et prairies humides associés, coupe le secteur 
en deux. Un réseau bocager est bien représenté au sud-ouest du secteur 1. Les enjeux sur ce secteur varient en intensité 
selon les milieux : les milieux anthropisés et agricoles présentent des enjeux nuls à faibles, les habitats comportant des 
ǳƴƛǘŞǎ ŘŜ ǾŞƎŞǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩƛƴǘérêt communautaire ou pouvant être des habitats patrimoniaux présentent des enjeux 
modérés, tandis que les milieux aquatiques liés à la Loire et ses abords et les milieux comportant des zones humides 
règlementaires présentent des enjeux forts. 
 

Les ½ƻƴŜǎ bŀǘǳǊŜƭƭŜǎ ŘΩLƴǘŞǊşǘ 
Écologique, Faunistique et 
Floristique, dites ZNIEFF 
correspondent à des secteurs du 
ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜΣ 
abritant une biodiversité 
patrimoniale. Elles constituent un 
outil de connaissance des milieux 
naturels. 
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Le secteur 2 est dominé par des milieux aquatiques (la Loire) ainsi que des milieux artificiels et anthropisés (site 
industriel, voies de circulation, etc.). Ce secteur présente un enjeu modéré à fort au niveau de la Loire et des milieux 
boisés alluviaux, le reste du secteur 2 présente un enjeu faible à nul en raison de la présence de milieux artificiels et 
anthropisés. 

Á Végétation 

Plus de 300 espèces végétales ont été mises en évidence au niveau du secteur 1, dont soixante-dix espèces 
ǊŜƳŀǊǉǳŀōƭŜǎ όǇǊƻǘŞƎŞŜǎ Ŝǘκƻǳ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀƭŜǎύ Ŝǘ ǳƴŜ ǾƛƴƎǘŀƛƴŜ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ ŜȄƻǘƛǉǳŜǎ ŜƴǾŀƘƛǎǎŀƴǘŜǎΦ 
Au niveau du secteur 2 et ses abords, de nombreuses espèces de flore terrestre et semi-aquatique ont été mises en 
évidence. Parmi celles-ci, sept espèces sont considérées comme remarquables, treize sont considérées comme espèces 
exotiques envahissantes. 

 

 

Pigamon jaune (Thalictrum flavum) ©Nahhan 
Illustration photographique dôune esp¯ce v®g®tale protégée 

présente aux abords du secteur 2 
 

Á Faune 

/ŜǊǘŀƛƴŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎ ŘΩƛƴǾŜǊǘŞōǊŞǎ ǎƻƴǘ ŎƻƳƳǳƴŜǎ Ł ǘǊŝǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ Ŝǘ ǇŀǊǘƛŎƛǇŜƴǘ Ł ƭŀ ōƛƻŘƛǾŜǊǎƛǘŞ ƻǊŘƛƴŀƛǊŜΣ ǘŀƴǘ ŀǳ 
niveau du secteur мΣ ǉǳΩŀǳ ƴƛǾŜŀǳ Řǳ ǎŜŎǘŜǳǊ 2. En revanche, les mammifères, les oiseaux ont des enjeux de 
conservation plus élevés, notamment ŘǶ Ł ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀƭŜǎ Ŝǘκƻǳ ǇǊƻǘŞƎŞŜǎ ŎƻƳƳŜ ƭŜ /ŀǎǘƻǊ 
ŘΩ9ǳǊƻǇŜΣ ƻǳ ƭŜ .ŀƭōǳȊŀǊŘ ǇşŎƘŜǳǊΦ 
 
Concernant les compartiments strictement aquatiques, le peuplement de macroinvertébrés présent en Loire au niveau 
du site de Chinon (secteurs 1 et 2) est dominé majoritairement par les insectes. Le peuplement piscicole est cohérent 
avec les caractéristiqueǎ ŘŜ ƭŀ [ƻƛǊŜ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ /ƘƛƴƻƴΦ Lƭ ŎƻƳǇƻǊǘŜ ǳƴŜ ǘǊŜƴǘŀƛƴŜ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎΣ Řƻƴǘ ǳƴŜ ŘƛȊŀƛƴŜ 
ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ ǊŜƳŀǊǉǳŀōƭŜǎΦ 
 
Concernant les autres compartiments faunistiques, environ 1 200 espèces ont été identifiées au sein du secteur 1, dont 
environ 340 sont remarquables. Concernant le secteur 2, environ 200 espèces ont été recensées, dont environ un tiers 
sont remarquables. 
 
Comme pour la flore, les milieux les plus riches, sont globalement les milieux aquatiques et alluviaux de la vallée de la 
Loire ainsi que les milieux boisés et les milieux ouverts. 
 
5Ŝǎ ŜǎǇŝŎŜǎ ŜȄƻǘƛǉǳŜǎ ŜƴǾŀƘƛǎǎŀƴǘŜǎ ƻƴǘ ŀǳǎǎƛ ŞǘŞ ǊŜŎŜƴǎŞŜǎ ǎǳǊ ƭΩŀƛǊŜ ŘΩŞǘǳŘŜ όǎŜŎǘŜǳǊ 1 et secteur 2). 
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Rosalie des alpes (Aythya nyroca) 

 
© ADEV Environnement 

Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus) 

LƭƭǳǎǘǊŀǘƛƻƴǎ ǇƘƻǘƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜǎ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ ǊŜƳŀǊǉǳŀōƭŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘŜǎ ŀǳ niveau du secteur 1 

 

Á  Fonctionnalités écologiques 

 
Dans un rayon de 10 km autour du site, les principaux éléments 
de la fonctionnalité écologique du territoire correspondent aux 
vallées de la Loire et de la Vienne. Les boisements, les milieux 
ƻǳǾŜǊǘǎ Ŝǘ ƭŜǎ Ǉƭŀƴǎ ŘΩŜŀǳ ǎƻƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞǎ ŎƻƳƳŜ ŘŜǎ 
réservoirs de biodiversité importants. 
[ŀ ǾŀƭƭŞŜ ŘŜ ƭŀ [ƻƛǊŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭΩŀȄŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŀƭƛǘŞǎ 
écologiques (corridor).  
[Ŝǎ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ŘŜ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘǎ ǉǳƛ ƳŀƛƭƭŜƴǘ ƭΩŀƛǊŜ ŘΩŞǘǳŘŜ 
constituent quant à elles des éléments fragmentants.  
 
 
 
 

Á Sites Natura 2000 

Quatre sites Natura 2000 ǎƻƴǘ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞǎ Řŀƴǎ ƭΩŀƛǊŜ ŘΩŞǘǳŘŜ ŘŜ 
ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛƴŎƛŘŜƴŎŜǎ ŀǳ ǘƛǘǊŜ ŘŜ bŀǘǳǊŀ 2000 qui correspond à 
ƭŀ ǎǳǇŜǊǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩƛƴŦƭǳŜƴŎŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ƳƛƭƛŜǳ 
terrestre et le milieu aquatique.  
Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜǎ ŘŜǳȄ Zones de Protection Spéciales (ZPS) et des deux 
Zones Spéciales de Conservation (ZSC) suivantes : 

¶ La ZPS FR2410012 « ±ŀƭƭŞŜ ŘŜ ƭŀ [ƻƛǊŜ ŘΩLƴŘǊŜ-et-Loire » 

¶ La ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de 
ƭΩLƴŘǊŜ » 

¶ La ZSC FR2400548 « la Loire de Candes-Saint-Martin à 
Mosnes » 

¶ La ZSC FR2400540 « Les Puys du Chinonais » 

 
  

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans 
lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux 
représentée, où les espèces peuvent effectuer tout 
ou partie de leur cycle de vie, et qui abritent des 
noyaux de populations d'espèces à partir desquels 
les individus se dispersent ou qui sont susceptibles 
de permettre l'accueil de nouvelles populations 
d'espèces. 
Les corridors écologiques assurent des connexions 
entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux 
espèces des conditions favorables à leur 
déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de 
vie. 

Natura 2 000 est un réseau écologique 
européen de sites naturels identifiés pour 
la rareté ou la fragilité des espèces 
sauvages, animales ou végétales et de 
leurs habitats. 
 
Le réseau est composé de : 

¶ Les ZPS (Zones de Protection 
Spéciales), visant à assurer la 
conservation des oiseaux sauvages ; 

¶  ZSC (Zones Spéciales de 
Conservation) visant la protection 
des espaces naturels et la faune et la 
flore à valeur patrimoniale. 
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Sites Natura 2000 localisés dans le secteur 1 

 

5.5.6. Population et santé humaine  

Á Population 

[Ŝ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩŞǘǳŘŜ ŞƭŀǊƎƛ à 50 km est destiné à présenter 
la répartition de la population autour du site de Chinon 
ŀƭƻǊǎ ǉǳŜ ƭŜ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩŞǘǳŘŜ ƭƻŎŀƭ ŘŜ мл ƪƳ ǎΩŀǘǘŀŎƘŜ Ł 
ƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ƭŜǎ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘΦ 
Dans le rayon de 50 km, la densité moyenne de population 
Ŝǎǘ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ фл ƘŀōƛǘŀƴǘǎκƪƳч ǘŀƴŘƛǎ ǉǳΩŜƭƭŜ Ŝǎǘ ŘŜ 
70 habitants/km² environ dans le rayon de 10 km, ce qui, 
pour les deux rayons, est inférieur à la valeur moyenne en 
CǊŀƴŎŜ ƳŞǘǊƻǇƻƭƛǘŀƛƴŜΣ ŘŜ ƭΩƻǊdre de 120 habitants/km² 
(recensement de 2020). 
Dans un rayon de 50 km, les communes les plus 
importantes sont : Tours (137 850 habitants), Joué-Lès-
Tours (38 750 habitants) et Saumur (26 154 habitants). 
Les populations sensibles les plus proches (établissements 
ǎŎƻƭŀƛǊŜǎΣ ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ Řǳ ƧŜǳƴŜ ŜƴŦŀƴǘΣ 
ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ǎŀƴǘŞ Ŝǘ ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ 
âgées) sont localisées à environ 2 kilomètres au sud des 
limites foncières du site, sur la ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩ!ǾƻƛƴŜΦ 
Les habitations les plus proches du site de Chinon sont 
ƭƻŎŀƭƛǎŞŜǎ Ł Ƴƻƛƴǎ ŘΩǳƴ ƪƛƭƻƳŝǘǊŜ Ł ƭΩŜǎǘ Řǳ site. 

 
©EDF 

Communes de plus 5 000 habitants dans un rayon 
de 50 km autour du site de Chinon
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Á Environnement sonore, vibratoire et lumineux 

Une campagne de mesure des émissions sonores a été réalisée en 2019 sur le site de Chinon. 
Le trafic routier est la principale source de vibration au voisinage du site de Chinon. 
[Ŝǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ƭǳƳƛƴŜǳǎŜǎ ŀǳ ǾƻƛǎƛƴŀƎŜ Řǳ ǎƛǘŜ ŘŜ /Ƙƛƴƻƴ ƻƴǘ ǇƻǳǊ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ƻǊƛƎƛƴŜ ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ŘŜǎ ǎŜǊǊŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘŜǎ ŀǳ 
ǎǳŘ Řǳ ǎƛǘŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇǳōƭƛŎ ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ŀǾƻƛǎƛƴŀƴǘŜǎΦ 
 

5.5.7. Activités humaines  

Á Usage des terres 

[Ŝǎ ǘŜǊǊŜǎ ǎƛǘǳŞŜǎ ŀǳǘƻǳǊ Řǳ ǎƛǘŜ ŘŜ /Ƙƛƴƻƴ ǎŜ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŜƴǘ ǇŀǊ ǉǳŀǘǊŜ ǘȅǇŜǎ ŘΩǳǎŀƎŜǎ : principalement les surfaces 
agricoles et les surfaces forestières et, dans une moindre mesure, les territoires artificialisés (zones urbaines, zones 
industrielles et commerciales, équipements sportifs et de loisirs) puis les surfaces en eau (principalement des cours 
ŘΩŜŀǳύΦ 

Á Paysage et Patrimoine culturel 

Neuf ensembles paysagers sont identifiés dans un rayon de 10 km autour du site. Ces ensembles paysagers sont 
constitués en majorité soit par des systèmes culturaux, soit par des prairies, soit par des terres arables hors périmètres 
ŘΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘŜǎ ŦƻǊşǘǎ ŘŜ ŦŜǳƛƭƭǳǎΦ 
Les sites et monuments les plus proches du site sont les suivants :  

¶ le château des Réaux, monument historique le plus proche, localisée à environ 2 kilomètres au nord du site ; 

¶ les abords du château de Rigny-Ussé, site classé le plus proche, localisé à environ 7 ƪƛƭƻƳŝǘǊŜǎ Ł ƭΩŜǎǘ Řǳ ǎƛǘŜ ; 

¶ la Confluence de la Loire et de la Vienne, site inscrit le plus proche, localisé à environ 6 ƪƛƭƻƳŝǘǊŜǎ Ł ƭΩƻǳŜǎǘ 
du site. 

" ƴƻǘŜǊ ǉǳΩǳƴŜ ǇŀǊǘƛŜ Řǳ tŀǊŎ ƴŀǘǳǊŜƭ ǊŞƎƛƻƴŀƭ Loire-Anjou-Touraine, réputé pour son patrimoine culturel, est comprise 
Řŀƴǎ ƭŜ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩŞǘǳŘŜ ƭƻŎŀƭ ŘŜ мл kilomètres. 
Quant aux sites archéologiques, le plus proche est situé sur la commune de Cinais, à une distance de 7 kilomètres au 
sud du site.  

Á Usages de lôeau 

Sur les communes situées dans le rayon de 10 ƪƳ ŀǳǘƻǳǊ Řǳ ǎƛǘŜ ŘŜ /ƘƛƴƻƴΣ ƭŜǎ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ŘΩŜŀǳ ǊŞǇƻƴŘŜƴǘ Ł ŘŜǳȄ 
ǘȅǇŜǎ ŘΩǳǎŀƎŜ : 

¶ Eau potable : le premier captage situé en aval hydraulique du site de Chinon est localisé à Montsoreau à 
environ 9 ƪƛƭƻƳŝǘǊŜǎ Řǳ ǎƛǘŜΣ ŎΩŜǎǘ ǳƴ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘ ŘΩŜŀǳ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜΦ 

¶ Eau agricole : le premier point de prélèvement en aval hydraulique du site se situe à environ 3 km, sur la 
commune de Chouzé-sur-[ƻƛǊŜΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ŎŀǇǘŀƎŜ Ŝƴ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴΦ 

Á Infrastructures et voies de communication 

Les principales voies de communication (réseaux routier et ferroviaire) dans un rayon de 10 kilomètres autour du site 
de Chinon sont les suivantes : 

¶ La route départementale D749 (en moyenne 8 342 véhicules par jour) longe le côté ouest du site, la route 
départementale D952 (en moyenne 2 491 véhicules par jour) passe à environ 1,4 kilomètre au nord du site. 

¶ Deux voies ferrées sont recensées : la voie ferrée qui relie Tours à Thouars en passant par Chinon et qui passe 
à environ 7 kilomètres au sud-est du site et la voie ferrée qui relie Tours à Saumur desservant la gare de Port 
Boulet et qui passe à environ 1,5 kilomètre au nord du site de Chinon.  

Lƭ ƴΩŜȄƛǎǘŜ ŀǳŎǳƴŜ ǾƻƛŜ ƴŀǾƛƎŀōƭŜΦ 
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Á Environnement industriel 

Dans un rayon de 10 km autour du site de Chinon six Installations 
/ƭŀǎǎŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ tǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ όL/t9ύ ǎƻƴǘ 
recensées (deux soumises à autorisation et quatre à 
ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜƳŜƴǘύΣ ŀǳŎǳƴŜ ƴΩŜǎǘ ŎƭŀǎǎŞŜ SEVESO. 
[Ŝ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩŞǘǳŘŜ ŎƻƳǇƻǊǘŜ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǉǳŀǘǊŜ ȊƻƴŜǎ 
industrielles et commerciales. 
 

Á Espaces et activités de loisirs 

La pêche est autorisée dans le lac Mousseau, situé à moins de 1 ƪƛƭƻƳŝǘǊŜ Řǳ ǎƛǘŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŀǳȄ ŀōƻǊŘǎ Řǳ ǎƛǘŜ ǎǳǊ ƭŀ [ƻƛǊŜΦ 
Une seule zone de baignade est localisée dans un rayon de 10 kilomètres autour du site de Chinon. Elle est située sur la 
commune de Bourgueil, à environ 4,5 kilomètres au nord du site. 
Des activités sportives et de loisirs comme la randonnée, le vélo et le canoé sont pratiquées dans le département de 
ƭΩLƴŘǊŜ-et-Loire. 
[Ŝǎ ǎƛǘŜǎ ŘŜ ƭƻƛǎƛǊǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ǇǊƻŎƘŜǎ ǎƻƴǘ ƭŀ ǇƛǎǘŜ ŘŜ ǇǳƳǇǘǊŀŎƪ όǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ǎǇƻǊǘƛǾŜǎύΣ ƭƻŎŀƭƛǎŞŜ Ł ŜƴǾƛǊƻƴ 
1 kilomètre au sud du site, et le stade Marcel Vignaud, situé à environ 1,6 kilomètre du site. 
 

Á Autres usages 

¦ƴŜ ǎƻŎƛŞǘŞ ŘΩŀǉǳŀŎǳƭǘǳǊŜ Ŝƴ Ŝŀǳ ŘƻǳŎŜ Ŝǎǘ ǎƛǘǳŞŜ Ł фΣу kilomètres au nord-ouest du site, sur la commune de Brain-sur-
Allonnes. 
[ΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇşŎƘŜǳǊǎ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭǎ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ŘŜ [ƻƛǊŜ-.ǊŜǘŀƎƴŜ ŎƻƳǇǘŜ ǳƴŜ ǘǊŜƴǘŀƛƴŜ ŘŜ ǇşŎƘŜǳǊǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ 
du bassin, et quatre pêcheurs professionnels sont en activité en Indre-et-Loire. 
 

Á Consommation énergétique 

[ŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ǊŞƎƛƻƴ /ŜƴǘǊŜ-±ŀƭ ŘŜ [ƻƛǊŜ Şǘŀƛǘ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ мс TWh en 2023. 
 
  

Depuis 2015, la directive 2012/18/UE du 4 
juillet 2012 dite « directive Seveso 3 » impose 
aux États membres de l'Union européenne 
d'identifier les sites industriels présentant des 
risques d'accidents majeurs, appelés « sites 
SEVESO », et d'y maintenir un haut niveau de 
prévention. 
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5.6. Interactions de la centrale de 
Chinon B avec ěʙĂġŎďĲĥġġĂĠĂġĺ 

Ce sous paragraphe 5.6 ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŜǎ ƛƴǘŜǊŀŎǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘŜ /Ƙƛƴƻƴ . ŀǾŜŎ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ 
actuellement et pour les 10 ans à venir. Ces interactions sont schématisées sur la figure ci-dessous. 
[ΩƻǊƛƎƛƴŜ ŘŜ ŎŜǎ ƛƴǘŜǊŀŎǘƛƻƴǎ Ŝǘ ƭŜǳǊǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ǎƻƴǘ ŘŞǘŀƛƭƭŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǎƻǳǎ ǇŀǊŀƎǊŀǇƘŜǎ рΦсΦм Ł рΦсΦф. 
Le sous-paragraphe рΦсΦмл ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǎ ƛƴǘŜǊŀŎǘƛƻƴǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŘƛȄ ŀƴǎ Ł ǾŜƴƛǊΦ 
 

 

 

5.6.1. _ĲăěĈŎĂĠĂġĺĵ Ăĺ úĥġĵĥĠĠîĺďĥġ þʙĂîļ 
 
Pour satisfaire ses besoins en eau, la centrale de Chinon B ŀ ǊŜŎƻǳǊǎ Ł ŘŜǳȄ ǎƻǳǊŎŜǎ ŘΩŜŀǳ ŘƛǎǘƛƴŎǘŜǎ : les eaux de surface 
όƭŀ [ƻƛǊŜύ Ŝǘ ƭŜǎ ŜŀǳȄ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜǎΦ [ΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ Ŝǎǘ fournie par le réseau public de la communauté de communes Chinon 
Vienne et Loire. 
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¶ [ΩŜŀǳ ŘŜ ƭŀ [ƻƛǊŜ ŀƭƛƳŜƴǘŜ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘŜ 
Chinon B pour ses besoins en eau de 
refroidissement, en production ŘΩŜŀǳ 
déminéralisée et en eau industrielle (par 
exemple, le réseau de lutte incendie ou la 
réfrigération des auxiliaires nucléaires). 
Hormis la partie évaporée au niveau des 
ŀŞǊƻǊŞŦǊƛƎŞǊŀƴǘǎ ŘŜǎ ǊŞŀŎǘŜǳǊǎΣ ƭΩŜŀǳ 
prélevée dans la Loire est restituée au fleuve. 

¶ Les eaux souterraines sont utilisées pour les 
Ŝǎǎŀƛǎ ǇŞǊƛƻŘƛǉǳŜǎ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŀǇǇƻƛƴǘ 
ultime en eau et pour la surveillance des 
réseaux de drainage des îlots nucléaires. Le 
ǎƛǘŜ Ŝǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞ Ł ǇǊŞƭŜǾŜǊ ŘŜ ƭΩŜŀǳ 
souterraine pour les appoints en eau du 
réseau incendie, mais les besoins pour cet 
usage sont couverts par des prélèvements 
ŘΩŜŀǳ Řŀƴǎ ƭŀ [ƻƛǊŜΦ  

 
 
La station de déminéralisation permet de produire 
ƭΩŜŀǳ ŘŞƳƛƴŞǊŀƭƛǎŞŜ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŀǳȄ ŎƛǊŎǳƛǘǎ 
primaires et secondaires de la centrale. 

 
Station de déminéralisation de la centrale de Chinon 

© EDF 

 
[Ŝǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ƭƛƳƛǘŜǎ ŘŜ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘ ŘΩŜŀǳ ǎƻƴǘ ŦƛȄŞŜǎ ǊŝƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜƳŜƴǘ ǇŀǊ ƭΩ!ǳǘƻǊƛǘŞ ŘŜ sûreté nucléaire et de 
radioprotection. Ces valeurs limites sont des valeurs maximales à ne pas dépasser, définies pour permettre le 
fonctionnement normal de la centrale en intégrant quelques aléas de fonctionnement Ŝǘ ǇƻǳǊ ǎΩŀǎǎǳǊŜǊ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ 
ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ 
 
Les prélèvements réellement réalisés demeurent ainsi inférieurs aux limites réglementaires (décision n° 2015-DC-0528 
modifiée10). 
Le tableau suivant présente les valeurs limites de prélèvŜƳŜƴǘǎ ŘΩŜŀǳ ŀƴƴǳŜls en Loire et en nappe ainsi que le bilan 
des prélèvements réalisés sur dix ans. 
tƻǳǊ ƭŜǎ ŘƛȄ ǇǊƻŎƘŀƛƴŜǎ ŀƴƴŞŜǎΣ ƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǇǊŞǾǳ ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ ƛƭ ƴΩŜǎǘ ŀƛƴǎƛ Ǉŀǎ ǇǊŞǾǳ ŘŜ 
demande de modification des limites réglementaires présentées ci-dessous. 
 
 

Origine du prélèvement Usage 

Volume annuel  

Limite réglementaire  
Volumes moyens  

2012-2021 

Loire  
200 millions de m3 

 
 

182 millions de m3 
(consommation : 182 000 m3) 

Nappe phréatique 

9ŀǳ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭƭŜ Ŝǘ ŘΩƛƴŎŜƴŘƛŜ 80 000 m3 

3 500 m3 
Surveillance des réseaux de 
drainage des îlots nucléaires 

9 600 m3 

Appoint ultime en eau* 6 300 m3 

 
Tableau 1 : [ƛƳƛǘŜǎ ŘŜ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ŘΩŜŀǳ Řǳ ǎƛǘŜ ŘŜ /ƘƛƴƻƴΦ 

 

 
 
10 Décision n° 2015-DC-лрну ŘŜ ƭΩ!ǳǘƻǊƛǘŞ ŘŜ ǎǶǊŜǘŞ ƴǳŎƭŞŀƛǊŜ Řǳ нл ƻŎǘƻōǊŜ нлмр ŦƛȄŀƴǘ ƭŜǎ ǇǊŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴǎ ǊŜƭŀǘƛǾŜǎ ŀǳȄ 
ƳƻŘŀƭƛǘŞǎ ŘŜ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳΣ ŘŜ ǊŜƧŜǘ ŘΩŜŦŦƭǳŜƴǘǎ Ŝǘ ŘŜ ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ 
installations nucléaires de base n° 94, n° 99, n° 107, n° 132, n° 133, n° 153 et n° 161 exploitées par Électricité de France 
ς Société Anonyme (EDF-{!ύ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩ!ǾƻƛƴŜ όŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ ŘΩLƴŘǊŜ-et-Loire), modifiée par la décision 
n° 2020-DC-лсуф ŘŜ ƭΩ!{b Řǳ мс Ƨǳƛƴ нлнл Ŝǘ ƳƻŘƛŦƛŞŜ ǇŀǊ ƭŀ ŘŞŎƛǎƛƻƴ ƴϲнлнн-DC-лтоо ŘŜ ƭΩ!{b Řǳ нс ƧǳƛƭƭŜǘ нлнн 
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5.6.2. bĂęĂĺĵ þʙĂċċěļĂġĺĵ Ĳîþďĥîúĺďċĵ ěďıļďþĂĵ Ăĺ ČîŔĂļŐ 
Le réacteur nucléaire est le siège de la formation de substances radioactives 
(radionucléides) dont une infime partie se retrouve dans les effluents. Ces 
effluents sont collectés de façon sélective puis orientés vers les systèmes de 
ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ Ŝǘκƻǳ ŘΩŜƴǘǊŜǇƻǎŀƎŜ ŀǇǇǊƻǇǊƛŞǎ ŀǾŀƴǘ ŘΩşǘǊŜ ǊŜƧŜǘŞǎ Ŝƴ [ƻƛǊŜ 
ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƭƛǉǳƛŘŜǎΣ Ǿƛŀ ƭΩŞƳƛǎǎŀƛǊŜ ŘŜ ǊŜƧŜǘ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭΣ ƻǳ Ł ƭΩatmosphère pour 
ƭŜǎ ƎŀȊΣ ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜ ŘŜǎ ŎƘŜƳƛƴŞŜǎ ǎƛǘǳŞŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ŘŜǎ 
auxiliaires nucléaires de la centrale. 
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/ƘŜƳƛƴŞŜ ŘΩǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ ŘŜǎ ŀǳȄƛƭƛŀƛǊŜǎ 
nucléaires de la centrale 

La centrale rejette cinq catégories de radionucléides : 

¶ Le carbone 14 est produit essentiellement par activation 
ƴŜǳǘǊƻƴƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩƻȄȅƎŝƴŜ мт Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀȊƻǘŜ мп ǇǊŞǎŜƴǘǎ Řŀƴǎ 
ƭΩŜŀǳ Řǳ ŎƛǊŎǳƛǘ ǇǊƛƳŀƛǊŜΣ Ŝǘ ŘŜ ƭϥƻȄȅƎŝƴŜ мт ǇǊŞǎŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ 
combustible. Seule une faible partie du carbone 14 se 
ǊŜǘǊƻǳǾŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ŘΩeffluents liquides, la majeure partie 
est retenue par les systèmes de traitement. Le carbone 14 
rejeté sous forme gazeuse provient principalement du 
ŘŞƎŀȊŀƎŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Řǳ ŎƛǊŎǳƛǘ ǇǊƛƳŀƛǊŜΦ 

¶ [Ŝ ǘǊƛǘƛǳƳ Ŝǎǘ ǇǊƻŘǳƛǘ ǇŀǊ Ŧƛǎǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩǳǊŀƴƛǳƳ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŎǊŀȅƻƴǎ 
de combustible et par activation des produits de 
conditionnement (bore et lithium). Le tritium produit dans les 
crayons du combustible y reste en quasi-ǘƻǘŀƭƛǘŞ ŎƻƴŦƛƴŞΦ /ΩŜǎǘ 
le tritium produit par activation qui se retrouve en majorité 
Řŀƴǎ ƭŜǎ ŜŦŦƭǳŜƴǘǎ ƭƛǉǳƛŘŜǎ Ŝǘ ƎŀȊŜǳȄΦ " ƭΩƘŜǳǊŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜ ŀǳŎǳƴ 
moyen industriel ne permet techniquement et 
ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŞƭƛƳƛƴŜǊ ŘŜ ŎŜǎ ŜŦŦƭǳŜƴǘǎ Ŝƴ Ǌŀƛǎƻƴ ŘŜ 
sa faible activité volumique ; ainsi, au fil de sa production, le 
ǘǊƛǘƛǳƳ Ŝǎǘ ǊŜƧŜǘŞ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Řǳ Ŧŀƛǘ ŘŜ ǎƻƴ ŦŀƛōƭŜ 
impact radiologique. 

¶ [Ŝǎ ƛƻŘŜǎ ǎƻƴǘ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ǇŀǊ Ŧƛǎǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩǳǊŀƴƛǳƳ Ŝǘ ǊŜǎǘŜƴǘ ƳŀƧƻǊƛǘŀƛǊŜƳŜƴǘ ŎƻƴŦƛƴŞǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŎǊŀȅƻƴǎ ŘŜ 
ŎƻƳōǳǎǘƛōƭŜΦ ¢ƻǳǘŜŦƻƛǎΣ ǳƴŜ ŦŀƛōƭŜ ǉǳŀƴǘƛǘŞ ǇŜǳǘ ƳƛƎǊŜǊ Řŀƴǎ ƭΩŜŀǳ Řǳ ŎƛǊŎǳƛǘ ǇǊƛƳŀƛǊŜ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƴŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ 
du gainage des crayons du combustible. Les iodes présents dans les effluents radioactifs liquides sont piégés 
ǇŀǊ ƭŜǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŜǳǊǎ ǇŞǊƛƻŘŜǎ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛǾŜǎ ŎƻǳǊǘŜǎ Ŧƻƴǘ ǉǳΩƛƭǎ ŘƛǎǇŀǊŀƛǎǎŜƴǘ ǊŀǇƛŘŜƳŜƴǘΦ 

¶ [Ŝǎ ŀǳǘǊŜǎ tǊƻŘǳƛǘǎ ŘŜ Cƛǎǎƛƻƴ ƻǳ ŘΩ!ŎǘƛǾŀǘƛƻƴ όζ ŀǳǘǊŜǎ tCκt! ηύ ǎƻƴǘ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ǇŀǊ Ŧƛǎǎƛƻƴ ŎƻƳƳŜ ƭŜǎ ŎŞǎƛǳƳǎ 
134 et 137 qui restent confinés dans le crayon mais peuvent migrer pour les raisons précitées, ou par 
activation comme les cobalts 58 et 60, le maƴƎŀƴŝǎŜ рп Ŝǘ ƭΩŀƴǘƛƳƻƛƴŜ мнпΦ /Ŝǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ζ ŀǳǘǊŜǎ tCκt! η 
ǇǊŞǎŜƴǘǎ ǎƻǳǎ ŦƻǊƳŜ ŘΩŀŞǊƻǎƻƭǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŜŦŦƭǳŜƴǘǎ ƎŀȊŜǳȄ ǎƻƴǘ ǘǊŀƛǘŞǎ ǇŀǊ ŘŞŎǊƻƛǎǎŀƴŎŜ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛǾŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ 
ǊŞǎŜǊǾƻƛǊǎ ŘΩŜƴǘǊŜǇƻǎŀƎŜ Ŝǘκƻǳ ǊŜǘŜƴǳǎ ǇŀǊ ǇŀǎǎŀƎŜ ǎǳǊ ŘŜǎ ǇƛŝƎŜǎ Ł ƛƻŘŜǎ όŎƘŀǊōƻƴ ŀŎǘƛf) et sur des filtres à 
très haute efficacité. Dans les effluents liquides, les « autres PF/PA » sont retenus en grande partie par les 
ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ όŦƛƭǘǊŜǎ ƻǳ ǊŞǎƛƴŜǎύ Řǳ ŎƛǊŎǳƛǘ ŘŜ ǇǳǊƛŦƛŎŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ŏƻƴǘƛƴǳ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Řǳ ŎƛǊŎǳƛǘ ǇǊƛƳŀƛǊŜ Ŝǘ 
du circuit de traitement des effluents. 

¶ Les gaz rares sont produits par fission et restent majoritairement confinés dans les crayons de combustible. 
¢ƻǳǘŜŦƻƛǎΣ ǳƴŜ ŦŀƛōƭŜ ǉǳŀƴǘƛǘŞ ǇŜǳǘ ƳƛƎǊŜǊ Řŀƴǎ ƭΩŜŀǳ Řǳ ŎƛǊŎǳƛǘ ǇǊƛƳŀƛǊŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ Ǌŀƛǎƻƴǎ ǇǊŞŎƛǘŞŜǎ Ŝǘ ǎŜ 
retrouver dans les effluents radioactifs ƎŀȊŜǳȄΦ /Ŝǎ ŜŦŦƭǳŜƴǘǎ ǎƻƴǘ ǊŜƧŜǘŞǎ Ł ƭΩŀǘƳƻǎǇƘŝǊŜ ŀǇǊŝǎ ŘŞŎǊƻƛǎǎŀƴŎŜ 
ǊŀŘƛƻŀŎǘƛǾŜ ǎǳŦŦƛǎŀƴǘŜ Řŀƴǎ ŘŜǎ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊǎ ŘΩŜƴǘǊŜǇƻǎŀƎŜΦ 

 

[ΩŀŎǘƛǾŀǘƛƻƴ ƴŜǳǘǊƻƴƛǉǳŜ Ŝǎǘ ƭΩŀŎǘƛƻƴ ŘŜ 
rendre radioactif un ou plusieurs 
éléments contenus dans une substance 
Ŝƴ ƭΩƛǊǊŀŘƛŀƴǘ ǇŀǊ ǳƴ ŦƭǳȄ ŘŜ ƴŜǳǘǊƻƴǎΦ  
 
 
 
 
[Ŝǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ƭƛƳƛǘŜǎ ŘŜ ǊŜƧŜǘǎ ŘΩŜŦŦƭǳŜƴǘǎ 
radioactifs de la centrale de Gravelines 
sont fixées règlementairement par 
ƭΩ!ǳǘƻǊƛǘŞ ŘŜ ǎǶǊŜǘŞ ƴǳŎƭŞŀƛǊŜ Ŝǘ ŘŜ 
radioprotection (décision n° 2015-DC-
0527 modifiée12). 
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 ARTICULATION ENTRE LIMITES DE REJETS ET REJETS REELS 

Les limites de rejets sont fixées pour l'acceptabilité de leurs impacts sur l'environnement et sur la base des meilleures 
techniques disponibles dans des conditions techniquement et économiquement acceptables en prenant en 
considération les caractéristiques de l'installation, son implantation géographique et les conditions locales de 
l'environnement. Elles constituent les valeurs maximales à ne pas dépasser. De surcroit, l'exploitant définit chaque 
année une prévision optimisée des rejets en fonction des activités programmées et analyse la cohérence des rejets 
réels avec ces objectifs de performance et en tire le retour d'expérience en termes d'amélioration continue. 
!ƛƴǎƛΣ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜǎ ǊŜƧŜǘǎΣ ǊŞŀƭƛǎŞŜ ǎǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘŜs limites réglementaires, est enveloppe des rejets 
réels du site. 
Les rejets prévus pour le fonctionnement de la centrale de Chinon B pour les dix années à venir resteront du même 
ordre de grandeur que durant la décennie précédente et dans tous les cas inférieurs aux limites de rejet.  
Les tableaux suivants présentent un bilan des rejets radioactifs rejetés par la centrale de Chinon B sur une période 
de 10 ans (moyenne des rejets de 2012 à 2021). 
 

 

Á Bilan des rejets radioactifs liquides rejetés de 2012 à 2021 

 
Limites annuelles 

 (GBq/an) 

Activité moyenne 
annuelle rejetée 

GBq/an 

Tritium 80 000 48 000 

Carbone 14 260 35 

Iode 0,4 0,017 

Autres produits de 
Ŧƛǎǎƛƻƴ Ŝǘ ŘΩŀŎǘƛǾŀǘƛƻƴ 

36 0,64 

 

Á Bilan des rejets radioactifs gazeux rejetés de 2012 à 2021 

 
Limites annuelles 

(GBq/an) 

Activité moyenne 
annuelle rejetée 

GBq/an 

Tritium 8 000 1 450 

Carbone 14 2 200 630 

Gaz rares 48 000 1 630 

Iode 1,2 0,038 

Autres produits de 
Ŧƛǎǎƛƻƴ Ŝǘ ŘΩŀŎǘƛǾŀǘƛƻƴ 

0,28 0,0024 
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5.6.3. bĂęĂĺĵ þʙĂċċěļĂġĺĵ úĎďĠďıļĂĵ ěďıļďþĂĵ Ăĺ ČîŔĂļŐ 
[Ŝ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ŎŜƴǘǊŀƭŜ 
ŞƭŜŎǘǊƻƴǳŎƭŞŀƛǊŜ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ 
substances chimiques et génère des rejets 
ŘΩŜŦŦƭǳŜƴǘǎ ŎƘƛƳƛǉǳŜǎ ƭƛǉǳƛŘŜǎ όƛǎǎǳǎ ŘŜǎ 
substances liées au conditionnement des 
circuits, de la station de déminéralisation 
ainsi que des traitements antitartre et 
biocides) et, dans une moindre mesure, des 
ǊŜƧŜǘǎ Ł ƭΩŀǘƳƻǎǇƘŝǊŜ όƛǎǎǳǎ Řǳ 
fonctionnement des circuits et des 
équipements). 
 
 
 
 

Á Effluents chimiques liquides 

Les effluents chimiques liquides issus des circuits primaires et secondaires sont collectés de manière sélective en 
ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŜǳǊ ƻǊƛƎƛƴŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŜǳǊ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ Ŝǘ ŎƻƴǘǊƾƭŞǎ ŀǾŀƴǘ ŘΩşǘǊŜ ǊŜƧŜǘŞǎ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ. 
Les principales substances chimiques rejetées par voie liquide sont les suivantes :  

¶ dŜ ƭΩŀŎƛŘŜ ōƻǊƛǉǳŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ƭƛǘƘƛƴŜ, utilisés pour le conditionnement du circuit primaire afin de respectivement 
contrôler la réaction nucléaire et limiter la corrosion des matériaux ; 

¶ dŜ ƭΩƘȅŘǊŀǘŜ ŘΩƘȅŘǊŀȊƛƴŜ, ƛƴƧŜŎǘŞ ǇŜƴŘŀƴǘ ƭŀ ǇƘŀǎŜ ŘŜ ŘŞƳŀǊǊŀƎŜ ǇƻǳǊ ŞƭƛƳƛƴŜǊ ƭΩƻȄȅƎŝƴŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Řǳ ŎƛǊŎǳƛǘ 
primaire et est aussi utilisé dans le circuit secondaire pour maintenir un milieu réducteur et limiter la 
corrosion ; 

¶ dŜ ƭΩŞǘƘŀƴƻƭŀƳƛƴŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀƳƳƻƴƛŀǉǳŜ, ǳǘƛƭƛǎŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Řǳ ŎƛǊŎǳƛǘ ǎŜŎƻƴŘŀƛǊŜ ŀŦƛƴ ŘΩŜƴ 
limiter la corrosion ; 

¶ dǳ ǎƻŘƛǳƳΣ ŘŜǎ ŎƘƭƻǊǳǊŜǎΣ ŘŜ ƭΩŀƳƳƻƴƛǳƳΣ ŘŜǎ ƴƛǘǊŀǘŜǎΣ ŘŜǎ ƴƛǘǊƛǘŜǎΣ ŘŜǎ ƻǊƎŀƴƻ-halogénés adsorbables sur 
charbon actif, du chlore résiduel total, et des sulfates provenant des traitements biocides et antitartre des 
circuits de refroidissement. 

¶ dŜǎ ƳŞǘŀǳȄ ƛǎǎǳǎ ŘŜ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩƛƳǇǳǊŜǘŞǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŎƘƛƳƛǉǳŜǎ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀǳȄ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻǊǊƻǎƛƻƴ ŘŜǎ 
circuits (aluminium, chrome, cuivre, fer, manganèse, nickel, plomb, zinc) ; 

¶ du phosphate trisodique, utilisé pour le conditionnement des circuits de refroidissement intermédiaires ; 

¶ dŜǎ ƭŜǎǎƛǾŜǎ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭŜǎΣ ŜȄŜƳǇǘŜǎ ŘŜ ǇƘƻǎǇƘŀǘŜǎ Ŝǘ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŎƘŞƭŀǘŀƴǘǎ ǘŜƭǎ ǉǳŜ ƭΩ95¢!Σ ǳǘƛƭƛǎŞŜǎ ǇƻǳǊ 
ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŎƻǳǊŀƴǘŜǎ ǘŜƭƭŜǎ ǉǳŜ ƭŜ ƭŀǾŀƎŜ ŘŜǎ ǘŜƴǳŜǎ ǳǘƛƭƛǎŞŜǎ Ŝƴ ȊƻƴŜ ƴǳŎƭŞŀƛǊŜ ; 

¶ du fer, du sodium, des chlorures, des sulfates, des matières oxydables (mesurées par la DCO ς Demande 
Chimique en Oxygène) et des Matières en Suspension (MES) provenant de la station de déminéralisation. 

 
De la même manière que pour les rejets radioactifs, des valeurs maximales de rejets des substances chimiques sont 
fixées pour l'acceptabilité de leurs impacts sur l'environnement et sur la base des meilleures techniques disponibles 
ŀǇǇƭƛŎŀōƭŜǎ Ł ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ǇƻǳǊ ǎƻƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘΦ !ƛƴǎƛΣ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜǎ ǊŜƧŜǘǎΣ ǊŞŀƭƛǎŞŜ ǎǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘŜ ŎŜǎ 
valeurs maximales, est enveloppe des rejets réels du site. 
Les rejets à venir devraient être du même ordre de grandeur que les rejets passés et dans tous les cas inférieurs aux 
valeurs maximales ŘŜ ǊŜƧŜǘΦ [Ŝǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ǇǊŞǎŜƴǘŞǎ Řŀƴǎ ŎŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘ ǎƻƴǘ ŘƻƴŎ 
valables pour les dix années à venir. 
Le tableau suivant présente les valeurs maximales de rejet (issues des décisions limites et modalités actuellement en 
vigueur ŦƛȄŞŜǎ ǇŀǊ ƭΩ!{bw ou déterminées à partir de caractérisations complémentaires issus de données de REX ou 
de conception) ŀƛƴǎƛ ǉǳΩǳƴ ōƛƭŀƴ ŘŜǎ ǊŜƧŜǘǎ passés de substances chimiques à enjeu sur une période de 10 ans. 
 

Sur les circuits de refroidissement dits « fermés » avec des 
aéroréfrigérants, des traitements sont nécessaires afin de : 

¶ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭΩŜƴŎǊŀǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŎƛǊŎǳƛǘǎ ǇŀǊ ƭΩŜŀǳ ŘŜ ƭŀ [ƻƛǊŜ 
naturellement chargée en matières en suspension et en 
ǎŜƭǎ ƳƛƴŞǊŀǳȄΣ Ǿƛŀ ƭΩƛƴƧŜŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ antitartre en 
ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘ Řǳ ǊŜƴƻǳǾŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŘŜ 
refroidissement ; 

¶ maitriser le risque de dispersion de micro-organismes 
ǇŀǘƘƻƎŝƴŜǎ όƭŞƎƛƻƴŜƭƭŜǎ Ŝǘ ŀƳƛōŜǎύ Ǿƛŀ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ǇǊŞǾŜƴǘƛŦ 
ŘŜǎ ŎƛǊŎǳƛǘǎ Ŝǘ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ traitements biocides 
par ƛƴƧŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƳƻƴƻŎƘƭƻǊŀƳƛƴŜ ƻǳ ŘΩƘȅǇƻŎƘƭƻǊƛǘŜ ŘŜ 
sodium, traitement identique à ceux utilisés dans les 
centres aquatiques. 
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Substances 
Flux annuel (kg) 

Valeurs maximales de 
rejet 

Quantité rejetée 
(moyenne 2012-2021) 

Acide borique 28 000 8 074 

Phosphates 750 347 

Hydrazine 20 1,6 

Éthanolamine 900 9,6 

Azote total (réservoirs, T, S, Ex) 12 050 2 147 

Métaux totaux 140 42,4 

Nitrites 25 573 9 620 

Sulfates 6 098 311 3 106 000 

CRT 12 380 1 926 

AOX 2430 1 162 

THM 139 5 

Ammonium 27 509 4 316 

Nitrates 529 343 267 717 

 

Á Effluents chimiques rejet®s ¨ lôatmosph¯re 

Les principales substances chimiques ǊŜƧŜǘŞŜǎ Ł ƭΩŀǘƳƻǎǇƘŝǊŜ sont les suivantes :  

¶ dŜǎ ƎŀȊ ŘΩŞŎƘŀǇǇŜƳŜƴǘ ƛǎǎǳǎ ŘŜǎ Ŝǎǎŀƛǎ ǇŞǊƛƻŘƛǉǳŜǎ ŘŜǎ ƎǊƻǳǇŜǎ électrogènes de secours, contenant 
ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƻȄȅŘŜǎ ŘŜ ǎƻǳŦǊŜΣ ŘΩŀȊƻǘŜ Ŝǘ ŘŜ ŎŀǊōƻƴŜ ; 

¶ des émanations de formaldéhyde et de monoxyde de carbone, émises par les calorifuges neufs en laine de 
verre au cours de leur première montée en température ; 

¶ dŜ ƭΩŞǘƘŀƴƻƭŀƳƛƴŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀƳƳƻƴƛŀŎ provenant du conditionnement du circuit secondaire lors des phases 
ŘΩŀǊǊşǘ ŘŜ ǊŞŀŎǘŜǳǊ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭŀ ǾŀǇŜǳǊ ŘΩŜŀǳ Řǳ ŎƛǊŎǳƛǘ ǎŜŎƻƴŘŀƛǊŜ Ŝǎǘ ŞǾŀŎǳŞŜ Ł ƭΩŀǘƳƻǎǇƘŝǊŜ Ŝƴ ŎƻƴǘƻǳǊƴŀƴǘ 
la turbine ; 

¶ dŜ ƭΩŀƳƳƻƴƛŀŎ provenant Řǳ ŎƛǊŎǳƛǘ ŘΩŜȄǘǊŀŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛƴŎƻƴŘŜƴǎŀōƭŜǎ Řǳ ŎƛǊŎǳƛǘ ǎŜŎƻƴŘŀƛǊŜ ƭƻǊǎ Řǳ ƳŀƛƴǘƛŜƴ 
sous vide du condenseur ; 

¶ dŜ ƭŀ ƳƻƴƻŎƘƭƻǊŀƳƛƴŜΣ ŘŜ ƭΩŀƳƳƻƴƛŀŎ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀŎƛŘŜ ƘȅǇƻŎƘƭƻǊŜǳȄ, émis par les tours aéroréfrigérantes lors 
ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘǎ ōƛƻŎƛŘŜǎ ; 

¶ des émissions diffuses de fluides frigorigènes et de SF6 utilisés respectivement dans les groupes frigorifiques 
όǇƻǳǊ ŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ƎƭŀŎŞŜ Ŝǘ ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŞŦǊƛƎŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƭƻŎŀǳȄ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ Ŝǘ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛŦǎύ Ŝǘ 
au niveau des postes électriques ŘΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ŘŜ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜΦ /Ŝǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ǎƻƴǘ ǉǳŀƴǘƛŦƛŞŜǎ ƭƻǊǎ 
des opérations de maintenance de ces installations. 



 

Enquête Publique des 
réacteurs de Chinon B 

Document relatif aux effets sur l'environnement associés à 
l'exploitation du réacteur pour les dix années suivantes 

 

 

48 
 
 

5.6.4. Rejets thermiques  
Le refroidissement des condenseurs de la centrale est effectué en 
circuit dit « fermé » Υ ƭΩŜŀǳ ŞŎƘŀǳŦŦŞŜ ǎƻǊǘŀƴǘ ŘŜǎ ŎƻƴŘŜƴǎŜǳǊǎ Ŝǎǘ 
ǊŜŦǊƻƛŘƛŜ ǇŀǊ ǳƴ ŎƻǳǊŀƴǘ ŘΩŀƛǊ Řŀƴǎ ŘŜǎ ǘƻǳǊǎ ŀŞǊƻǊŞŦǊƛƎŞǊŀƴǘŜǎ 
puis renvoyée en majorité dans les circuits de refroidissement. La 
ŎƘŀƭŜǳǊ ǎΩŞǾŀŎǳŜ ǇŀǊ ƭŀ ǾŀǇŜǳǊ ŘΩŜŀǳ ǉǳƛ ŦƻǊƳŜ ǳƴ ǇŀƴŀŎƘŜ ŀǳ-
dessus des tours. Un appoint continu en eau aux circuits (de 
ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ мΣр m3/s par réacteur) est nécessaire pour compenser 
ƭΩŜŀǳ ŞǾŀǇƻǊŞŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǘƻǳǊǎ όŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ лΣп Ƴ3/s par réacteur) 
et pour ǊŜƴƻǳǾŜƭŜǊ ƭΩŜŀǳ ŘŜǎ ŎƛǊŎǳƛǘǎ ŀŦƛƴ ŘΩŜƴ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭΩŜƴǘŀǊǘǊŀƎŜΦ 
[ΩŀǇǇƻƛƴǘ ŘŜ ǊŜƴƻǳǾŜƭƭŜƳŜƴǘ ƛƴŘǳƛǘ ŘŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ŘΩŜŀǳȄ ŦŀƛōƭŜƳŜƴǘ 
ŞŎƘŀǳŦŦŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ [ƻƛǊŜ όŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ мΣм Ƴ3/s par réacteur) via 
les purges de déconcentration à partir des bassins froids des 
aéroréfrigérants (valeurs en moyenne annuelle). 
LΩŞŎƘŀǳŦŦŜƳŜƴǘ ŀǇǊŝǎ ƳŞƭŀƴƎŜ ŀǇǇƻǊǘŞ ǇŀǊ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ Ŝǎǘ Ŝƴ 
moyenne de 0,13°C sur la période 2012-2021, avec une valeur 
maximale relevée de 0,65°C. 
 
 

5.6.5. Gestion des sédiments liés aux opérations þʙĂġĺĲĂĺďĂġ þļ
úîġîě þʙîĠĂġăĂ Ăĺ þĂ ěʙUļŎĲîČĂ þĂ _ĲďĵĂ þʙ3îļ Ăġ KĥďĲĂ
(OPEL) 

!Ŧƛƴ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ŝŀǳ ōǊǳǘŜ ŘŜ la centraleΣ ŘŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ŘǊŀƎŀƎŜ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ Řǳ Ŏŀƴŀƭ ŘΩŀƳŜƴŞŜ Ŝǘ ŘŜ 
ƭΩhǳǾǊŀƎŜ ŘŜ tǊƛǎŜ ŘΩ9ŀǳ Ŝƴ [ƻƛǊŜ όht9[ύ ǎƻƴǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎΦ 9ƭƭŜǎ ŎƻƴǎƛǎǘŜƴǘ à restituer au fleuve les sédiments accumulés 
Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴŜ ōŀǊƎŜ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ǇƻƳǇŜ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭΩht9[ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ŘǊŀƎǳŜ ŀǎǇƛǊŀǘǊƛŎŜ ǇƻǳǊ ƭŜ Ŏŀƴŀƭ ŘΩŀƳŜƴŞŜΦ 
 
Les sédiments dragués sont restitués au fleuve en fonction de leurs caractéristiques.  
 
9ƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƳǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ ǊŜǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎŞŘƛƳŜƴǘǎ Ŝƴ [ƻƛǊŜ όŘǳ Ŧŀƛǘ ŘŜǎ ŦŀƛōƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ƘȅŘǊƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ƻǳ ŘŜ 
ƭΩƛƴŎƻƳǇŀǘƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ǎŞŘƛƳŜƴǘǎ ŘǊŀƎǳŞǎ Ǿƛǎ-à-vis des critères réglementaires) et de nécessité impérieuse 
de réaliser un curage, le curage est réalisé via une récupération des sédiments à la pelle mécanique. Ces sédiments sont 
ŜƴǎǳƛǘŜ ŜƴǘǊŜǇƻǎŞǎ Ŝƴ ǾŀǎƛŝǊŜ ŘŜ ŘŞŎŀƴǘŀǘƛƻƴΦ Lƭǎ ǎƻƴǘ ŜƴǎǳƛǘŜ ǇǊŞŦŞǊŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ǊŜǎǘƛǘǳŞǎ Ŝƴ [ƻƛǊŜΣ ǎΩƛƭǎ ǊŜǎǇŜŎǘŜƴǘ ƭŜǎ 
critères définis. Ils sont sinon enǾƻȅŞǎ ǾŜǊǎ ǳƴŜ ŦƛƭƛŝǊŜ ŘΩŞƭƛƳƛƴŀǘƛƻƴ ŀŘŀǇǘŞŜΦ 
 

5.6.6. Production de déchets  
[ΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ de la centrale de Chinon B génère des déchets radioactifs et des déchets conventionnels. 
 
Les déchets radioactifs sont issus notamment du traitement des effluents radioactifs (filtres, charbons actifs, 
ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘǎ ŘΩŞǾŀǇƻǊŀǘƛƻƴΣ ǊŞǎƛƴŜǎ ŞŎƘŀƴƎŜǳǎŜǎ ŘΩƛƻƴǎΣ ōƻǳŜǎΦΦΦύΣ ŘŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴŎŜ ŎƻǳǊŀƴǘŜ όǇƛŝŎŜǎ 
mécaniques actives rebutées, déchets de linge...), des opérations de manutention du combustible (grappes, étuis de 
ŎǊŀȅƻƴΣ ǎǉǳŜƭŜǘǘŜǎ ŘΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜΦΦΦύΦ 
 
Les déchets conventionnels sont des déchets produits dans des zones ne contenant aucune substance radioactive. Ils 
sont composés de déchets inertes (gravats, terre...), de déchets non dangereux (bois, emballages, papier, carton, verre, 
plastique, métaux...) et de déchets dangereux (peintures, déchets hydrocarburés, amiante...). 
  

Les rejets thermiques sont encadrés par la 
ǊŝƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǉǳƛ ƭƛƳƛǘŜ ƭΩŞŎƘŀǳŦŦŜƳŜƴǘ ŘŜ 
ƭΩŜŀǳ ŜƴǘǊŜ ƭΩŀƳƻƴǘ Ŝǘ ƭΩŀǾŀƭ du site après 
mélange. 

Limites des rejets thermiques de la centrale de 
Chinon 

Conditions normales Җ 1°C 

{ƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘΩŞǘƛŀƎŜ ƘƛǾŜǊƴŀƭ : 
débit de Loire inférieur à 

100 m3/s et T Loire 

Amont < 15°C 

Җ 1,5°C 
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Les activités liées au fonctionnement de la centrale de Chinon B produisent des déchets conventionnels (96 % des 
déchets produits) et radioactifs (4 % des déchets produits). 

 

tǊƻǇƻǊǘƛƻƴǎ ǊŜƭŀǘƛǾŜǎ ŘŜ ŘŞŎƘŜǘǎ Ŝǘ ŜȄǳǘƻƛǊŜǎ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘǎΣ ƛǎǎǳǎ ŘŜ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ de la centrale de Chinon 

 
  

9ƴ CǊŀƴŎŜΣ ƭŀ ŎƭŀǎǎƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘŞŎƘŜǘǎ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛŦǎ ǎΩŀǇǇǳƛŜ ǎǳǊ ŘŜǳȄ ŎǊƛǘŝǊŜǎ Υ 

¶ le niveau de radioactivité : Haute Activité (HA) ; Moyenne Activité (MA) ; Faible Activité (FA) ; 
Très Faible Activité (TFA), 

¶ la période radioactive, qui correspond au temps au bout duquel la radioactivité est divisée par 
deux : vie très courte (vtc) ; vie courte (vc) ; vie longue (vl). 
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Le tableau suivant présente le bilan des déchets radioactifs produits sur 10 ans par la centrale de Chinon B et un 
prévisionnel pour les années à venir. 
Globalement, la quantité de déchets radioactifs produits dans les 10 prochaines années par la centrale nucléaire de 
Chinon est du même ordre de grandeur que la quantité de déchets produits sur la période de référence. [ΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ 
de la quantité de déchets solides TFA à stocker au CIRES dans les années à venir est due ̈  la planification de lõ®vacuation 

de déchets historiques. La diminution de la quantité de déchets liquides FA-VC à traiter est due au fait que les effluents 
de lessivage des générateurs de vapeur étaient évacués vers Centraco pour Incinération. Désormais, ces effluents sont 
traités sur site.   
 

Déchets radioactifs 
Volume moyen annuel de colis (m3) 

(moyenne 2012-2021) 
Volume moyen annuel prévisionnel 
de colis (m3) (moyenne 2025-2028) 

Déchets solides TFA à stocker au CIRES 160 370 

Déchets solides MA-VC à stocker au CSA 240 260 

Déchets solides FA-VC à stocker directement 
au CSA 

118 150 

Déchets solides FA-VC à traiter (fusion) 90 90 

Déchets solides FA-VC à traiter (incinération) 409 480 

Déchets liquides FA-VC à traiter (incinération) 140 35 

 

5.6.7. Émissions sonores et vibratoires  
La centrale de Chinon B Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ŎŀƳǇŀƎƴŜǎ ƳŜǎǳǊŜ ŘŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ǎƻƴƻǊŜǎ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŘƛȄ ŀƴǎΦ [ŀ ŎŀƳǇŀƎƴŜ ŘŜ 
mesure des émissions sonores réalisée en 2019 montre que les niveaux sonores sont conformes aux objectifs fixés par 
la règlementation.  
La centrale de Chinon B est susceptible de générer des vibrations liées à ses activités industrielles (machines tournantes, 
engins de chantier, transports, etc.). Celles-Ŏƛ ǎƻƴǘ ǊŜǎǎŜƴǘƛŜǎ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ Řǳ ǎƛǘŜ Ŝǘ ƴŜ ƭŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ Ł 
ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ Ŧŀƛǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴŎeption des bâtiments et de la constitution des sols. 
 

5.6.8. Usages des terres  
[Ŝ ǎƛǘŜ ŘŜ /Ƙƛƴƻƴ ǎΩŞǘŜƴŘ ǎǳǊ ǳƴŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘŜ мрр hectares et constitue une zone sur laquelle sont implantées diverses 
activités industrielles. La majorité de cette superficie est anthropisée (bâtiments, voies de circulation, espaces verts 
anthropiques). Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŜƴǾƛǎŀƎŞ ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŦƻƴŎƛŝǊŜ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ Ł ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ п ǊŞŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ 
la centrale de Chinon B pour les dix prochaines années. 
 

5.6.9. Autres interactions  
Les autres interactions avec son environnement étudiées sont : odeurs, émissions lumineuses, trafics routier, 
ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜΣ ŎƘŀƭŜǳǊ Ŝǘ ǊŀŘƛŀǘƛƻƴΦ Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŜƴǾƛǎŀƎŞ ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǎ ƛƴǘŜǊŀŎǘƛƻƴǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŘƛȄ 
prochaines années. 
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5.6.10. Projection sur 10 ans des interactions de la centrale de 
+Ďďġĥġ * îŎĂú ěʙĂġŎďĲĥġġĂĠĂġĺ 

[Ŝǎ ƛƴǘŜǊŀŎǘƛƻƴǎ ǇŀǎǎŞŜǎ Ŝǘ ŀŎǘǳŜƭƭŜǎ ŘŜ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘŜ /Ƙƛƴƻƴ . ŀǾŜŎ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ƻƴǘ ŞǘŞ 
présentées dans les paragraphes 5.6.1 à 5.6.9 précédent.  
/ƻƳƳŜ ƭΩƛƭƭǳǎǘǊŜ ƭŜ ǘŀōƭŜŀǳ suivantΣ ƭŜǎ ƛƴǘŜǊŀŎǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘŜ /Ƙƛƴƻƴ B ŀǾŜŎ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 
resteront similaires pour les dix prochaines années à celles de la décennie précédente. 
 

LƴǘŜǊŀŎǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Fonctionnement passé Projection sur 10 ans 

Prélèvements et consommation 
ŘΩŜŀǳ 

[ŀ ǇǊƛǎŜ ŘΩŜŀǳ Ŝƴ [ƻƛǊŜΣ ŎƻƳƳǳƴŜ 
aux 4 réacteurs, est située au 
milieu du lit de la Loire, en amont 
de la centrale. 
[Ŝǎ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ŘΩŜŀǳ Ŝƴ [ƻƛǊŜ Ŝǘ 
en nappe sont toujours restés 
inférieurs aux limites 
réglementaires (décision n° 2015-
DC-0528 modifiée11). 

Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǇǊŞǾǳ ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ Řǳ 
point de prélèvement en Loire. 
Les volumes prélevés prévus pour 
le fonctionnement de la centrale 
de Chinon B pour les 10 années à 
venir resteront du même ordre de 
grandeur que durant la décennie 
précédente et dans le respect des 
limites réglementaires. 

wŜƧŜǘǎ ŘΩŜŦŦƭǳŜƴǘǎ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛŦǎ 
liquides 

Le point de rejet des effluents 
radioactifs en Loire est situé en rive 
gauche, à environ 1 плл Ƴ Ł ƭΩŀǾŀƭ 
ŘŜ ƭŀ ǇǊƛǎŜ ŘΩŜŀǳΦ 
Les rejets sont encadrés par la 
décision n° 2015-DC-0527 
modifiée12. 

Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǇǊŞǾǳ ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ de 
ƭΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ du point de rejet 
en Loire. 
Les rejets prévus pour le 
fonctionnement de la centrale de 
Chinon B pour les 10 années à 
venir resteront du même ordre de 
grandeur que durant la décennie 
précédente et dans le respect des 
limites réglementaires. 

wŜƧŜǘǎ ŘΩŜŦŦƭǳŜƴǘǎ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛŦǎ Ł 
ƭΩŀǘƳƻǎǇƘŝǊŜ 

Les effluents radioactifs 
atmosphériques sont rejetés par les 
cheminées des bâtiments des 
auxiliaires nucléaires. 
Les rejets sont encadrés par la 
décision n° 2015-DC-0527 
modifiée12. 
 

Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǇǊŞǾǳ ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ 
Ǉƻƛƴǘǎ ŘŜ ǊŜƧŜǘ Ł ƭΩŀǘƳƻǎǇƘŝǊŜΦ 
Les rejets prévus pour le 
fonctionnement de la centrale de 
Chinon B pour les 10 années à 
venir resteront du même ordre de 
grandeur que durant la décennie 
précédente et dans le respect des 
limites réglementaires. 

 
 
11 Décision n° 2015-DC-лрну ŘŜ ƭΩ!ǳǘƻǊƛǘŞ ŘŜ ǎǶǊŜǘŞ ƴǳŎƭŞŀƛǊŜ Řǳ нл ƻŎǘƻōǊŜ нлмр ŦƛȄŀƴǘ ƭŜǎ ǇǊŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴǎ ǊŜƭŀǘƛǾŜǎ ŀǳȄ 
ƳƻŘŀƭƛǘŞǎ ŘŜ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳΣ ŘŜ ǊŜƧŜǘ ŘΩŜŦŦƭǳŜƴǘǎ Ŝǘ ŘŜ ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ 
installations nucléaires de base n° 94, n° 99, n° 107, n° 132, n° 133, n° 153 et n° 161 exploitées par Électricité de France 
ς Société Anonyme (EDF-{!ύ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩ!ǾƻƛƴŜ όŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ ŘΩLƴŘǊŜ-et-Loire), modifiée par la décision n° 
2020-DC-лсуф ŘŜ ƭΩ!{b Řǳ мс Ƨǳƛƴ нлнл Ŝǘ Ƴƻdifiée par la décision n°2022-DC-лтоо ŘŜ ƭΩ!{b Řǳ нс ƧǳƛƭƭŜǘ нлнн 
 
12 Décision n° 2015-DC-лрнт ŘŜ ƭΩ!ǳǘƻǊƛǘŞ ŘŜ ǎǶǊŜǘŞ ƴǳŎƭŞŀƛǊŜ Řǳ нл ƻŎǘƻōǊŜ нлмр ŦƛȄŀƴǘ ƭŜǎ ƭƛƳƛǘŜǎ ŘŜ ǊŜƧŜǘ Řŀƴǎ 
ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜŦŦƭǳŜƴǘǎ ŘŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ƴǳŎƭŞŀƛǊŜǎ ŘŜ ōŀǎŜ ƴϲ фпΣ ƴϲ ффΣ ƴϲ млтΣ ƴϲ монΣ ƴϲ мооΣ ƴϲ мро Ŝǘ ƴϲ мсм 
exploitées par Électricité de France ς Société Anonyme (EDF-{!ύ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩ!ǾƻƛƴŜ όŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ ŘΩLƴŘǊŜ-et-
Loire), modifiée par la décision n° 2022-DC-лтоп ŘŜ ƭΩ!{bR du 26 juillet 2022 
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LƴǘŜǊŀŎǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Fonctionnement passé Projection sur 10 ans 

wŜƧŜǘǎ ŘΩŜŦŦƭǳŜƴǘǎ ŎƘƛƳƛǉǳŜǎ 

[Ŝǎ ǊŜƧŜǘǎ ŘΩŜŦŦƭǳŜƴǘǎ ŎƘƛƳƛǉǳŜǎ 
liquides Les rejets sont encadrés 
par la décision n° 2015-DC-0527 
modifiée12. 

[Ŝǎ ǊŜƧŜǘǎ ŘΩŜŦŦƭǳŜƴǘǎ ŎƘƛƳƛǉǳŜǎ 
liquides prévus pour le 
fonctionnement de la centrale de 
Chinon B pour les 10 années à 
venir resteront du même ordre de 
grandeur que durant la décennie 
précédente et dans le respect des 
limites réglementaires 

Rejets thermiques 

Les rejets thermiques sont 
encadrés par la règlementation qui 
ƭƛƳƛǘŜ ƭΩŞŎƘŀǳŦŦŜƳŜƴǘ ƳƻȅŜƴ 
ƧƻǳǊƴŀƭƛŜǊ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŜƴǘǊŜ ƭΩŀƳƻƴǘ Ŝǘ 
ƭΩŀǾŀƭ Řǳ ǎƛǘŜ ŀǇǊŝǎ ƳŞƭŀƴƎŜ Ł мϲ/ 
en conditions normales (1,5°C en 
ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘΩŞǘƛŀƎŜ ƘƛǾŜǊƴŀƭύ 

Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǇǊŞǾǳ ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ 
ǊŜƧŜǘǎ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜǎ ǉǳƛ ǎΩƛƴǎŎǊƛǊƻƴǘ 
dans le respect des limites 
réglementaires 

Production de déchets radioactifs 

Volumes annuels de déchets (m3) 
Très faiblement actifs : 160 
Faiblement actifs : 617 
Moyennement actifs : 240 

Les volumes de déchets radioactifs 

prévus seront globalement du 

même ordre de grandeur que les 

volumes des déchets produits au 

cours de la dernière décennie. Une 

augmentation des volumes de 

déchets TFA évacués est prévue en 

raison de lõ®vacuation de d®chets 

historiques 

Émissions sonores 

La centrale de Chinon B Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ 
de campagnes de mesure des 
émissions sonores tous les dix ans. 
La dernière campagne de mesure 
montre que les niveaux sonores 
sont conformes aux objectifs fixés 
par la règlementation 

Pas de changements majeurs, mais 
des bruits et des vibrations 
temporaires peuvent être causés 
ǇŀǊ ŘΩŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜǎ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ 
travaux de construction. 

Usages des terres 
[Ŝ ǎƛǘŜ ŘŜ /Ƙƛƴƻƴ ǎΩŞǘŜƴŘ ǎǳǊ ǳƴŜ 
superficie de 155 hectares 

Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŜƴǾƛǎŀƎŞ ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ 
la superficie foncière nécessaire à 
ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ п ǊŞŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ƭŀ 
centrale de Chinon B pour les dix 
prochaines années 

Autres interactions 

Les autres interactions avec 
ƭΩenvironnement sont : odeurs, 
émissions lumineuses, trafics 
ǊƻǳǘƛŜǊΣ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜΣ 
chaleur et radiation 

Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŜƴǾƛǎŀƎŞ ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ 
ces interactions pour les dix 
prochaines années. 
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5.7. Projection sur 10 ans des effets  sur 
ěʙĂġŎďĲĥġġĂĠĂġĺ 

/Ŝ ǇŀǊŀƎǊŀǇƘŜ ǘǊŀƛǘŜ ŘŜǎ ŜŦŦŜǘǎ ǊŞŜƭǎ Ŝǘ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭǎ ǎǳǊ ƭŀ ǎŀƴǘŞ Ŝǘ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǉǳŜ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ƴǳŎƭŞŀƛǊŜ ŘŜ 
ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ŘŜ /Ƙƛƴƻƴ B peut présenter en fonctionnement normal, au cours des dix prochaines années, du 
Ŧŀƛǘ ŘŜǎ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ŘΩŜŀǳ, des rejets et ŘŞŎƘŜǘǎ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ŘŜǎ ƴǳƛǎŀƴŎŜǎ ǉǳΩŜƭƭŜ Ŝǎǘ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜ ŘΩŜƴƎŜƴŘǊŜǊ 
(dispersion de micro-organismes pathogènes, bruits, émissions lumineuses, consommation énergétique, émission de 
chaleur et de radiations, trafic routier et ferroviaire, vibrations, odeurs ƻǳ ŜƴǾƻƭ ŘŜ ǇƻǳǎǎƛŝǊŜǎύΦ [ΩŀƴŀƭȅǎŜ ƛƴǘŝƎǊŜ 
également les dispositions prises pour améliorer la protection des intérêts dans le cadre du 4e réexamen périodique. 
Comme montré au paragraphe 5.6Σ ƭŜǎ ƛƴǘŜǊŀŎǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘŜ /Ƙƛƴƻƴ B ŀǾŜŎ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 
resteront similaires pour les dix prochaines années à celles de la décennie précédente. 
 
Les ŜŦŦŜǘǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ du fonctionnement de la centrale de Chinon B sont présentés par domaine (sous-
paragraphes 5.7.1 à 5.7.8) ; ils sont locaux et concernent principalement les environs de la centrale en France. Lƭ ƴΩȅ ŀ 
Ǉŀǎ ŘΩŜŦŦŜǘ ǘǊŀƴǎŦǊƻƴǘŀƭƛŜǊ Řǳ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ƴƻǊƳŀƭ ŘŜ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ (cf. paragraphe pour les effets transfrontaliers des 
accidents). Les effets comparés sur le changement climatique de la poursuite du fonctionnement et de la ƳƛǎŜ Ł ƭΩŀǊǊşǘ 
définitif (cf. paragraphe 1.2), sont présentés (paragraphe 5.7.10). 

5.7.1.  Air et facteurs climatiques  

Á Incidences sur le climat 

[ŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ƴǳŎƭŞŀƛǊŜ ƎŞƴŝǊŜ ǘǊŝǎ ǇŜǳ ŘŜ ŘƛƻȄȅŘŜ ŘŜ 
carbone (CO2), principal gaz à effet de serre. 
/ƘŀǉǳŜ ƪ²Ƙ ǇǊƻŘǳƛǘ ǇŀǊ ƭŜ ǇŀǊŎ ƴǳŎƭŞŀƛǊŜ ŘΩ95C Ŝƴ CǊŀƴŎŜ ŞƳŜǘ ƭΩŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘ ŘŜ 
4 ƎǊŀƳƳŜǎ ŘŜ /hіΣ ǎŜƭƻƴ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ƭŀ wϧ5 ŘΩ95C ζ Analyse du cycle de vie ». Un 
chiffre qui confirme le caractère très bas carbone de cette énergie : ACV du kWh 
nucléaire. 
[Ŝǎ ǊŜƧŜǘǎ ƎŀȊŜǳȄ ŀǎǎƻŎƛŞǎ Ł ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘŜ /Ƙƛƴƻƴ . ƴŜ ƳƻŘƛŦƛŜƴǘ 
donc pas la situation actuelle vis-à-vis du climat. 
[ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭŀ ǎŜƴǎƛōƛƭƛǘŞ ŀǳ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜ (cf. page suivante) permet 
de conclure que ƭΩƛƴŎƛŘŜƴŎŜ ǎǳǊ ƭŜ ŎƭƛƳŀǘ ŘŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ƎŀȊŜǳȄ ŀǎǎƻŎƛŞǎ Ł ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ 
de la centrale est considérée comme négligeable également pour les 10 années à 
venir. 

Á Incidences sur la qualit® de lôair 

[Ŝ ŎƻŘŜ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŞŦƛƴƛǘ ŘŜǎ ƴƻǊƳŜǎ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ Řƻƴǘ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ Ŝǎǘ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ǳƴŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŜŦŦƛŎŀŎŜ 
ŘŜ ƭŀ ǎŀƴǘŞ ƘǳƳŀƛƴŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ǎƻƴ ŜƴǎŜƳōƭŜΦ /Ŝǎ ƴƻǊƳŜǎ ǾƛǎŜƴǘ ƭŜǎ ǎǳōǎǘŀƴŎŜǎ ǉǳƛ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ ǳƴ 
enjeu pour la qualité ŘŜ ƭΩŀƛǊ ŀƳōƛŀƴǘ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊ Υ ƭŜǎ ƻȄȅŘŜǎ ŘŜ ǎƻǳŦǊŜ Ŝǘ ŘΩŀȊƻǘŜΣ ƭΩƻȊƻƴŜΣ ƭŜ ƳƻƴƻȄȅŘŜ ŘŜ ŎŀǊōƻƴŜΣ ƭŜǎ 
particules, le plomb, le benzène et les métaux lourds. Ces substances sont principalement présentes dans les 
agglomérations, en raison du trafic routier, et ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƘǳƳŀƛƴŜǎ όŎƘŀǳŦŦŀƎŜΣ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭƭŜǎύΦ 
tŀǊƳƛ ƭŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ŎƘƛƳƛǉǳŜǎ Ł ƭΩŀǘƳƻǎǇƘŝǊŜ Řǳ ǎƛǘŜ ŘŜ /Ƙƛƴƻƴ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ƴƻǊƳŀƭΣ ǎŜǳƭǎ ƭŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ŘΩƻȄȅŘŜǎ ŘΩŀȊƻǘŜ 
Ŝǘ ŘŜ ǎƻǳŦǊŜ Ŝǘ ƭŜǎ ŞƳŀƴŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƳƻƴƻȄȅŘŜ ŘŜ ŎŀǊōƻƴŜ Ŧƻƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ƴƻǊƳŜ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊΦ [ΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 
ƛƴŎƛŘŜƴŎŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ŘŜ ŎŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ƴŜ ƳƻƴǘǊŜ Ǉŀǎ ŘΩƛƴŦƭǳŜƴŎŜ Řǳ ǎƛǘŜ ǎǳǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊΦ /ƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŜǎ 
ǎǳōǎǘŀƴŎŜǎ ƴƻƴ ǊŝƎƭŜƳŜƴǘŞŜǎ ǇŀǊ ǳƴŜ ƴƻǊƳŜ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ όǘŜƭƭŜǎ ǉǳŜ ƭŜ ŦƻǊƳƻƭΣ ƭΩŀƳƳƻƴƛŀŎΣ ƭΩŞǘƘŀƴƻƭŀƳƛƴŜΣ ƭŜǎ 
fluides frigorigènes, le SF6Σ ƭΩŀŎƛde hypochloreux et les Trihalométhanes (THM)), leurs concentrations dans 
ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ŀǘǘǊƛōǳŀōƭŜǎ Ł ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘŜ /ƘƛƴƻƴΣ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘŜ ŘŞƎǊŀŘŜǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊΦ 
[Ŝ ǎŜŎǘŜǳǊ ŞǘǳŘƛŞ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŎƻƴŎŜǊƴŞ ǇŀǊ ǳƴ tƭŀƴ ŘŜ tǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩ!ǘƳƻǎǇƘŝǊŜ όtt!ύΦ 
  

Les gaz à effet de serre 
ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ŀƴǘƘǊƻǇƛǉǳŜ ǎƻƴǘ 
responsables de 
ƭΩŀŎŎǊƻƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŜŦŦŜǘ ŘŜ 
serre. 
Ce phénomène naturel est 
provoqué par la présence des 
gaz à effet de serre qui piègent 
dans la basse atmosphère une 
partie de la chaleur émise par la 
terre. 

https://www.edf.fr/groupe-edf/produire-une-energie-respectueuse-du-climat/lenergie-nucleaire/notre-vision/analyse-cycle-de-vie-du-kwh-nucleaire-dedf
https://www.edf.fr/groupe-edf/produire-une-energie-respectueuse-du-climat/lenergie-nucleaire/notre-vision/analyse-cycle-de-vie-du-kwh-nucleaire-dedf
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Á Sensibilité au changement climatique 

[Ŝǎ ǇǊƻƧŜŎǘƛƻƴǎ ƭƻŎŀƭŜǎ ŘŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜǎ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ ǇŀǊ 95C wϧ5 ŎƻƴŦƛǊƳŜƴǘ ƭŀ ǘŜƴŘŀƴŎŜ ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ Ł 
ƭŀ ƘŀǳǎǎŜ ŘŜǎ ƳƻȅŜƴƴŜǎ ŀƴƴǳŜƭƭŜǎ ŘŜǎ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜǎ ŘΩŀƛǊ ŜƴǾƛǎŀƎŞŜǎ ǇŀǊ aŞǘŞƻ-France, avec des évolutions suivant les 
scénarios climatiqueǎ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ Ҍ 0,9°C à + 1,2°C en moyenne à horizon 2035 (période 2020-2050), par rapport à la 
période historique retenue (1986-2016). 
Hormis un besoin en refroidissement des locaux tertiaires et industriels légèrement plus important, qui nécessitent des 
groupes frigorifiques, les évolutions climatiques présentées ci-dessus ne modifient pas ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘΩƛƴŎƛŘŜƴŎŜ ŘŜǎ ǊŜƧŜǘǎ 
ŎƘƛƳƛǉǳŜǎ Ł ƭΩŀǘƳƻǎǇƘŝǊŜ Řǳ ǎƛǘŜ ŘŜ /Ƙƛƴƻƴ ǎǳǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ Ŝǘ ƭŜ ŎƭƛƳŀǘΦ 
 

5.7.2. Eaux de surface  

Á Incidences sur lôhydrologie 

LƴŦƭǳŜƴŎŜ ǎǳǊ ƭΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ 

Concernant les aménagementsΣ ŘŜǳȄ ƻǳǾǊŀƎŜǎ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘŜ ƎşƴŜǊ ƭΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ [ƻƛǊŜ ǎƻƴǘ Ŝƴ lien avec le 
fonctionnement de la centrale de Chinon B : 

¶ ƭŀ ŘƛƎǳŜ ŘΩ!ōƭŜǾƻƛǎΣ Řƻƴǘ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŀƴǘŞǊƛŜǳǊŜ Ł ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜΣ ǉǳƛ ŀǎǎǳǊŜ Ŝƴ ǇŞǊƛƻŘŜ 
de basses eaux, la déviation du courant vers le bras sud de la Loire où est implantée la prise d'eau de la 
centrale ; 

¶ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ ŘŜ ǇǊƛǎŜ ŘΩŜŀǳ Ŝƴ [ƻƛǊŜΦ /Ŝǘ ƻǳǾǊŀƎŜ ŀ ǳƴŜ ŜƳǇǊƛǎŜ ƭƛƳƛǘŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ƭƛǘ ŘŜ ƭŀ [ƻƛǊŜ Ŝǘ ƴŜ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ŘƻƴŎ 
Ǉŀǎ ǳƴ ƻōǎǘŀŎƭŜ Ł ƭΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ŘŜ ƭŀ [ƻƛǊŜΦ 

 
Influence sur le débit 

[ΩŜŀǳ ǇǊŞƭŜǾŞŜ Řŀƴǎ ƭŀ [ƻƛǊŜ Ŝǎǘ ǇŀǊǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ǊŜǎǘƛǘǳŞŜ ŀǳ ŦƭŜǳǾŜΦ [Ŝ ŎƛǊŎǳƛǘ ŘŜ ǊŜŦǊƻƛŘƛǎǎŜƳŜƴǘ Řǳ ǎƛǘŜ Şǘŀƴǘ Ŝƴ ŎƛǊŎǳƛǘ 
dit « fermé », une partie du débit prélevé est évaporé via les aéroréfrigérants. Le débit moyen évaporé par le site de 
/Ƙƛƴƻƴ Ŝǎǘ ŘΩŜnviron 1,6 m3/s pour les quatre réacteurs, ce qui correspond à moins de 1 % du débit moyen interannuel 
de la Loire et à environ 3,4 % du débit moyen minimal de la Loire sur trois jours consécutifs. 
[Ŝǎ ŘŞōƛǘǎ ŞǾŀǇƻǊŞǎ ǎƻƴǘ ŘƻƴŎ ŦŀƛōƭŜǎ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳ ŘŞōƛǘ ŘŜ ƭŀ [ƻƛǊŜ Ŝǘ ƴΩƛƴŦƭǳŜƴŎŜƴǘ Ǉŀǎ ƭŀ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞ ŘŜǎ ǳǎŀƎŜǎ ǎǳǊ 
le fleuve. 

Á Incidences sur la température des eaux de surface 

[ΩŀƴŀƭȅǎŜ Řǳ ǊŜǘƻǳǊ ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ŘŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜǎ Řǳ ǎƛǘŜ ŘŜ /Ƙƛƴƻƴ ǎǳǊ ǳƴŜ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ мл ŀƴǎ όнлмн-2021) montre 
ǉǳŜ ƭΩŞŎƘŀǳŦŦŜƳŜƴǘ ŀǇǊŝǎ ƳŞƭŀƴƎŜ ŀǇǇƻǊǘŞ ǇŀǊ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ Ŝǎǘ Ŝƴ ƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜ лΣмоϲ/ ǎǳǊ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜΣ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ǾŀƭŜǳǊ 
maximale relevée de 0,65°C. Ces échauffements restent globalement faibles au regard des variations naturelles des 
ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜǎ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ǎǳǊ ǳƴŜ ƧƻǳǊƴŞŜΦ " ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ƭƻŎŀƭŜΣ ƭŜ ǇŀƴŀŎƘŜ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǎΩŞǘŀƭŜ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛǾŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŀ ƭŀǊƎŜǳǊ 
de la Loire. Il est perceptible sur les premiers kilomètres en aval des rejets, les variations de température sur la 
transversale restant faibles au regard des hétérogénéités naturelles de température en Loire. 
" ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ǊŞƎƛƻƴŀƭŜΣ ƭŜǎ ŞŎƘŀǳŦŦŜƳŜƴǘǎ ǊŞǎƛŘǳŜƭǎ ƭƛŞǎ ŀǳ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘŜ /Ƙƛƴƻƴ B sont rapidement 
imperceptibles au regard des variations naturelles de la température de la Loire. 

Á Incidences sur la qualité des eaux de surface 

[ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜ ƭŀ ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ƘȅŘǊƻŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ Ŝǘ ŎƘƛƳƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ƳƻƴǘǊŜ ǉǳŜ ƭŜǎ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴǎ 
physico-chimiques, chimiques et biologiques du milieu observé en amont et en aval du site de Chinon ne sont pas liées 
aux rejets passés et actuels du site. 
 
[ΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ǎǳōǎǘŀƴŎŜ ǇŀǊ ǎǳōǎǘŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ŎƘƛƳƛǉǳŜǎ ƭƛǉǳƛŘŜǎ ŘŜ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘŜ /Ƙƛƴƻƴ B en approche 
ƳƻȅŜƴƴŜ Ŝǘ ƳŀȄƛƳŀƭŜ ƴŜ ƳŜǘ Ǉŀǎ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ŘΩƛƴŎƛŘŜƴŎŜ ǎǳǊ ƭΩŞŎƻǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ƭŀ [ƻƛǊŜ Ŝƴ ŀǾŀƭ Řǳ ǎƛǘŜ ŘŜ /Ƙƛƴƻƴ ǇƻǳǊ 
ƭΩŀƭǳƳƛƴƛǳƳΣ ƭŜ ŎƘǊƻƳŜΣ ƭŜ ŎǳƛǾǊŜΣ ƭŜ ŦŜǊΣ ƭŜ ƳŀƴƎŀƴŝǎŜΣ ƭŜ ƴƛŎƪŜƭΣ ƭŜ ǇƭƻƳōΣ ƭŜ ȊƛƴŎΣ ƭŜǎ a9{Σ ƭŀ 5/hΣ ƭΩŀƳƳƻƴƛǳƳΣ ƭŜǎ 
nitrates, ƭŜǎ ƴƛǘǊƛǘŜǎΣ ƭŜǎ ǇƘƻǎǇƘŀǘŜǎΣ ƭŜǎ ŎƘƭƻǊǳǊŜǎΣ ƭŜ ǎƻŘƛǳƳΣ ƭŜǎ ǎǳƭŦŀǘŜǎΣ ƭΩŀŎƛŘŜ ōƻǊƛǉǳŜΣ ƭŀ ƭƛǘƘƛƴŜΣ ƭŜǎ !h·Σ ƭŜ ƎƭǳŎƻƴŀǘŜΣ 
ƭΩŞǘƘŀƴƻƭŀƳƛƴŜΣ ƭŀ ƳŞǘƘȅƭŀƳƛƴŜΣ ƭΩŞǘƘȅƭŀƳƛƴŜΣ ƭŜǎ ŀŎŞǘŀǘŜǎΣ ƭŜǎ ŦƻǊƳƛŀǘŜǎΣ ƭŜǎ ƎƭȅŎƻƭŀǘŜǎΣ ƭŜǎ ƻȄŀƭŀǘŜǎΣ ƭŜǎ ŎƘƭƻǊŀǘŜǎΣ ƭŜǎ 
chlorites, le chloroforme , les produits mouillant, anti-mousse et polyacrylates (produit anti-tartre). 
En approche moyenne et maximale, les concentrations cumulées en détergents sont supérieures à la valeur de 
référence retenue. Elles le sont déjà en amont du site.  
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/ƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ŘΩƘȅŘǊŀȊƛƴŜ Ŝǘ ŘŜ ƳƻƴƻŎƘƭƻǊŀƳƛƴŜΣ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŎƻƴŎƭǳǊŜ Ł ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘΩƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ 
ƭΩŞŎƻǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ƭŀ [ƻƛǊŜ Ŝƴ ǘŜƴŀƴǘ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ŜȄƛǎǘŀƴǘ ǇƻǳǊ ŎŜǎ ǎǳōǎǘŀƴŎŜǎ Ŝǘ ŘŜ ƭŜǳǊ 
caractère dégradable. 
En complément, les études menées sur les effluents issus du traitement à la monochloramine et des chlorations 
ƳŀǎǎƛǾŜǎ ƳƻƴǘǊŜƴǘ ǉǳŜ ƭŜǎ !h· ƎŞƴŞǊŞǎ ǇŀǊ ŎŜǎ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘǎ ƴŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ Ǉŀǎ ŘΩŞŎƻǘƻȄƛŎƛǘŞ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾŜΦ 
!ƛƴǎƛΣ ƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ Ƴƛǎ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ŘΩƛƳǇŀŎǘ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭ ǎǳǊ ƭΩŞŎƻǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ƭŀ [ƻƛǊŜ Ŝƴ ŀǾŀƭ Řǳ ǎƛǘŜ ŘŜ /Ƙƛƴƻƴ 
du fait des rejets chimiques liquides de la centrale. 
 
Nota Υ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŦŦŜǘǎ ŘŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛŦǎ Ŝǎǘ ǇǊŞǎŜƴǘŞŜ ŀǳ ǇŀǊŀƎǊŀǇƘŜ 5.7.4 

Á Incidences sur lôhydromorphologie 

Lors des opérations de dragage, la perturbation potentielle principale concerne la restitution des sédiments dans la 
Loire. Le volume maximum annuel de sédiments restitués lors des opérations de dragage représente environ 5,5 % du 
transport solide naturel annuel. 
Les opérations de dragage sont préférentiellement réalisées sur des périodes durant lesquelles les débits moyens sont 
ǎǳǇŞǊƛŜǳǊǎ ŀǳ ƳƻŘǳƭŜ ŘŜ ƭŀ [ƻƛǊŜΣ ƭΩƛƴŎƛŘŜƴŎŜ ŘŜ ƭŀ ǊŜǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎŞŘƛƳŜƴǘǎ ŘǊŀƎǳŞǎ ǎǳǊ ƭΩƘȅŘǊƻƭƻƎƛŜ Ŝǘ ƭŀ ƳƻǊǇƘƻƭƻƎƛŜ 
de la Loire est donc faible et temporaire. 

Á Sensibilité au changement climatique 

Les projections réalisées par EDF-R&D en climat futur sur une période de 30 ans estiment à environ + 0,3°C par décennie 
ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ƳƻȅŜƴƴŜ ŀƴƴǳŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŘŜ ƭŀ [ƻƛǊŜ ƭƛŞŜ ŀǳȄ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴǎ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜǎΦ  
Compte-ǘŜƴǳ ŘŜǎ ǎŎŞƴŀǊƛƻǎ ǳǘƛƭƛǎŞǎ Řŀƴǎ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ŞǘǳŘŜ Ŝǘ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŦŀƛōƭŜ ŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ 
ŘŞŎŜƴƴŀƭŜΣ ƛƭ Ŝǎǘ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞ ǉǳŜ ŎŜǘǘŜ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŘΩƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭŜǎ ŎƻƴŎƭǳǎƛƻƴǎ ǇǊŞǎŜƴǘŞŜǎ Ǉƭǳǎ ŀǾŀƴǘΦ 
 
Concernant les débits de la Loire, les projections montrent une tendance à la baisse des débits moyens annuels de la 
[ƻƛǊŜ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ Řǳ ǎƛǘŜ ŘŜ /ƘƛƴƻƴΣ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ŘƛƳƛƴǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ мл Ł мр % à horizon 2035 selon les scénarios 
considérés, et un renforcement de la saisonnalité des débits (tendance à la baisse plus marquée en été). 
Ces résultats sont associés à des incertitudes importantes inhérentes à la chaîne de modélisation (dispersion des 
résultats des modèles climatiques globaux, complexité de la modélisation des débits sur le bassin de la Loire) et sont 
donc à considérer comme des tendances.  
Il est ainsi considéré que les diminutions potentielles du débit sur les 10 prochaines années seront relativement 
ŦŀƛōƭŜǎ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳȄ ǾŀǊƛŀǘƛƻƴǎ ǎŀƛǎƻƴƴƛŝǊŜǎ Ŝǘ ƛƴǘŜǊŀƴƴǳŜƭƭŜǎ ŘŞƧŁ ƻōǎŜǊǾŞŜǎ ǎǳǊ ƭŀ [ƻƛǊŜ Ŝǘ ƴΩŀǳǊƻƴǘ Ǉŀǎ ŘΩƛƳǇŀŎǘ 
sur les conclusions présentées plus avant. 
 

 ETUDE DU CUMUL DES INCIDENCES DES CENTRALES SITUEES SUR LA 

LOIRE 

EDF a réalisé en 2023 une étude du cumul des incidences des centrales nucléaires situées sur la Loire. 
[ΩŞǘǳŘŜ ŀ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞŜ ǎŜƭƻƴ ŘŜǳȄ ŀǇǇǊƻŎƘŜǎ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ Υ  

¶ ǳƴŜ ŀǇǇǊƻŎƘŜ ǉǳŀƭƛǘŀǘƛǾŜΣ ǉǳƛ ǎΩŀǇǇǳƛŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜ ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝƴ 
ŀƳƻƴǘ Ŝǘ Ŝƴ ŀǾŀƭ ŘŜǎ ǎƛǘŜǎ ŀŦƛƴ ŘŜ ŘŞǘŜŎǘŜǊ ǎΩƛƭ ȅ ŀ Ŝǳ ŘŜǎ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴǎ ǎǳǊ ƭŜ ŦƭŜǳǾŜ ;  

¶ une approche quantitative des impacts environnementaux et sanitaires, basée sur la 
ƳƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ŎǳƳǳƭ ŘŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ǊŞŜƭǎ ŘŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ƭŜ ŘŞōƛǘ ǊŞŜƭ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŀǳ ŎƻǳǊǎ 
ŘŜǎ ŀƴƴŞŜǎ нлмс Ŝǘ нлму ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛǾŜǎ ǊŜǎǇŜŎǘƛǾŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ŀƴƴŞŜ ƳƻȅŜƴƴŜ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ 
année avec un étiage marqué. 

[ΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ǉǳŀƭƛǘŀǘƛǾŜ ƳƻƴǘǊŜ ǉǳŜ ƭŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ŎƘƛƳƛǉǳŜǎ ƭƛǉǳƛŘŜǎ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ŘΩƛƴŦƭǳŜƴŎŜ ƴƻǘŀōƭŜ ǎǳǊ ƭŀ 
chimie, la physico-ŎƘƛƳƛŜ Ŝǘ ƭŀ ōƛƻƭƻƎƛŜΦ [ΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ǉǳŀƴǘƛǘŀǘƛǾŜ ƴŜ ƳŜǘ Ǉŀǎ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ŘΩƛƴŎƛŘŜƴŎŜ 
ƴƻǘŀōƭŜ ǎǳǊ ƭΩŞŎƻǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ƭŀ [ƻƛǊŜ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜǎ ǉǳŀǘǊŜ Ǉƻƛƴǘǎ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŞǘǳŘƛŞǎΦ /Ŝǎ ǉǳŀǘǊŜ Ǉƻƛƴǘǎ 
ǎƻƴǘ ǊŞǇŀǊǘƛǎ ƭŜ ƭƻƴƎ Řǳ ŦƭŜǳǾŜΣ ŘŜ Ŧŀœƻƴ Ł ǇƻǳǊǾƻƛǊ ŜŦŦŜŎǘǳŜǊ ǳƴ ŎǳƳǳƭ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛŦ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭΩŜǎǘǳŀƛǊŜ ŘŜ ƭŀ 
Loire. 
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5.7.3. Sols et eaux souterraines  

Á Incidences sur les sols 

[ΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Řǳ ǎƛǘŜ ŀ ƳƻŘƛŦƛŞ ƭŀ ǘƻǇƻƎǊŀǇƘƛŜ Ŝǘ ƭŀ ƎŞƻƭƻƎƛŜ Řǳ ǎƛǘŜ Ŝǘ ŀ ŀƴǘƘǊƻǇƛǎŞ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ǎǳǊŦŀŎŜ Řǳ ǎƛǘŜΦ 
[ΩŞǘǳŘŜ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜǎ Ŝǘ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜǎ du site de Chinon a permis de dresser un inventaire des activités 
historiques et actuelles, de localiser ces activités et de pouvoir évaluer leur niveau de risque vis-à-vis des milieux sols et 
eaux souterraines. Des investigations de sol (sondages profonds pour analyses chimiques et radiologiques) ont été 
menées sur les zones à risque mises en évidence : hormis sur une zone, décrite ci-ŀǇǊŝǎΣ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǎ ƴŜ 
mettent pas en évidence de marquage ƴŞŎŜǎǎƛǘŀƴǘ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴΦ 
Concernant la zone dite « BNI », un marquage chimique (PCB, hydrocarbures et amiante) des sols de cette zone 
exploitée durant la construction des quatre réacteurs de la centrale de Chinon B dans les années 1970 à 1980 a été mis 
en évidence. Le plan de gestion de ces marquages a été établi en 2016, et une tierce expertise a été réalisée par le 
Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) qui a émis un avis positif quant à la pertinence du choix de 
ǎŎŞƴŀǊƛƻ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ǊŜǘŜƴǳ ŀǳ ǊŜƎŀǊŘ ŘŜ ƭΩǳǎŀƎŜ ŜƴǾƛǎŀƎŞ ŀǳ ŘǊƻƛǘ ŘŜ ƭŀ ǇŀǊŎŜƭƭŜ όȊƻƴŜ ŘΩŜƴǘǊŜǇƻǎŀƎŜ Ŝǘ ŘŜ ǎǘƻŎƪŀƎŜύΦ [Ŝ 
Ǉƭŀƴ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŀ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ŘŞŎƛǎƛƻƴ !{bR en 2021. Le suivi de la qualité chimique et radiologique des eaux 
ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜǎ Ŝƴ ŀǾŀƭ ƘȅŘǊƻƎŞƻƭƻƎƛǉǳŜ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ȊƻƴŜ ŘƛǘŜ ζ .bL η ƴΩŀ Ǉŀǎ Ƴƛǎ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ŘΩŀƴƻƳŀƭƛŜ ŘŜǇǳƛǎ ǎŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ 
place en 2015.  

Á Incidences sur les eaux souterraines 

[ŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ Řǳ ǎƛǘŜ ŀ ƳƻŘƛŦƛŞ ƭƻŎŀƭŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘǎ 
des eaux souterraines (fondations profondes, ouvrages hydrauliques, etc.). 
Les eaux souterraines au droit du site sont utilisées pour la maintenance et les essais périodiques ŘŜǎ Ǉǳƛǘǎ ŘΩŀǇǇƻƛƴǘ 
ultime secours (permettant la réalimentation en eau de refroidissement en cas de perte de la source froide). Ces 
ǇƻƳǇŀƎŜǎ ŘΩŜŀǳȄ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜǎ ǎƻƴǘ ǊŞŀƭƛǎŞǎ Řŀƴǎ ƭŀ ƴŀǇǇŜ ŘŜǎ ŎŀƭŎŀƛǊŜǎ Ŝǘ ƳŀǊƴŜǎ Řǳ wŀǳǊŀŎƛŜƴΦ /ƻƳǇǘŜ ǘŜƴǳ ŘŜ ƭŀ 
ǇǊƻŘǳŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀǉǳƛŦŝǊŜ Ŝǘ Řǳ ŎŀǊŀŎǘŝǊŜ ǇƻƴŎǘǳŜƭ ŘŜǎ ǇƻƳǇŀƎŜǎΣ ŀǳŎǳƴŜ ƛƴŎƛŘŜƴŎŜ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾŜ ǎǳǊ ƭŀ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜ Ŝƴ Ŝŀǳ 
ƴΩŜǎǘ Ł ŜƴǾƛǎŀƎŜǊΦ 
Depuis sa mise en exploitation, la centrale de Chinon B assure une surveillance qualitative et quantitative des eaux 
ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜǎΦ [Ŝǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜ ŎŜ ǎǳƛǾƛ ƻƴǘ Ƴƛǎ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ marquage dû aux activités du site. Ainsi, les 
marquages chimiques et radiologiques des sols observés ponctuellement ne présentent Ǉŀǎ ŘΩŜƴƧŜǳ ǎŀƴƛǘŀƛǊŜ Ŝǘ 
environnemental pour les eaux souterraines au droit du site de Chinon à son aval hydrogéologique. 
 

5.7.4. Radioécologie  
Comme précisé au paragraphe 5.2, ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŦŦŜǘǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛŦǎ repose sur une 
comparaison du débit de dose induit par les rejets radioactifs avec une valeur de débit de dose sans effet pour chaque 
ƻǊƎŀƴƛǎƳŜ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜΦ /ŜǘǘŜ ŎƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ ǎŜ ǘǊŀŘǳƛǘ ǇŀǊ ƭŜ ŎŀƭŎǳƭ ŘΩǳƴ ƛƴŘƛŎŜ ŘŜ ǊƛǎǉǳŜΦ {ƛ ƭΩƛƴŘƛŎŜ ŘŜ ǊƛǎǉǳŜ Ŝǎǘ ƛƴŦŞǊƛeur 
à 1, il peut être conclut que le risque est négligeable. 

Les graphiques ci-après rendent compte des indices de risque déterminés pour les organismes de références dans les 

compartiments terrestres et aquatiques. 
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LƴŘƛŎŜǎ ŘŜ ǊƛǎǉǳŜ ŎŀƭŎǳƭŞǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƻǊƎŀƴƛǎƳŜǎ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩŞŎƻǎȅǎǘŝƳŜ terrestre 

 

 
LƴŘƛŎŜǎ ŘŜ ǊƛǎǉǳŜ ŎŀƭŎǳƭŞǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƻǊƎŀƴƛǎƳŜǎ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩŞŎƻǎȅǎǘŝƳŜ ŀǉǳŀǘƛǉǳŜ 

 
Avec un indice toujours inf®rieur ¨ lõunit®, le risque environnemental associ® aux rejets dõeffluents radioactifs liquides et 

atmosphériques du site de Chinon est négligeable, actuellement et pour les 10 années à venir. 
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 ETUDE DU CUMUL DES INCIDENCES DES CENTRALES SITUEES SUR LA LOIRE 

EDF a réalisé en 2023 une étude du cumul des incidences des centrales nucléaires situées sur la Loire. 
[ΩŞǘǳŘŜ ŀ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞŜ ǎŜƭƻƴ ŘŜǳȄ ŀǇǇǊƻŎƘŜǎ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ Υ  

¶ ǳƴŜ ŀǇǇǊƻŎƘŜ ǉǳŀƭƛǘŀǘƛǾŜΣ ǉǳƛ ǎΩŀǇǇǳƛŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜ ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝƴ ŀƳƻƴǘ 
Ŝǘ Ŝƴ ŀǾŀƭ ŘŜǎ ǎƛǘŜǎ ŀŦƛƴ ŘŜ ŘŞǘŜŎǘŜǊ ǎΩƛƭ ȅ ŀ Ŝǳ ŘŜǎ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴǎ ǎǳǊ ƭŜ ŦƭŜǳǾŜ ;  

¶ une approche quantitative des impacts environnementaux et sanitaires, basée sur la modélisation 
Řǳ ŎǳƳǳƭ ŘŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ǊŞŜƭǎ ŘŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ƭŜ ŘŞōƛǘ ǊŞŜƭ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜǎ ŀƴƴŞŜǎ нлмс 
Ŝǘ нлму ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛǾŜǎ ǊŜǎǇŜŎǘƛǾŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ŀƴƴŞŜ ƳƻȅŜƴƴŜ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ŀƴƴŞŜ ŀǾŜŎ ǳƴ Şǘiage 
marqué. 

[ΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ǉǳŀƭƛǘŀǘƛǾŜ ƳƻƴǘǊŜ ǉǳŜ ƭŀ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛǾƛǘŞ ǇǊŞǎŜƴǘŜ Řŀƴǎ ƭŀ [ƻƛǊŜ Ŝǎǘ ƳŀƧƻǊƛǘŀƛǊŜƳŜƴǘ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ 
naturelle. Dans certaines matrices aquatiques, une influence des rejets radioactifs liquides est observable, 
principalement en aval proche des rejets. Pour le tritium et le carbone 14, une augmentation progressive des 
ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ Řŀƴǎ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ƳŀǘǊƛŎŜǎ Ŝǎǘ ǾƛǎƛōƭŜ ŜƴǘǊŜ .ŜƭƭŜǾƛƭƭŜ-sur-[ƻƛǊŜ Ŝǘ ƭΩŀǾŀƭ ŘŜ 5ŀƳǇƛŜǊǊŜ-en-Burly, 
ǎǳƛǾƛŜ ŘΩǳƴŜ ǎǘŀōƛƭƛǎŀǘƛƻƴΦ /Ŝt effet est dû aux cumuls des rejets radioactifs liquides des différents sites de la 
[ƻƛǊŜ ǉǳƛ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŜƴǘƛŝǊŜƳŜƴǘ ŎƻƳǇŜƴǎŞ ǇŀǊ ƭŀ Řƛƭǳǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭŜǎ ŀŦŦƭǳŜƴǘǎ ŘŜ ƭŀ [ƻƛǊŜΦ [ΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ǉǳŀƴǘƛǘŀǘƛǾŜ 
montre que les indices de risque pour les organismes de référence sont très inférieurs à la valeur de référence 
et que le risque environnemental associé aux rejets radioactifs liquides est donc négligeable. 

 

5.7.5. Biodiversité  
[ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ƛƴŎƛŘŜƴŎŜǎ Řǳ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ de la centrale de Chinon B ǎǳǊ ƭΩŀƛǊ Ŝǘ ƭŜǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜǎΣ ƭŜǎ ŜŀǳȄ ŘŜ 
ǎǳǊŦŀŎŜ Ŝǘ ƭΩŞǘŀǘ ǊŀŘƛƻƭƻƎƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇǊŞǎŜƴǘŞŜ ǇǊŞŎŞŘŜƳƳŜƴǘΣ ƴŜ ƳŜǘ Ǉŀǎ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ŘΩƛƴŎƛŘŜƴŎŜ 
notable sur les caractéristiques écologiques du milieu  
Le fonctionnement de la centrale ƴΩŀ Ǉŀǎ ŘΩƛƴŎƛŘŜƴŎŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ƴŀǘǳǊŜƭǎ ǊŜƳŀǊǉǳŀōƭŜǎ Ŝǘ ƴŜ ǊŜƳŜǘ Ǉŀǎ Ŝƴ ŎŀǳǎŜ ƭŜ 
bon accomplissement du cycle biologique des espèces végétales (aquatiques, semi-aquatiques ou terrestres) et 
faunistiques (invertébrés, poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères) ni les fonctionnalités écologiques des 
Ƙŀōƛǘŀǘǎ ǇǊŞǎŜƴǘǎ ǎǳǊ ƭΩŀƛǊŜ ŘΩŞǘǳŘŜΦ 
 
tŀǊƳƛ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ Ƙŀōƛǘŀǘǎ Ŝǘ ŜǎǇŝŎŜǎ ŀȅŀƴǘ ƧǳǎǘƛŦƛŞ ƭŀ ŘŞǎƛƎƴŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǉǳŀǘǊŜ ǎƛǘŜǎ bŀǘǳǊŀ 2 ллл ƛŘŜƴǘƛŦƛŞǎ Řŀƴǎ ƭΩŀƛǊŜ 
ŘΩŞǘǳŘŜΣ ƭŜǎ Ƙŀōƛǘŀǘǎ Ŝǘ ŜǎǇŝŎŜǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ŎƻƴŎŜǊƴŞǎ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ŘƛǊŜŎǘŜ ƻǳ ƛƴŘƛǊŜŎǘŜΣ ǘŜƳǇƻǊŀƛǊŜ ƻǳ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘŜΣ 
par le fonctionnement de la centrale sont Υ ŘƛȄ ƘŀōƛǘŀǘǎΣ Ƙǳƛǘ ŜǎǇŝŎŜǎ ŘΩƛƴǎŜŎǘŜǎΣ ǎŜǇǘ ŜǎǇŝŎŜǎ ŘŜ ƳŀƳƳƛŦŝǊŜǎΣ ǳƴŜ 
ŜǎǇŝŎŜ ŘŜ ƳƻƭƭǳǎǉǳŜΣ Ƙǳƛǘ ŜǎǇŝŎŜǎ ŘŜ Ǉƻƛǎǎƻƴǎ Ŝǘ ǾƛƴƎǘ Ŝǘ ǳƴŜ ŜǎǇŝŎŜǎ ŘΩƻƛǎŜŀǳȄΦ 
 
Les analyses des incidences des prélèvements, des rejets et des nuisances, présentées dans les paragraphes précédents, 
ƴŜ ƳŜǘǘŜƴǘ Ǉŀǎ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ŘΩƛƴŎƛŘŜƴŎŜ ƴƻǘŀōƭŜ Řǳ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ de la centrale ǎǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ 
Ainsi, les caractéristiques écologiques du milieu, qui déterminent la richesse écologique des habitats étudiés ne sont 
pas remises en cause. 
 
De plus, les paramètres des milieux atmosphérique et aquatique qui déterminent les caractéristiques écologiques des 
milieux de vie des espèces étudiées ne sont pas remis en cause par le fonctionnement de la centrale. 
 
!ƛƴǎƛΣ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ƛƴŎƛŘŜƴŎŜǎ ŘƛǊŜŎǘŜǎ Ŝǘ ƛƴŘƛǊŜŎǘŜǎΣ ǘŜƳǇƻǊŀƛǊŜǎ ƻǳ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘŜǎΣ Řǳ fonctionnement de la centrale 
de Chinon B ƴŜ ǊŜƳŜǘ Ǉŀǎ Ŝƴ ŎŀǳǎŜ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾŜ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜǎ Ƙŀōƛǘŀǘǎ Ŝǘ ŜǎǇŝŎŜǎ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜǎ 
ƻǳ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŀƛǊŜ ŀȅŀƴǘ ǇǊŞǾŀƭǳ Ł ƭŀ ŘŞǎƛƎƴŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎƛǘŜǎ bŀǘǳǊŀ нллл ŘŜ ƭΩŀƛǊŜ ŘΩŞǘǳŘŜΦ 
 
Par ailleurs, le fonctionnement de la centrale ne remet pas en cause les objectifs de gestion définis dans les DOCuments 
ŘΩh.ƧŜŎǘƛŦǎ ό5h/h.ύ ŘŜǎ ǎƛǘŜǎ bŀǘǳǊŀ 2 000 étudiés, ni sur le réseau Natura 2 000. 
 
5Ŝ ŎŜ ŦŀƛǘΣ ƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǇǊƻǇƻǎŞ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜ ǇƻǳǊ ŞǾƛǘŜǊ ƻǳ ǊŞŘǳƛǊŜ ƭŜǎ ƛƴŎƛŘŜƴŎŜǎ Řǳ 
fonctionnement de la centrale de Chinon B ǎǳǊ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎƛǘŜǎ bŀǘǳǊŀ 2 000. 
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5.7.6. Population et santé humaine  

Á £valuation de lôimpact dosim®trique sur lôhomme 

[ϥƛƳǇŀŎǘ ŀǎǎƻŎƛŞ ŀǳȄ ǊŜƧŜǘǎ ŘΩŜŦŦƭǳŜƴǘǎ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛŦǎ ŀǳȄ ƭƛƳƛǘŜǎ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜǎ ŘŜ 
rejet du site de Chinon a été déterminé pour les personnes représentatives, 
ŎΩŜǎǘ-à-ŘƛǊŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘΩşǘǊŜ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ŜȄǇƻǎŞŜǎΣ ǎƛǘǳŞŜǎ 
dans un rayon de 5 km autour du site. 
La dose efficace ǘƻǘŀƭŜ ŀƴƴǳŜƭƭŜΣ ƭƛŞŜ Ł ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ƛƴǘŜǊƴŜ Ŝǘ ŜȄǘŜǊƴŜ ŀǳȄ 
ǊŜƧŜǘǎ ŘΩŜŦŦƭǳŜƴǘǎ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛŦǎ Řǳ ǎƛǘŜΣ Ŝǎǘ ŞǾŀƭǳŞŜ : 

¶ ǇƻǳǊ ƭΩŀŘǳƭǘŜΣ Ł мΣпΦмл-3 mSv/an ; 

¶ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴŦŀƴǘ ŘŜ мл ans, à 9,3.10-4 mSv/an ;  

¶ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴŦŀƴǘ ŘŜ м an, à 1,3.10-3 mSv/an. 

/ƘŀŎǳƴŜ ŘŜ ŎŜǎ ŘƻǎŜǎ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ м ҈ ŘŜ ƭŀ ƭƛƳƛǘŜ ŀƴƴǳŜƭƭŜ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜ Řǳ ǇǳōƭƛŎ ŦƛȄŞŜ Ł 
1 mSv par le code de la santé publique. 
 
Afin de mettre en perspective cŜǎ ŘƻǎŜǎ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ Ł ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƳƻŘŜǎ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴΣ ƭŀ ŦƛƎǳǊŜ Ŏƛ-après présente des ordres 
de grandeur de doses résultant de situations courantes. 
 

 

Échelle des expositions 

 
 
Par ailleurs, la dose par exposition externe du fait des rayonnements du site de Chinon est évaluée à 9.10-3 mSv/an pour 
ƭΩŀŘǳƭǘŜΣ тΦ10-3 mSv/an ǇƻǳǊ ƭΩŜƴŦŀƴǘ ŘŜ мл ans et à 6.10-3 mSv/an ǇƻǳǊ ƭΩŜƴŦŀƴǘ ŘŜ м an. Ainsi, la dose par exposition 
externe du fait des rayonnements de la centrale de Chinon B est plus de cinquante fois inférieure à la limite annuelle 
ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŦƛȄŞŜ Ł м mSv par le code de la santé publique. Cette valeur est à comparer à la dose annuelle due à 
ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ ŘΩLƴŘǊŜ-et-LoireΣ ǉǳƛ Ŝǎǘ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ лΣу mSv/an. 

La dose efficace ƳŜǎǳǊŜ ƭΩŜŦŦŜǘ 
biologique de la radioactivité. Elle 
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Á Évaluation des risques sanitaires liés aux rejets chimiques 

Il a été montré ǉǳŜ ƭŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ŀŎǘǳŜƭǎ Řǳ ǎƛǘŜ ŘŜ /Ƙƛƴƻƴ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ŘΩƛƴŦƭǳŜƴŎŜ ǎǳǊ ƭΩŞǘŀǘ ŎƘƛƳƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ [ƻƛǊŜΦ 
[ΩEvaluation Prospective des Risques Sanitaires (EPRS, cf. paragraphe 5.2) ne met pas en évidence de risque sanitaire dû 
aux rejets chimiques liquides attribuables au site de Chinon sur les populations avoisinantes potentiellement exposées 
ŀǳȄ ǎǳōǎǘŀƴŎŜǎΣ ǇŀǊ ƭŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ƭŀ [ƻƛǊŜΣ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ǘŜǊǊŜǎǘǊŜ όǾŞƎétaux, viande et lait) et de 
poissons pêchés en Loire en aval du site ni de risque sanitaire dû aux rejets chimiques atmosphériques sur les 
populations avoisinantes potentiellement exposées aux substances par inhalation. 
 

 ETUDE DU CUMUL DES INCIDENCES DES CENTRALES SITUEES SUR LA 

LOIRE 

EDF a réalisé en 2023 une étude du cumul des incidences des centrales nucléaires situées sur la Loire. 
[ΩŞǘǳŘŜ ŀ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞŜ ǎŜƭƻƴ ŘŜǳȄ ŀǇǇǊƻŎƘŜǎ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ Υ  

¶ ǳƴŜ ŀǇǇǊƻŎƘŜ ǉǳŀƭƛǘŀǘƛǾŜΣ ǉǳƛ ǎΩŀǇǇǳƛŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜ ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝƴ 
ŀƳƻƴǘ Ŝǘ Ŝƴ ŀǾŀƭ ŘŜǎ ǎƛǘŜǎ ŀŦƛƴ ŘŜ ŘŞǘŜŎǘŜǊ ǎΩƛƭ ȅ ŀ Ŝǳ ŘŜǎ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴǎ ǎǳǊ ƭŜ ŦƭŜǳǾŜ ;  

¶ une approche quantitative des impacts environnementaux et sanitaires, basée sur la 
ƳƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ŎǳƳǳƭ ŘŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ǊŞŜƭǎ ŘŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ƭŜ ŘŞōƛǘ ǊŞŜƭ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŀǳ ŎƻǳǊǎ 
ŘŜǎ ŀƴƴŞŜǎ нлмс Ŝǘ нлму ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛǾŜǎ ǊŜǎǇŜŎǘƛǾŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ŀƴƴŞŜ ƳƻȅŜƴƴŜ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ 
année avec un étiage marqué. 

Impact radiologique sur la population Υ ƭŜǎ ŘƻǎŜǎ ŜŦŦƛŎŀŎŜǎ ǘƻǘŀƭŜǎ ƭƛŞŜǎ ŀǳ ŎǳƳǳƭ ŘŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ŘΩŜŦŦƭǳŜƴǘǎ 
radioactifs liquides représentent moins de 0,1 % de la valeur limite de dose réglementaire pour le public, 
fixée à 1 mSv/an. 
Impact sanitaire sur la population Υ ƭŀ ŘŞƳŀǊŎƘŜ ŘΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ƳƛƭƛŜǳȄ ŎƻƴŎƭǳǘ ǉǳŜ ƭŜǎ 
ǊŜƧŜǘǎ ŎǳƳǳƭŞǎ Řŀƴǎ ƭŀ [ƻƛǊŜ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ŘΩƛƴŦƭǳŜƴŎŜ ǎǳǊ ƭŀ ŎƘƛƳƛŜ Řǳ ŦƭŜǳǾŜΣ Ŝǘ ǇŀǊ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜ ƴŜ ƳƻŘƛŦƛŜƴǘ 
Ǉŀǎ ƭŀ ŎƻƳǇŀǘƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǳǎŀƎŜǎ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞǎΦ [ΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ǉǳŀƴǘƛǘŀtive des risques sanitaires ne 
met pas en évidence de risque sanitaire dû aux rejets chimiques liquides attribuables aux centrales 
nucléaires situées sur la Loire et la Vienne sur les populations avoisinantes potentiellement exposées aux 
substances. 

Á Justification de la maîtrise du risque microbiologique 

[Ŝǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ǇǊŞǾŜƴǘƛƻƴΣ ŘŜ ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ Ŝǘ ŘŜ ƭǳǘǘŜ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇŀǊ ƭŜ ǎƛǘŜ ŘŜ /Ƙƛƴƻƴ ǇƻǳǊ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭŀ 
ǇǊƻƭƛŦŞǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ŘƛǎǇŜǊǎƛƻƴ ŘΩŀƳƛōŜǎ Ŝǘ ŘŜ légionelles répondent aux exigences règlementaires. 
[Ŝ ǎǳƛǾƛ ŘŜǎ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ŀƳƛōŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ƭŞƎƛƻƴŜƭƭŜǎ ƳƻƴǘǊŜ ǉǳŜ ƭŀ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ǇǊŞǾŜƴǘƛŦ ŘŜ ƭΩŜŀǳ 
permet au site de Chinon de maîtriser le risque sanitaire microbiologique. 

Á £valuation de lôimpact des ®missions sonores et vibratoires 

[Ŝǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ŎƻƴŦƻǊƳƛǘŞ ƳƻƴǘǊŜƴǘ ǉǳŜ ƭŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ǎƻƴƻǊŜǎ Řǳ ǎƛǘŜ ǎƻƴǘ ŎƻƴŦƻǊƳŜǎ ŀǳȄ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ŦƛȄŞǎ ǇŀǊ 
la règlementation. 
tŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎΣ ƭŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ Ŝǎǘ Ł ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ŘŜ ǾƛōǊŀǘƛƻƴǎ όƳŀŎƘƛƴŜǎ ǘƻǳǊƴŀƴǘŜǎ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘύ 
ǊŜǎǎŜƴǘƛŜǎ ǎŜǳƭŜƳŜƴǘ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ Řǳ Ŧŀƛǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ Ŏƻƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎƻƭǎΦ 
Concernant les ŎƘŀƴǘƛŜǊǎ ŘŜ ƎŞƴƛŜ ŎƛǾƛƭ Ŝǘ ŘŜ ǾƻƛǊƛŜ Ŝǘ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘƛǾŜǊǎΣ ǎƻǳǊŎŜǎ ŘŜ ǾƛōǊŀǘƛƻƴǎΣ ƛƭǎ ǎƻƴǘ ǊŞŀƭƛǎŞǎ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ 
du site, ont une durée limitée dans le temps et se déroulent en journée les jours ouvrables ce qui limite la gêne 
potentielle. 
tƻǳǊ ƭŜǎ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎ ŜƴǾƛǊƻƴƴŀƴǘŜǎΣ ƛƭ ƴΩȅ ŀ ŘƻƴŎ ŀǳŎǳƴ ǊƛǎǉǳŜ ŘŜ ƎşƴŜ ƭƛŞ ŀǳȄ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜǎΦ 

Á £valuation de lôimpact des ®missions lumineuses 

[Ŝǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ƭǳƳƛƴŜǳǎŜǎ Řǳ ǎƛǘŜ ǎƻƴǘ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ƭƛŞŜǎ Ł ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞ Řǳ ǎƛǘŜ όǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŎƻƴǘǊŜ ƭŜǎ 
intrusions, avertissement des engins aériens, etc.). Elles sont donc indispensables Τ ƭŜǳǊ ƛƳǇŀŎǘ ǾƛǎǳŜƭ Ł ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ Ŝǎǘ 
ƳƛƴƛƳƛǎŞ ǇŀǊ ƭΩƻrientation de ces éclairages. [ΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜ ŎŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ƭǳƳƛƴŜǳǎŜǎ Ŝǎǘ ƴŞƎƭƛƎŜŀōƭŜΦ 
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5.7.7. Activités humaines  

Á Analyse des incidences sur lôusage des terres 

[ΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭŀ ǎŀƴǘŞ ŘŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛŦǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ŎƘƛƳƛǉǳŜǎ Řǳ ǎƛǘŜ ŘŜ /Ƙƛƴƻƴ ƴŜ ƳŜǘ Ǉŀǎ Ŝƴ 
évidence de risque sanitaire attribuable au fonctionnement de la centrale de Chinon B sur les populations avoisinantes 
potentiellement exposées (cf. paragraphe 5.7.6). 
Ceci ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŎƻƴŎƭǳǊŜ Ł ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘΩƛƴŎƛŘŜƴŎŜ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ǳǎŀƎŜǎ ŘŜǎ ǘŜǊǊŜǎΣ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ ƭŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎ 
agricoles et les biens matériels (habitations, zones industrielles, etc.). 

Á Analyse des incidences sur le paysage et le patrimoine culturel 

[Ŝ ǎƛǘŜ ŘŜ /Ƙƛƴƻƴ ŀ ŞǘŞ ŎƻƴǎǘǊǳƛǘ ŜƴǘǊŜ мфрт Ŝǘ мфууΦ !ƛƴǎƛΣ ƭŜ ǎƛǘŜ Ŝǎǘ ǇǊŞǎŜƴǘ ŘŜǇǳƛǎ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŘƛȊŀƛƴŜǎ ŘΩŀƴƴŞŜǎ Ŝǘ Ŧŀƛǘ 
maintenant partie du paysage. 
Le ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Řǳ ǎƛǘŜ ŘŜ /Ƙƛƴƻƴ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŘΩƛƴŎƛŘŜƴŎŜ ǎǳǊ ƭŜ ǇŀȅǎŀƎŜ Ŝǘ ƭŜ ǇŀǘǊƛƳƻƛƴŜ ŎǳƭǘǳǊŜƭΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƎǊŃŎŜ Ł ƭŀ 
hauteur limitée de ses aéroréfrigérants (28 ƳŝǘǊŜǎύ ǇƻǳǊ ƴŜ Ǉŀǎ ŀǾƻƛǊ ŘΩƛƳǇŀŎǘ ŜǎǘƘŞǘƛǉǳŜ ŀǾŜŎ ƭŀ ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘŜǎ 
châteaux de la Loire. Comme indiqué au paragraphe 5.6Σ ƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǇǊŞǾǳ ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ƳŜǘǘŀƴǘ Ŝƴ ŎŀǳǎŜ 
ces conclusions pour les 10 prochaines années. 

Á Analyse des incidences sur les usages de lôeau 

[Ŝǎ ǊŞŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ǎƻƴǘ ŞǉǳƛǇŞǎ ŘΩǳƴ ŎƛǊŎǳƛǘ ŘŜ ǊŜŦǊƻƛŘƛǎǎŜƳŜƴǘ Řǳ ŎƻƴŘŜƴǎŜǳǊ Řƛǘ ζ fermé » avec un 
aéroréfrigérant ce qui ƭƛƳƛǘŜ ƭŜ ǾƻƭǳƳŜ ŘΩŜŀǳ ǇǊŞƭŜǾŞ Řŀƴǎ ƭŀ [ƻƛǊŜΦ IƻǊƳƛǎ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ŞǾŀǇƻǊŞŜ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜǎ 
aéroréfrigérants des réacteurs de Chinon .Σ ƭΩŜŀǳ ǇǊŞƭŜǾŞŜ Řŀƴǎ ƭŀ [ƻƛǊŜ Ŝǎǘ ǊŜǎǘƛǘǳŞŜ ŀǳ ŦƭŜǳǾŜΦ 
LΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭŀ ǎŀƴǘŞ ŘŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛŦǎ Ŝǘ ŎƘƛƳƛǉǳŜǎ ƴŜ ƳŜǘ Ǉŀǎ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ŘŜ ǊƛǎǉǳŜ ǎŀƴƛǘŀƛǊŜ 
attribuable au fonctionnement du site de Chinon sur les populations avoisinantes potentiellement exposées. 
LŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Řǳ ǎƛǘŜ ŘŜ /Ƙƛƴƻƴ ƴΩŀ ainsi Ǉŀǎ ŘΩƛƴŎƛŘŜƴŎŜ ǎǳǊ ƭŀ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜ en eau et les rejets ne 
ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ŘŜ ƴŀǘǳǊŜ Ł ǊŜƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ŎŀǳǎŜ ƭŜǎ ǳǎŀƎŜǎ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ Řǳ ǎƛǘŜ ŘŜ /ƘƛƴƻƴΦ 

Á Analyse des incidences sur les infrastructures et voies de communication 

Le fonctionnement de la centrale Chinon B ƎŞƴŝǊŜ ǳƴ ǘǊŀŦƛŎ ƧƻǳǊƴŀƭƛŜǊ ŘΩǳƴ ǇŜǳ Ǉƭǳǎ ŘŜ н 200 véhicules légers et lourds, 
Řƻƴǘ ƭŀ ƳŀƧƻǊƛǘŞ Ŝǎǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞŜ ŘŜǎ ǾŞƘƛŎǳƭŜǎ Řǳ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭΦ [ŀ ƳƻȅŜƴƴŜ ŘΩŜƴǘǊŞŜǎ ŘŜ ǇƻƛŘǎ ƭƻǳǊŘǎ ǇŀǊ ƧƻǳǊ ƻǳǾǊŞ ŀǳ ǎŜƛƴ 
du site est de 28 entrées. 
Le trafic total généré par le fonctionnement du site de Chinon représente une part non négligeable du trafic de véhicules 
ƭŞƎŜǊǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ŀȄŜǎ ǊƻǳǘƛŜǊǎ ŀǾƻƛǎƛƴŀƴǘǎ Ŝǘ ƧǳǎǉǳΩŁ мр % du trafic des poids lourds. 
Le site a une incidence non négligeable sur les infrastructures et les voies de communication. 
Le site ne génère pas de trafic fluvial. 

Á Analyse des incidences sur lôenvironnement industriel 

La centrale de Chinon B ƴŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ŀǳŎǳƴŜ ƛƴǘŜǊŀŎǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭƭŜǎ ŘŜ ƭΩŀƛǊŜ ŘΩŞǘǳŘŜ Τ ƛƭ ƴΩŀ 
Ǉŀǎ ŘΩƛƴŎƛŘŜƴŎŜ ǎǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭΦ 

Á Analyse des incidences sur les espaces et activités de loisirs 

[ΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭŀ ǎŀƴǘŞ ŘŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛŦǎ Ŝǘ ŎƘƛƳƛǉǳŜǎ ŀǎǎƻŎƛŞǎ ŀǳ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘŜ 
Chinon B ne met pas en évidence de risque sanitaire attribuable au site de Chinon sur les populations avoisinantes 
potentiellement exposées. 
Par conséquent, le fonctionnement de la centrale de Chinon B ƴΩŀ Ǉŀǎ ŘΩƛƴŎƛŘŜƴŎŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ Ŝǘ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘŜ ƭƻƛǎƛǊǎΦ 

Á Analyse des incidences sur les autres usages 

[ΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭŀ ǎŀƴǘŞ ŘŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛŦǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ŎƘƛƳƛǉǳŜǎ ŀǎǎƻŎƛŞ ŀǳ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ 
centrale de Chinon B ne met pas en évidence de risque sanitaire sur les populations avoisinantes potentiellement 
exposées. 
Par conséquent, le fonctionnement de la centrale de Chinon B ƴΩŀ Ǉŀǎ ŘΩƛƴŎƛŘŜƴŎŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ǳǎŀƎŜǎ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞǎ όǇşŎƘŜ 
professionnelle et aquaculture). 
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Á Analyse des incidences sur la consommation énergétique 

La centrale de Chinon B ŀǎǎǳǊŜ ƭŀ ŦƻǳǊƴƛǘǳǊŜ ŘŜǎ ōŜǎƻƛƴǎ ǇƻǳǊ ǎŀ ǇǊƻǇǊŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ Ŝǘ ǇƻǳǊ 
environ 4,7 % des besoins en électricité français entre 2019 et 2021 (21,7 TWh produits en moyenne entre 2019 et 
нлнмύΦ [ŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŀƴƴǳŜƭƭŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ Řǳ ǎƛǘŜ Ŝƴ нлнм Ŝǎǘ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ млп GWh, soit environ 0,6 % de 
la consommation régionale. 
Le fonctionnement de la centrale de Chinon B ŀ ǇƻǳǊ ǾƻŎŀǘƛƻƴ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ : la centrale a produit 19,7 TWh 
en 2024. 
 

5.7.8. Gestion des déchets  

5.7.8.1. Déchets produits  

tŀǊ ǎŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞΣ ŘŜ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴŎŜ ŘŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎΣ ŘΩŜƴǘǊŜǇƻǎŀƎŜ ŘŜ ŘŞŎƘŜǘǎ Ŝǘ ŘŜ ƭƻƎƛǎǘƛǉǳŜΣ 
ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘŜ /Ƙƛƴƻƴ B génère des déchets de deux types : les déchets radioactifs et les déchets 
conventionnels. 

¶ [Ŝǎ ŘŞŎƘŜǘǎ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛŦǎ ǎƻƴǘ ŎƭŀǎǎŞǎ ǎŜƭƻƴ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ Ŝǘ ƭŀ ŘǳǊŞŜ ŘŜ ǾƛŜ ŘŜǎ ǊŀŘƛƻƴǳŎƭŞƛŘŜǎ ǉǳΩƛƭǎ 
contiennent. Ils peuvent être issus : 

o du traitement des effluents radioactifs Υ ŦƛƭǘǊŜǎΣ ŎƘŀǊōƻƴǎ ŀŎǘƛŦǎΣ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘǎ ŘΩŞǾŀǇƻǊŀǘƛƻƴΣ ŦƛƭǘǊŜǎ 
Ł ŜŀǳΣ ǊŞǎƛƴŜǎ ŞŎƘŀƴƎŜǳǎŜǎ ŘΩƛƻƴǎΣ ōƻǳŜǎΦΦΦ ; 

o des opérations de manutention du combustible : grappes, étuis de crayon, squelettes 
ŘΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜΦΦΦ 

o des opérations de maintenance courante : pièces mécaniques actives rebutées, outils, déchets de 
linge... 

¶ Les déchets conventionnels sont des déchets produits dans des zones ne contenant aucune substance 
radioactive. Ils sont composés de déchets inertes (gravats, terre...), de déchets non dangereux non inertes 
(bois, emballages, papier, carton, verre, plastique, métaux...), et de déchets dangereux ( peintures, déchets 
hydrocarburés, amiante...). 

 

 POUR EN SAVOIR PLUS SUR é LE CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLEAIRE EN 

FRANCE 

¦ƴ ǊŞŀŎǘŜǳǊ ƴǳŎƭŞŀƛǊŜ ǳǘƛƭƛǎŜ ŎƻƳƳŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ŎƻƳōǳǎǘƛōƭŜ ŘŜ ƭΩǳǊŀƴƛǳƳΣ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜΦ [Ŝ ζ cycle du 
combustible » ŘŞǎƛƎƴŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŞǘŀǇŜǎ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭƭŜǎ ŀǎǎƻŎƛŞŜǎ ŀǳ ŎƻƳōǳǎǘƛōƭŜΣ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŜȄǘǊŀŎǘƛƻƴ Řǳ 
ƳƛƴŜǊŀƛ ƧǳǎǉǳΩŀǳ ǎǘƻŎƪŀƎŜ ŘŜǎ ŘŞŎƘŜǘǎ ǊŀŘƛoactifs issus des combustibles usés. 
Les cycle du combustible se décompose en trois étapes : 

¶ [ΩŀƳƻƴǘ Řǳ ŎȅŎƭŜ Υ ƭΩǳǊŀƴƛǳƳ Ŝǎǘ ŜȄǘǊŀƛǘ Řǳ ǎƻƭΣ ŎƻƴǾŜǊǘƛ ǎƻǳǎ ŦƻǊƳŜ ƎŀȊŜǳǎŜ ǇŀǊ ǇǊƻŎŞŘŞ ŎƘƛƳƛǉǳŜ 
et enrichi. Cette matière est intégrée sous forme de pastilles dans des tubes métalliques étanches, 
assemblés pour former des assemblages combustibles UNE (Uranium Naturel Enrichi). 

¶ [Ŝ ŎǆǳǊ Řǳ ŎȅŎƭŜ : ces assemblages sont chargés dans les réacteurs et utilisés pendant quatre à 
Ŏƛƴǉ ŀƴƴŞŜǎ ǇƻǳǊ ǇǊƻŘǳƛǊŜ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞΦ 

¶ [ΩŀǾŀƭ Řǳ ŎȅŎƭŜ : après cette période, les assemblages sont déchargés puis entreposés dans la 
piscine de désactivation située dans le bâtiment combustible de la centrale pendant une première 
phase de décroissance thermique et radioactive. Ensuite, les assemblages sont recyclés après 
traitement, selon un « cycle fermé » consistant à extraire les matières énergétiques recyclables 
Řǳ ŎƻƳōǳǎǘƛōƭŜ ǳǎŞ όǇƭǳǘƻƴƛǳƳ Ŝǘ ǳǊŀƴƛǳƳύ Ŝǘ Ł ƴŜ ŎƻƴǎƛŘŞǊŜǊ ŎƻƳƳŜ ŘŞŎƘŜǘǎ ǉǳŜ ŎŜ ǉǳƛ ƴΩŜǎǘ 
pas valorisable. 

¶ Le choix fait par la France du recyclage en « cycle fermé » ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŞŎƻƴƻƳƛǎŜǊ ŘŜǎ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ Ŝǘ 
de diminuer le volume de déchets produits. 
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5.7.8.2. Modalités et filières de gestion des déchets  

Les différentes étapes de la gestion des ŘŞŎƘŜǘǎ ƻƴǘ ǇƻǳǊ ƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ƎŀǊŀƴǘƛǊ ƭΩŀŎŎŜǇǘŀōƛƭƛǘŞ ŘŜǎ ŘŞŎƘŜǘǎ ǇŀǊ ƭŀ ƻǳ ƭŜǎ 
ŦƛƭƛŝǊŜǎ ŀǳȄǉǳŜƭƭŜǎ ƛƭǎ ǎƻƴǘ ŘŜǎǘƛƴŞǎ Ŝǘ ŘΩŜƴ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘΦ /Ŝǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ŞǘŀǇŜǎ ǎƻƴǘ : le tri à la source, la collecte, le 
ŎƻƴǘǊƾƭŜΣ ƭŜ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭΩŜȄǇŞŘƛǘƛƻƴΦ 

Á Déchets radioactifs 

[Ŝǎ ŘŞŎƘŜǘǎ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛŦǎ ǎƻƴǘ ǘǊƛŞǎ Ł ƭŀ ǎƻǳǊŎŜ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŜǳǊ 5Şōƛǘ ŘΩŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘ ŘŜ 5ƻǎŜ ό5Ŝ5ύΣ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊ ƻǳ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊ 
à 2 mSv/h au contact, de leur état physique (solide ou liquide), de leur nature physique et de leur lieu de production. 
Ils sont collectés en différents points, contrôlés puis conditionnés afin de répondre aux exigences des spécifications de 
la filière à laquelle ils sont destinés (conditionnement en coque béton, en fût métallique ou plastique pour les déchets 
technologiques de faible activité, en big-bag ou en casier pour les déchets technologiques de très faible activité par 
exemple). 
[Ŝǎ ȊƻƴŜǎ Ŝǘ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ŘΩŜƴǘǊŜǇƻǎŀƎŜΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜǎ ŘǳǊŞŜǎ ŘΩŜƴǘǊŜǇƻǎŀƎŜ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ŘŜǎ ŘŞŎƘŜǘǎ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛŦǎΣ 
ǘƛŜƴƴŜƴǘ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜ ƭŀ ƴŀǘǳǊŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜǎ ŘŞŎƘŜǘǎ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ŘŜǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ŘŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ȊƻƴŜǎ 
ŘΩŜƴǘǊŜǇƻǎŀƎŜ ŀǎǎƻŎƛŞŜǎΦ 
 
!ǇǊŝǎ ŜƴǘǊŜǇƻǎŀƎŜΣ ƭŜǎ ŘŞŎƘŜǘǎ Řǳ ǎƛǘŜ ǎƻƴǘ ŞǾŀŎǳŞǎ ǎŜƭƻƴ ƭŜǳǊǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ǾŜǊǎ ŘŜǎ ŦƛƭƛŝǊŜǎ ŘŞŘƛŞŜǎ ŘŜ ƭΩ!ƎŜƴŎŜ 
Nationale pour la gestion des Déchets RAdioactifs (ANDRA) et de Cyclife France (CENTRACO), à savoir : 
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¶ ƭŀ ŦƛƭƛŝǊŜ ŘΩƛƴŎƛƴŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ /ȅŎƭƛŦŜ CǊŀƴŎŜ όCENTRACO), qui 
permet de traiter les déchets dits technologiques (vinyle, 
papier, chiffons, etc.), les résines échangeuses ŘΩƛƻƴǎΣ ƭŜǎ 
effluents aqueux, les concentrats borés, les huiles et les 
solvants ; 

¶ la filière de fusion de Cyclife France (CENTRACO), qui 
permet de traiter les déchets métalliques ferreux et 
mélangés, ainsi que certaines pièces massives sous couvert 
ŘΩǳƴŜ ŀŎŎŜǇǘŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ŘƻǎǎƛŜǊ ; 

¶ ƭŜǎ ŦƛƭƛŝǊŜǎ ŘŜ ǎǘƻŎƪŀƎŜ ŘŜ ƭΩ!b5w! ό/ŜƴǘǊŜ ŘŜ {ǘƻŎƪŀƎŜ ŘŜ 
ƭΩ!ǳōŜ - CSA ou Centre Industriel de Regroupement 
ŘΩ9ƴǘǊŜǇƻǎŀƎŜ Ŝǘ ŘŜ {ǘƻŎƪŀƎŜ  /Lw9{ύΣ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘŜ 
recevoir, traiter si besoin et stocker les déchets très 
faiblement à moyennement actifs. 

 
 
 

Á Déchets conventionnels 

Les déchets conventionnels sont collectés au plus près des lieux de production, certains sont regroupés et entreposés 
ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭΩŀƛǊŜ ŘŜ ǘǊŀƴǎƛǘ ŘŜǎ ŘŞŎƘŜǘǎ ŎƻƴǾŜƴǘƛƻƴƴŜƭǎ Řǳ ǎƛǘŜ Ǉǳƛǎ ŞǾŀŎǳŞǎ ŀǇǊŝǎ ǳƴ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŀǳȄ ǇƻǊǘƛǉǳŜǎ /о 
(appareil de contrôle raŘƛƻƭƻƎƛǉǳŜ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ǾŞǊƛŦƛŜǊ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ŎƻƴǘŀƳƛƴŀǘƛƻƴ Ŝƴ ǎƻǊǘƛŜ ŘŜ ǎƛǘŜύΦ 
Les filières employées par la centrale de Chinon B pour les déchets conventionnels sont de deux types, les filières 
ŘΩŞƭƛƳƛƴŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘŜ ǾŀƭƻǊƛǎŀǘƛƻƴΦ 
Le choix de la filière prend en compte les trois principes suivants : 

¶ ƭŀ ƘƛŞǊŀǊŎƘƛŜ ŘŜǎ ƳƻŘŜǎ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŘŞŎƘŜǘǎ Ŏƻƴǎƛǎǘŀƴǘ Ł ǇǊƛǾƛƭŞƎƛŜǊΣ Řŀƴǎ ƭΩƻǊŘǊŜΣ ƭŀ ǊŞǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴΣ ƭŜ 
ǊŜŎȅŎƭŀƎŜΣ ǘƻǳǘŜ ŀǳǘǊŜ ǾŀƭƻǊƛǎŀǘƛƻƴ όƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƭŀ ǾŀƭƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜύΣ Ǉǳƛǎ ƭΩŞƭƛƳƛƴŀǘƛƻƴ ; 

¶ le principe de proximité ; 

¶ ƭΩŀŘŞǉǳŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭŜǎ Ǉƭŀƴǎ ŘŜ ǇǊŞǾŜƴǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘŞŎƘŜǘǎ ƭƻŎŀǳȄ κ ǊŞƎƛƻƴŀǳȄ κ ƴŀǘƛƻƴŀǳȄΦ 

  

CENTRACO (CENtre de TRAitement et de 
COnditionnement) est une installation 
industrielle dédiée au traitement des déchets 
très faiblement à moyennement radioactifs à vie 
courte. 
 

 
©EDF 

CENTRACO Cyclife - Découpe thermique avant fusion 
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5.7.9. PĂĵļĲĂĵ þʙăŎďĺĂĠĂġĺ Ăĺ þĂ Ĳăþļúĺďĥġ þʙďĠįîúĺ Ăĺ ĠĂĵļĲĂĵ
compensatoires  

 MESURES ERC 

La séquence « éviter, réduire, compenser η ό9w/ύ ŀ ǇƻǳǊ ƻōƧŜŎǘƛŦ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ƭŜǎ ŀǘǘŜƛƴǘŜǎ Ł ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ 
ŘŜ ǊŞŘǳƛǊŜ ŎŜƭƭŜǎ ǉǳƛ ƴΩƻƴǘ Ǉǳ şǘǊŜ ǎǳŦŦƛǎŀƳƳŜƴǘ ŞǾƛǘŞŜǎ ŜǘΣ ǎƛ ǇƻǎǎƛōƭŜΣ ŘŜ ŎƻƳǇŜƴǎŜǊ ƭŜǎ ŜŦŦŜǘǎ ƴƻǘŀōƭŜǎ 
qui ƴΩƻƴǘ Ǉǳ şǘǊŜ ƴƛ ŞǾƛǘŞǎΣ ƴƛ ǎǳŦŦƛǎŀƳƳŜƴǘ ǊŞŘǳƛǘΦ 

 

Illustration de la séquence ERC en droit français (Source : environnement.gouv.fr) 

 

Á Air et facteurs climatiques 

5Ŝǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ ŘŜ /Ƙƛƴƻƴ ǇƻǳǊ ŞǾƛǘŜǊ Ŝǘ ǊŞŘǳƛǊŜ ƭŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ŘŜǎ ƎŀȊ : un plan de 
maîtrise des fuites de SF6, un gaz utilisé comme isolant électrique dans des équipements électriques, des dispositions 
ŘŜ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ŘΩƻȄȅŘŜǎ ŘŜ ǎƻǳŦǊŜ Ŝǘ ŘΩƻȄȅŘŜǎ ŘΩŀȊƻǘŜ ƭƛŞŜǎ ŀǳ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƳƻǘŜǳǊǎ ŘƛŜǎŜƭǎΦ 
Des dispositions ont également été prises pour limiter les émissions de gaz à effet de serre liés au transport du personnel 
sur le site, comme la mise à disposition de bus collectifs, la mise en place de véhicules de service électriques, la création 
ŘΩǳƴŜ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ŘŜ ŎƻǾƻƛǘǳǊŀƎŜΣ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ōƻǊƴŜǎ ŘŜ ŎƘŀǊƎŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǾŞƘƛŎǳƭŜǎ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜǎ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ Ŝǘ Ł 
ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ ǎƛǘŜΦ 
 

Á Eaux de surface 

La centrale de Chinon B mène des actions pour gérer ses effluents de façon optimisée notamment en réduisant à la 
source leur production, en les collectant de façon sélective, en les traitant sur des installations performantes, et en 
optimisant le conditionnement des circuits afin ŘŜ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭΩǳǎŀƎŜ Ŝǘ ƭŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ŘŜ ǎǳōǎǘŀƴŎŜǎ ŎƘƛƳƛǉǳŜǎ ŀǳ ǎǘǊƛŎǘ 
nécessaire. 
  

https://www.notre-environnement.gouv.fr/IMG/pdf/thc3a9ma20-2befb.pdf
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Á Sols et eaux souterraines 

La centrale de Chinon B ƳŜǘ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ŀŦƛƴ ŘŜ : 

¶ maîtriser un éventuel déversement de produit chimique ; 

¶ ǎǳǊǾŜƛƭƭŜǊ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ƭŀ ƴŀǇǇŜΦ 

Á Radioécologie 

[Ŝǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘŜ ƳŀƞǘǊƛǎŜǊ ƭŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ŘΩŜŦŦƭǳŜƴǘǎ ǊŀŘƛƻƭƻƎƛǉǳŜǎ : 

¶ en réduisant la quantité des effluents à la source (amélioration de 
ƭΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ Řǳ ƎŀƛƴŀƎŜ Řǳ ŎƻƳōǳǎǘƛōƭŜΣ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƛǊŎǳƛǘǎ ǾŞƘƛŎǳƭŀƴǘ 
ŘŜǎ ƎŀȊ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛŦǎΣ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘŜ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ 
continue du fluide primaire assurant un piégeage au plus près de 
ƭŀ ǎƻǳǊŎŜ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŘΩŀŎǘƛǾŀǘƛƻƴ ǇǊŞǎŜƴǘǎ Řŀƴs le fluide primaire, 
etc.) ; 

¶ en effectuant une filtration  ou un traitement spécifique avant rejet 
όǊŞǎƛƴŜǎ ŞŎƘŀƴƎŜǳǎŜǎ ŘΩƛƻƴǎ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜύ ; 

¶ Ŝƴ ƻǇǘƛƳƛǎŀƴǘ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ǾƻƭǳƳƛǉǳŜ ŘŜǎ ǊŀŘƛƻƴǳŎƭŞƛŘŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘǎ 
dans les effluents en utilisant la décroissance radioactive de ces 
radionucléides ; 

¶ en contrôlant les rejets. 

Á Biodiversité 

En plus des mesures présentées précédemment, des mesures spécifiques pour la faune et la flore sont proposées dans 
ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘŜǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ ŘŜ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ŘΩŜŀǳΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ : les opérations de dragage des 
ƻǳǾǊŀƎŜǎ ŘŜ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘ ŘΩŜŀǳ ǎƻƴǘ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ ǇǊŞŦŞǊŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŀƭƭŀnt de novembre à janvier, ce qui 
ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ƭŜǎ ǇŞǊƛƻŘŜǎ ǎŜƴǎƛōƭŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƭŜǎ ǇŞǊƛƻŘŜǎ ŘŜ ŦǊŀƛ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎ 
potentiellement concernées. 

Á Population et santé humaine 

[Ŝǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘΩŞǾƛǘŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩƛƳǇŀŎǘ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŜǎ ǊŜƧŜǘǎ Ł ƭΩŀǘƳƻǎǇƘŝǊŜ Ŝǘ ƭŜǎ ǊŜƧŜǘǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŜŀǳȄ ŘŜ 
surface sont explicitées précédemment. 
/ƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŜǎ ƴǳƛǎŀƴŎŜǎ ǎƻƴƻǊŜǎΣ ŘŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ǎƻƴǘ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řŝǎ ƭŀ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ǊŞŘǳƛǊŜ ƭŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ 
sonores à la source et des campagnes de mesures sont réalisées sur certains matériels et installations conformément à 
la règlementation. Des ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ǎƻƴǘ ǇǊƛǎŜǎ ǇƻǳǊ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭŜǎ ƴǳƛǎŀƴŎŜǎ ǎƻƴƻǊŜǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜǎ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ƻǳ ŘΩŜǎǎŀƛǎ 
temporaires (choix des créneaux les moins gênants, des lieux de réalisation, choix du procédé ou des matériels, mise en 
place de protections sonores). 
tƻǳǊ ŎŜ ǉǳƛ Ŝǎǘ ŘŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ƭǳƳƛƴŜǳǎŜǎΣ ŘŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ǎƻƴǘ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇƻǳǊ ǊŞŘǳƛǊŜ ƭŜǎ ƴǳƛǎŀƴŎŜǎ ƭǳƳƛƴŜǳǎŜǎ 
ǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜǎ όƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǊƻƧŜŎǘŜǳǊǎ ǾŜǊǎ ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ ǎƛǘŜ Ŝǘ ǾŜǊǎ ƭŜ ǎƻƭΣ ƭƛƳƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ŀǳ ƳƛƴƛƳǳƳ 
nécessaire à la sécǳǊƛǘŞ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ Řǳ ǎƛǘŜ Ŝƴ ŘŜƘƻǊǎ ŘŜǎ ǇŞǊƛƻŘŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞύΦ 

Á Activités humaines 

La centrale de Chinon B Ŝǎǘ ŎƻƴœǳŜ ŀŦƛƴ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ŀǳǘŀƴǘ ǉǳŜ ǇƻǎǎƛōƭŜ ƭŜǎ ƛƳǇŀŎǘǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƘǳƳŀƛƴŜǎ ŜƴǾƛǊƻƴƴŀƴǘ 
le site.  
Les potentielles incidences sur les activités humaines alentour sont les incidences visuelles liées à la présence de tours 
aéroréfrigérantes sur les sites remarquables présents dans le périmètre du site de Chinon. 
La mise en place de tours aéroréfrigérantes de hauteur réduite limite les impacts de ces nuisances visuelles sur les 
activités humaines. 
  

La filtration  consiste à piéger la 
majorité des radionucléides avant 
ǊŜƧŜǘΦ [Ŝǎ ŎŜƴǘǊŀƭŜǎ ƴǳŎƭŞŀƛǊŜǎ ŘΩ95C 
sont équipées de filtres à Très Haute 
Efficacité (THE). 
 
La décroissance radioactive 
correspond à la diminution de 
ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ƴǳŎƭŞŀƛǊŜ ŘϥǳƴŜ ǎǳōǎǘŀƴŎŜ 
radioactive par désintégrations 
spontanées au cours du temps. 
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Á Gestion des déchets 

La centrale Chinon B est organisée pour assurer une gestion optimisée des déchets qui repose sur : 

¶ la réduction à la source de la quantité et de la nocivité des déchets, 

¶ le tri et la collecte sélectifs, 

¶ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ǇǊƻŎŞŘŞǎ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴǘǎΣ ǉǳƛ ǊŞǇƻƴŘŜƴǘ ŀǳȄ 
ǎǇŞŎƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎ ŘΩŀŎŎŜǇǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƻǳ ŘŜǎ ŦƛƭƛŝǊŜǎ ŀǳȄǉǳŜƭƭŜǎ ƭŜǎ ŘŞŎƘŜǘǎ ǎƻƴǘ ŘŜǎǘƛƴŞǎΦ 

 

5.7.10. Effet þĂ ěî ĠďĵĂ ó ěʙîĲĲąĺ þĂ ěî úĂġĺĲîěĂ sur le changement 
climatique  

5ŀƴǎ ƭΩƘȅǇƻǘƘŝǎŜ ŘŜ ƭΩŀǊǊşǘ ŘŞŦƛƴƛǘƛŦ ŘŜ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜΣ ǎŜǎ ƛƴǘŜǊŀŎǘƛƻƴǎ ŀǾŜŎ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǎŜǊŀƛŜƴǘ ǊŞŘǳƛǘŜǎ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ 
Řǳ Ŧŀƛǘ ŘŜ ƳƻƛƴŘǊŜǎ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ ŘŜ ǊŜƧŜǘǎΦ /ƻƳƳŜ Ǿǳ ǇǊŞŎŞŘŜƳƳŜƴǘΣ ƭŀ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴΣ ƭŜǎ ŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴǎ 
continues apportées au courǎ ŘŜ пл ŀƴƴŞŜǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞΣ ƭŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ Ŝƴ ŦŀǾŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ōƛƻŘƛǾŜǊǎƛǘŞΣ ƭŀ 
ƳŀƞǘǊƛǎŜ ŘŜ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ Ŧƻƴǘ ǉǳŜ ƭŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ƴƻǊƳŀƭ ŘŜ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ƴŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ Ǉŀǎ ŘΩŜŦŦŜǘǎ ƴŞƎŀǘƛŦǎ significatifs 
ǎǳǊ ǎƻƴ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ {ƻƴ ŀǊǊşǘ ƴΩŀǇǇƻǊǘŜǊŀƛǘ ŀƛƴǎƛ Ǉŀǎ ŘŜ ōŞƴŞŦƛŎŜǎ ǎŜƴǎƛōƭŜǎ Ł ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ 9ƴ ǊŜǾŀƴŎƘŜΣ ƭΩŀǊǊşǘ 
ŘŜ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ƛƴŘǳƛǊŀƛǘ ǳƴŜ ŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ŘŜ ƎŀȊ Ł ŜŦŦŜǘ ŘŜ ǎŜǊǊŜΦ 
 
En effet, lŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ƴǳŎƭŞŀƛǊŜ ŞƳŜǘ ǘǊŝǎ ǇŜǳ ŘŜ ƎŀȊ Ł ŜŦŦŜǘ ŘŜ ǎŜǊǊŜ  : 4 ƎǊŀƳƳŜǎ ŘΩŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘ 
CO2 par kWh selon ƭΩACV du kWh nucléaire ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ŎȅŎƭŜ ŘŜ ǾƛŜ Řǳ ǇŀǊŎ ƴǳŎƭŞŀƛǊŜ ŦǊŀƴœŀƛǎ ŀŎǘǳŜƭ, à comparer 
à une valeur moyenne de 275 g CO2/kWh pour le mix énergétique européen (https://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-du-climat-2024/fr/livre). 
 
La centrale de Chinon B ǇǊƻŘǳƛǘ Ŝƴ ƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ нл ¢²Ƙκŀƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞΣ Ŝƴ ŞƳŜǘǘŀƴǘ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ млл 000 
tonnes de CO2.  
 
En Ŏŀǎ ŘΩŀǊǊşǘ ŘŞŦƛƴƛǘƛŦ ŘŜ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ƴǳŎƭŞŀƛǊŜ ŘŜ /ƘƛƴƻƴΣ les émissions de CO2 pour produire la même quantité 

ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ǇŀǊ ƭŜ ƳƛȄ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ŜǳǊƻǇŞŜƴ augmenterait de plus de 5 millions de tonnes de CO2
13. 

. 
 
 
  

 
 
13 {ǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘΩǳƴŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŀōǎƻǊǇǘƛƻƴ ŘŜ /h2 ŘΩǳƴŜ ŦƻǊşǘ ŘŜ ŦŜǳƛƭƭǳǎ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ пǘ /h2/ha/an, il faudrait planter 
ǳƴŜ ŦƻǊşǘ ŘŜ Ǉƭǳǎ ŘΩм Ƴƛƭƭƛƻƴ ŘΩƘŀ όмлл km sur 100 km) pour compenser ce supplément de CO2 Řŀƴǎ ƭΩŀǘƳƻǎǇƘŝǊŜΦ 

https://www.edf.fr/groupe-edf/produire-une-energie-respectueuse-du-climat/lenergie-nucleaire/notre-vision/analyse-cycle-de-vie-du-kwh-nucleaire-dedf
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-du-climat-2024/fr/livre
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-du-climat-2024/fr/livre
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En cas d'accident nucléaire, des substances radioactives susceptibles de porter atteinte à la santé pourraient se 
retrouver dans l'environnement. 
 
 
Ce chapitre établit ƭŜǎ ŜŦŦŜǘǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ éventuels incidents et accidents radiologiques. En France, des 
valeurs de doses sont définies suivant la fréquence des accidents pour vérifier la conception des installations nucléaires. 
Ainsi par exemple, les incidents les plus fréquents respectent les doses fixées par le code de la santé publique. Pour les 
accidents les plus sévères, ceux ŀǾŜŎ Ŧǳǎƛƻƴ Řǳ ŎǆǳǊ, les plus hypothétiques, les conséquences doivent rester limitées 
Řŀƴǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ Ŝǘ Řŀƴǎ ƭŜ ǘŜƳǇǎ, et compatibles avec la gestion de la situation par les pouvoirs publics, afin que les 
populations puissent être proǘŞƎŞŜǎΦ !ƛƴǎƛΣ ƭŜǎ ƛƴŎƛŘŜƴǘǎ Ŝǘ ŀŎŎƛŘŜƴǘǎΣ ȅ ŎƻƳǇǊƛǎ ƭΩŀŎŎƛŘŜƴǘ ŀǾŜŎ Ŧǳǎƛƻƴ Řǳ ŎǆǳǊΣ ƻƴǘ ŞǘŞ 
pris en compte dans la conception et l'exploitation de la centrale afin que leurs conséquences puissent être réduites et 
limitées. 
 
 
Des effets transfrontaliers ne sont ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴƛǊ ǉǳϥŜƴ Ŏŀǎ ŘϥŀŎŎƛŘŜƴǘ ŀǾŜŎ Ŧǳǎƛƻƴ Řǳ ŎǆǳǊΦ Pour le 
fonctionnement normal ou les autres accidents ces effets sont négligeables. ¦ƴ ŀŎŎƛŘŜƴǘ ŀǾŜŎ Ŧǳǎƛƻƴ Řǳ ŎǆǳǊ Ŝǎǘ ǳƴ 
ŞǾŞƴŜƳŜƴǘ ŜȄǘǊşƳŜ ƘŀǳǘŜƳŜƴǘ ƛƳǇǊƻōŀōƭŜΣ ǉǳƛ ƴŜ ǇƻǳǊǊŀƛǘ ǎǳǊǾŜƴƛǊ ǉǳΩŀǇǊŝǎ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŘŞŦŀƛƭƭŀƴŎŜǎ ŘŜǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘŜ 
protection et des moyens de conduite du réacteur. [ΩŜŦŦŜǘ de la dispersion de substances radioactives ƧǳǎǉǳΩŁ мллл ƪƳ 
autour de la centrale a été étudié de façon pénalisantŜ ǇƻǳǊ ǳƴ ŀŎŎƛŘŜƴǘ ŀǾŜŎ Ŧǳǎƛƻƴ Řǳ ŎǆǳǊ. 
 
 
!ǇǊŝǎ ƭΩŀǊǊşǘ ŘŞŦƛƴƛǘƛŦ Řǳ ǊŞŀŎǘŜǳǊΣ le combustible usé sera retiré du réacteur et transféré vers ƭŀ ǇƛǎŎƛƴŜ ŘΩŜƴǘǊŜǇƻǎŀƎŜΣ 
cas de la phase de préparation du démantèlement, après quoi un accident avec fusion du combustible ne sera plus 
possible. 

Centrale nucléaire de Chinon B 
Copyright EDF 
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6.1. Exigences en matière de 
conséquences radiologiques  

6.1.1. /ăĠîĲúĎĂ þʙăŎîěļîĺďĥġ þĂĵ úĥġĵăıļĂġúĂĵ ĲîþďĥěĥČďıļĂĵ 
Afin de vérifier que les incidents et accidents de dimensionnement (répartis en 4 catégories), du domaine 
ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜ ƻǳ ŘŜǎ ŀŎŎƛŘŜƴǘǎ ŀǾŜŎ Ŧǳǎƛƻƴ Řǳ ŎǆǳǊ ŎƻƴŘǳƛǎŜƴǘ Ł ŘŜǎ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜǎ ǊŀŘƛƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ƭƛƳƛǘŞŜǎ ǎǳǊ ƭŀ 
population, y compris dans un contexte transfrontière, les résultats des calculs de doses sont comparés à des limites de 
doses adaptées à la situation étudiée. En effet, les initiateurs envisageables sur une installation nucléaire ne présentant 
Ǉŀǎ ƭŜǎ ƳşƳŜǎ ǇǊƻōŀōƛƭƛǘŞǎ ŘΩƻŎŎǳǊǊŜƴŎŜΣ ƭŜǎ Ŏƻƴǎéquences radiologiques encourues devront être d'autant plus limitées 
que la probabilité de l'accident sera élevée. 
 
Par ailleurs, ces limites de doses sont également considérées au regard de la période de temps considérée : 

¶ ƭŀ ŘƻǎŜ ŀǎǎƻŎƛŞŜ Ł ƭŀ ǇƘŀǎŜ ŎƻǳǊǘ ǘŜǊƳŜ ŘŜ ƭΩŀŎŎƛŘŜƴǘΣ ŎŀƭŎǳƭŞŜ Ł нп ƘŜǳǊŜǎ Ŝǘ Ł т ƧƻǳǊǎΣ 

¶ et la dose long terme, calculée pour la population la plus radiosensible sur une durée de 50 ans.  

Ces doses sont généralement évaluées à la distance correspondant aux habitations les plus proches des réacteurs sur 
ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǇŀƭƛŜǊ флл a²Ŝ όсрл m), ou aux distances conventionnelles de 2, 5 et 10 km. Les habitations les plus 
proches se trouvent à 900 m des réacteurs de Chinon B. 
 
[ΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜǎ ǊŀŘƛƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ŘŜǎ ŀŎŎƛŘŜƴǘǎ ǊŜǇƻǎŜ ǎǳǊ ǳƴŜ ŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ǊŀƛǎƻƴƴŀōƭŜƳŜƴǘ ǇŜǎǎƛƳƛǎǘŜ ŘŜ 
rejets Řŀƴǎ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǘŜƴŀƴǘ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ǾƻƛŜǎ ŘŜ ǘǊŀƴǎŦŜǊǘ ŘŜǇǳƛǎ ƭŜ ŎƻƳōǳǎǘƛōƭŜ ƧǳǎǉǳΩŀǳȄ ƭƛƳƛǘŜǎ ŘŜ 
ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴΦ [Ŝǎ ŘƻǎŜǎ ŎƻƴǎŞŎǳǘƛǾŜǎ ŀǳȄ ǊŜƧŜǘǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ǎƻƴǘ ŜƴǎǳƛǘŜ ŞǾŀƭǳŞŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘŜ ǎŎŞƴŀǊƛƻǎ ǊŞŀƭƛǎǘŜǎ ǎŀƴǎ 
ǘŜƴƛǊ ŎƻƳǇǘŜ ŘΩŞǾŜƴǘǳŜlles actions de protection. Ces doses sont en particulier : 

¶ la dose efficace totale (ou corps entier), court terme ou long terme, 

¶ la dose équivalente à la thyroïde, estimée pour la phase court terme. 

[ΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƻǎŜǎ ŜŦŦƛŎŀŎŜǎ ǇǊŜƴŘ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ǾƻƛŜǎ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ƛƴǘŜǊƴŜǎ Ŝǘ ŜȄǘŜǊƴŜǎ όǇŀƴŀŎƘŜΣ ŘŞǇƾǘǎΣ 
inhalation et ingestion). 
 
!Ŧƛƴ ŘŜ ǇƻǳǾƻƛǊ ŀǇǇǊŞŎƛŜǊ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ Ǉƭǳǎ ŎƻƳǇƭŝǘŜ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛŦǎ ǎǳǊ ƭΩƘƻƳƳŜ Ŝǘ ǎǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ 
le calcul des doses est complété par une évaluation de la distance en-deçà de laquelle la contamination des denrées 
alimentaires (notamment du lait et des végétaux) dépasse les limites de commercialisation (Niveaux Maximaux 
!ŘƳƛǎǎƛōƭŜǎ ƻǳ ba!ύ Ŝƴ ǾƛƎǳŜǳǊ Řŀƴǎ ƭΩ¦ƴƛƻƴ 9ǳǊƻǇŞŜƴƴŜΦ 
 
Toutes ces évaluations dosimétriques tiennent compte des incertitudes de connaissance. Aucune lacune dans les 
ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜǎ ƴΩŜǎǘ ŀǇǇŀǊǳŜ ǉǳƛ ǇƻǳǊǊŀƛǘ ŜƳǇşŎƘŜǊ ǳƴŜ ŘŞǘŜǊƳƛƴŀǘƛƻƴ ǇŜǊǘƛƴŜƴǘŜ ŘŜ ŎŜǎ ŘƻǎŜǎΣ Řƻƴǘ ƭŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄ 
résultats sont présentés par la suite. 

6.1.2. Exigences vis-à-vis des résultats  
Les valeurs repères de conséquences radiologiques maximales sont : 

¶ 1e catégorie - fonctionnement normal : Respect des limites de doses fixées par le code de la santé publique ; 
le respect de ces valeurs est garanti par le respect des limites de rejets radioactifs fixées par les décisions de 
ƭΩ!ǳǘƻǊƛǘŞ ŘŜ ǎǶǊŜǘŞ ƴǳŎƭŞŀƛǊŜ et de radioprotection. 

¶ 2e catégorie - incidents de fréquence modérée : Respect des autorisations annuelles de rejets de la centrale 
pour chacun des incidents de 2e catégorie. Les effets de ces rejets ne dépassent pas 1 mSv/an de dose efficace 
en limite de site. 

¶ 3e catégorie (accidents à fréquence très faible) : dose efficace court terme < 10 mSv. 

¶ 4e catégorie (accidents hypothétiques) : dose efficace court terme < 50 mSv. 

¶ domaine complémentaire : dose efficace court terme < 50 mSv. 
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Ne sont illustrées ici que les deux unités 
les plus fréquemment employées :  

¶ Le becquerel (Bq) ƳŜǎǳǊŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜ ƭŀ 
ǎƻǳǊŎŜΣ ŎΩŜǎǘ-à-dire le nombre de 
transformations radioactives par 
ǎŜŎƻƴŘŜΦ /ΩŜǎǘ ǳƴŜ ǳƴƛǘŞ ŜȄǘǊşƳŜƳŜƴǘ 
petite : par exemple, la radioactivité du 
granit est de 1000 Bq/kg. 

¶ Le sievert (Sv) ŜǎǘƛƳŜ ƭΩŜŦŦŜǘ Řǳ 
ǊŀȅƻƴƴŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭΩƘƻƳƳŜΦ [Ŝǎ 
ŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ǎΩŜȄǇǊƛƳŜƴǘ Ŝƴ ƎŞƴŞǊŀƭ Ŝƴ 
milisievert (mSv) ou en microsievert 
(µSv). 
" ǘƛǘǊŜ ŘΩŜȄŜƳǇƭŜ : en France, 
ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƛƴŘƛǾƛŘǳ Ł ƭŀ 
radioactivité naturelle est de 3 mSv en 
moyenne par an. 
 

 
En termes ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŎƻƴǘƛƴǳŜ, les objectifs du 4e ǊŞŜȄŀƳŜƴ ǇŞǊƛƻŘƛǉǳŜ ǎƻƴǘ ŘŜ ǘŜƴŘǊŜ ǾŜǊǎ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ 
ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ όƳƛǎŜ Ł ƭΩŀōǊƛΣ ŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴΣ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ ŘΩƛƻŘŜ ǎǘŀōƭŜύ ǇƻǳǊ 
ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŀŎŎƛŘŜƴǘǎ ŘŜ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ƻǳ Řǳ ŘƻƳŀƛƴŜ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜΦ !ƛƴǎƛΣ ƭŜǎ résultats sont comparés à des 
ǾŀƭŜǳǊǎ ǊŜǇŝǊŜǎΣ ŎƘƻƛǎƛŜǎ ŞƎŀƭŜǎ ŀǳȄ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ Ŝƴ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘΩǳǊƎŜƴŎŜ ǊŀŘƛƻƭƻƎƛǉǳŜ : 

¶ ǳƴŜ ŘƻǎŜ ŜŦŦƛŎŀŎŜ ŘŜ мл Ƴ{Ǿ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ł ƭΩŀōǊƛΣ 

¶ ǳƴŜ ŘƻǎŜ ŜŦŦƛŎŀŎŜ ŘŜ рл Ƴ{Ǿ ǇƻǳǊ ƭΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴΣ 

¶ ǳƴŜ ŘƻǎŜ ŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘŜ Ł ƭŀ ǘƘȅǊƻƠŘŜ ŘŜ рл Ƴ{Ǿ ǇƻǳǊ ƭΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ ŘΩƛƻŘŜ ǎǘŀōƭŜΦ 

 
 

 
 
 
 
Pour les doses efficaces totales à long terme des accidents, la valeur de référence retenue correspond à la limite de 
dose figurant dans le code du travail soit 1 Sv (limite relative à la dose efficace totale reçue par un travailleur pour une 
ŘǳǊŞŜ ŘŜ ǾƛŜ ŜƴǘƛŝǊŜ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘΩǳǊƎŜƴŎŜ ǊŀŘƛƻƭƻgique, Article R4451-9).  
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6.2. Conséquences radiologiques  
La carte ci-ŘŜǎǎƻǳǎ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀǇǇǊŞŎƛŜǊ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ŎƻƴŎŜǊƴŞŜǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ŘƛǎǘŀƴŎŜǎ ŎƛǘŞŜǎ Řŀƴǎ ŎŜ ǇŀǊŀƎǊŀǇƘŜΦ 
 

 

6.2.1. Conséquences radiologiques des accidents de 
dimensionnement  

Résultats pour les incidents de 2e catégorie 
Les incidents de 2e catégorie correspondent à des événements initiateurs de fréquence annuelle modérée au cours de 
ƭŀ ǾƛŜ ŘŜ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ όǳƴ ƛƴŎƛŘŜƴǘ ǇƻǳǊ ŀǳ Ǉƭǳǎ млл ŀƴƴŞŜǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴύΣ ŜƴǘǊŀƞƴŀƴǘ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘΩǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ 
protection. Dans ces scénarios, l'intégrité des barrières de confinement est assurée. 
 
Les valeurs des doses efficaces totales et des doses équivalentes à la thyroïde à court terme pour les populations les 
plus radiosensibles à une distance de 650 m (premières habitations ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǇŀƭƛŜǊ 900 MWe) sont très 
inférieures à la valeur repère de 2e catégorie. Les résultats court terme des études des conséquences radiologiques des 
accidents de 2e catégorie sont résumés ci-après pour les scénarios enveloppes de cette catégorie : 

 Dose efficace totale 
(mSv) 

Valeurs repères 1 mSv 

Perte totale des Alimentations électriques externes 5,0 10-4 mSv 

hǳǾŜǊǘǳǊŜ ƛƴǘŜƳǇŜǎǘƛǾŜ ŘΩǳƴŜ {ƻǳǇŀǇŜ ŀǳ {ŜŎƻƴŘŀƛǊŜ 
όhL{{ύ ƻǳ wǳǇǘǳǊŜ ŘΩǳƴŜ ¢ǳȅŀǳǘŜǊƛŜ ±ŀǇŜǳǊ 

1,5 10-3 mSv 

 
Pour les accidents de 2e catégorie, la dose efficace totale au niveau des premières habitations ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǇŀƭƛŜǊ 
900 MWe est limitée à 5,3 10-2 mSv/an.  
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Résultats pour les accidents de 3e catégorie 
 
Les accidents de 3e catégorie correspondent à des événements initiateurs de fréquence annuelle faible au cours de la 
vie de la centrale (un accident pour 100 à 10 ллл ŀƴǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴύΣ ǇƻǳǾŀƴǘ ŎƻƴŘǳƛǊŜ Ł ŘŜǎ ŘƻƳƳŀƎŜǎ ƭƛƳƛǘŞǎ ǎǳǊ ǳƴ 
faible pourcentage d'assemblages combustƛōƭŜǎΦ [ŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ƎŞƻƳŞǘǊƛǉǳŜ Řǳ ŎǆǳǊ Ŝǎǘ ǇǊŞǎŜǊǾŞŜΣ ŘŜ ǎƻǊǘŜ ǉǳŜ ƭŜ 
ǊŜŦǊƻƛŘƛǎǎŜƳŜƴǘ Řǳ ŎǆǳǊ Ŝǎǘ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ŀǎǎǳǊŞΦ [ΩƛƴǘŞƎǊƛǘŞ ŘŜ ƭϥŜƴŎŜƛƴǘŜ ŘŜ ŎƻƴŦƛƴŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ǇǊŞǎŜǊǾŞŜΣ ǎŜǳƭe la rupture 
ŘΩǳƴ ǘǳōŜ Řǳ ƎŞƴŞǊŀǘŜǳǊ ŘŜ ǾŀǇŜǳǊ conduit au bypass de la 3e barrière. 
 
Les conséquences radiologiques à court terme de ces accidents de 3e catégorie pour les populations les plus 
radiosensibles à une distance de 650 m (premières habitations ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǇŀƭƛŜǊ флл a²Ŝ) sont les suivantes : 
 

 Dose efficace totale 
(mSv) 

Dose équivalente Thyroïde 
(mSv) 

Valeurs repères 10 mSv 50 mSv 

Perte de réfrigérant primaire (petite brèche de 
diamètre inférieur ou égal à 25 mm) 

5,7 10-3 mSv 1,0 10-1 mSv 

Retrait d'une seule Grappe de régulation en Puissance 9,1 10-1 mSv 6,9 mSv 

Rupture du réservoir de contrôle volumétrique et 
chimique 

3,1 10-2 mSv 3,0 10-4 mSv 

Rupture du réservoir de stockage des effluents gazeux 1,9 10-1 mSv 2,0 10-2 mSv 

Rupture d'un tube de générateur de vapeur (RTGV) 8,9 10-1 mSv 7,9 mSv 

 
Par ŀƛƭƭŜǳǊǎΣ ƭŜǎ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜǎ ǊŀŘƛƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ƭƻƴƎ ǘŜǊƳŜ ǎƻƴǘ ŞǾŀƭǳŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀŘǳƭǘŜΣ Ł н ƪƳ Řǳ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǊŜƧŜǘΣ ǎǳǊ ǳƴŜ 
ŘǳǊŞŜ ŘŜ рл ŀƴǎ ŀǇǊŝǎ ƭΩŀŎŎƛŘŜƴǘΦ [Ŝǎ ŘƻǎŜǎ ƻōǘŜƴǳŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀŎŎƛŘŜƴǘ ŘŜ 3e catégorie le plus pénalisant respectent les 
valeurs repères Υ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ ǊǳǇǘǳǊŜ ŘΩǳƴ ǘǳōŜ ŘŜ ƎŞƴŞǊŀǘŜǳǊ ŘŜ ǾŀǇŜǳǊ ŘŜ 3e catégorie, la dose efficace totale est évaluée 
à environ 4 mSv. 
 

Résultats pour les accidents de 4e catégorie 
 
Les accidents de 4e catégorie correspondent à des événements initiateurs hypothétiques (un accident pour 10 000 à 
1 000 ллл ŀƴǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴύΦ /Ŝǎ ŀŎŎƛŘŜƴǘǎ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ ƭŜǎ ŀŎŎƛŘŜƴǘǎ ŜƴǾŜƭƻǇǇŜǎ ŘŜ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ ǉǳƛ ǇŜǳǾŜƴǘ ŎƻƴŘǳƛǊŜ 
à des dommages sur les assemblages combustibƭŜǎΦ [ŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ƎŞƻƳŞǘǊƛǉǳŜ Řǳ ŎǆǳǊ ƴΩŜǎǘ ŎŜǇŜƴŘŀƴǘ Ǉŀǎ ŘŞǘŞǊƛƻǊŞŜΣ 
ŘŜ ǎƻǊǘŜ ǉǳŜ ƭŜ ǊŜŦǊƻƛŘƛǎǎŜƳŜƴǘ Řǳ ŎǆǳǊ ǊŜǎǘŜ ŎƻƴǾŜƴŀōƭŜƳŜƴǘ ŀǎǎǳǊŞΣ Ŝǘ ƭŜǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ Řƻƴǘ ƭŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŘŜ ƭƛƳƛǘŜǊ 
les conséquences de l'accident restent disponibles. 
 
Les conséquences radiologiques à court terme de ces accidents pour les populations les plus radiosensibles à une 
ŘƛǎǘŀƴŎŜ ŘŜ срлƳ όǇǊŜƳƛŝǊŜǎ Ƙŀōƛǘŀǘƛƻƴǎ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǇŀƭƛŜǊ флл a²Ŝύ ǎƻƴǘ ƭŜǎ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ : 
 

 Dose efficace totale 
(mSv) 

Dose équivalente Thyroïde 
(mSv) 

Valeurs repères 50 mSv 50 mSv 

Accident de manutention du combustible 2,6 mSv 1,3 mSv 

Rupture Importante d'une Tuyauterie Vapeur 2,0 10-2 mSv 1,4 10-1 mSv 

Rotor Bloqué d'une Pompe Primaire 4,0 10-1 mSv 3,6 mSv 

Ejection d'une grappe de régulation 1,2 mSv 10 mSv 

Rupture d'un tube de générateur de vapeur cumulée 
avec une soupape bloquée ouverte (RTGV catégorie IV) 

7,2 mSv 100 mSv 

Accident de Perte Réfrigérant Primaire (APRP) 3,5 mSv 35 mSv 

 
[ΩŀŎŎƛŘŜƴǘ ŘŜ ǊǳǇǘǳǊŜ ŘΩǳƴ ǘǳōŜ ŘŜ ƎŞƴŞǊŀǘŜǳǊ ŘŜ ǾŀǇŜǳǊ ŀƳŝƴŜ Ł ǳƴŜ ŘƻǎŜ ŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘŜ Ł ƭŀ ǘƘȅǊƻƠŘŜ ŘŜ рр mSv au 
niveau des premières habitations pour le site de Chinon (900m), et inférieure à 50 mSv au-ŘŜƭŁ ŘΩм ƪƳΦ !Ŧƛƴ ŘŜ ƭƛƳƛǘŜǊ 
le dépassement de la valeur repère de la dose équivalente thyroïde, des mesures de maîtrise des risques ont été prises. 
Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀōŀƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ƭƛƳƛǘŜ ŘŜ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Řǳ ŎƛǊŎǳƛǘ ǇǊƛƳŀƛǊŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ 
conduite de cet accident (voir § 6.3.1). 
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tŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎΣ ƭŜǎ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜǎ ǊŀŘƛƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ƭƻƴƎ ǘŜǊƳŜ ǎƻƴǘ ŞǾŀƭǳŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀŘǳƭǘŜΣ Ł н ƪƳ Řǳ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǊŜƧŜǘΣ ǎǳǊ ǳƴŜ 
durée de 50 ans ŀǇǊŝǎ ƭΩŀŎŎƛŘŜƴǘΦ [Ŝǎ ŘƻǎŜǎ ƻōǘŜƴǳŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀŎŎƛŘŜƴǘ ŘŜ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜ L± ƭŜ Ǉƭǳǎ ǇŞƴŀƭƛǎŀƴǘ ǊŜǎǇŜŎǘŜƴǘ ƭŜǎ 
valeurs repères : en cas de RTGV de 4e catégorie, la dose efficace totale est évaluée à moins de 30 mSv à l'organisme 
entier. 
 

Conclusions pour le domaine de dimensionnement 
 
Pour les accidents de 2e catégorie, les conséquences radiologiques au niveau des premières habitations sont faibles 
(dose efficace à court terme très inférieure à 1 mSv). 
 
Pour les accidents de 2e ŎŀǘŞƎƻǊƛŜΣ ƭŀ ŎƻƴǘŀƳƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘŜƴǊŞŜǎ ŀƭƛƳŜƴǘŀƛǊŜǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ƘǳƳŀƛƴŜ 
ne dépasse pas les seuils de commercialisation au-delà de 1 ƪƳΣ Ŝǘ Ŝǎǘ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ Ł ŎŜ ǎŜǳƛƭ ŀǳ ōƻǳǘ ŘΩǳƴ ŀƴΦ 
 
Les objectifs relatifs aux conséquences radiologiques des accidents de 3e et 4e catégories sont atteints. Les résultats de 
la RTGV de 4e catégorie sont améliorés par des dispositions de maîtrise de risque en réponse au dépassement observé 
sur la valeur repère concernant la dose équivalente thyroïde à moins de 1 km des réacteurs pour ce scénario. Les 
mesures de maîtrise des risques sont présentées au § 6.3.1. 
 
Pour les situations de 3e et 4e catégories, seul le scénario de RTGV de 4e catégorie conduit à une contamination des 
denrées alimentaires dépassant les seuils de commercialisation au-delà de 10 km à 7 jours. Cette situation serait limitée 
dans le temps : aǳ ōƻǳǘ ŘŜ н ŀƴǎΣ ǉǳŜƭ ǉǳŜ ǎƻƛǘ ƭΩŀŎŎƛŘŜƴǘ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞΣ ƛƭ ƴΩȅ ŀ Ǉƭǳǎ ŘŜ ŘŞǇŀǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ bƛǾŜŀǳȄ aŀȄƛƳŀǳȄ 
Admissibles (NMA). 

Á Incidence transfrontalière des accidents de dimensionnement  

Au regard des distances associées pour les effets estimés ci-ŘŜǎǎǳǎΣ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩŀŎŎƛŘŜƴǘ ŘŜ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŀǳŎǳƴŜ 
ƛƴŎƛŘŜƴŎŜ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜ ƴΩŜǎǘ ŜƴǾƛǎŀƎŞŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ 9ǘŀǘǎ voisins, ni à court terme, ni par effet de cumul à long terme. 
 

6.2.2. Conséquences radiologiques des accidents du domaine 
complémentaire  

[Ŝǎ ŞǘǳŘŜǎ Řǳ ŘƻƳŀƛƴŜ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜ ƴΩŞǘŀƛŜƴǘ Ǉŀǎ ǇǊŞǾǳŜǎ ŀǳ ƳƻƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ ƛƴƛǘƛŀƭŜ ŘŜǎ ǊŞŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ 
Chinon. Ces études traitent les scénarios de cumul indépendant de défaillances considérés comme plausibles, bien que 
très peu fréquents (au moins un accident tous les ~5 000 ллл ŀƴǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴύΦ [Ŝǎ ǎŎŞƴŀǊƛƻǎ ǎƻƴǘ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞǎ par leur 
ŦǊŞǉǳŜƴŎŜ ŘΩƻŎŎǳǊǊŜƴŎŜΣ ŞǘŀōƭƛŜ ƎǊŃŎŜ ŀǳȄ ŞǘǳŘŜǎ ǇǊƻōŀōƛƭƛǎǘŜǎ ŘŜ ǎǶǊŜǘŞ ό9t{ύΦ 9ƴǎǳƛǘŜΣ ŀŦƛƴ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǎŜǊ ŎŜǎ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴǎ 
de cumul de défaillances, une disposition complémentaire est définie et des exigences de sûreté lui sont associées, pour 
ƎŀǊŀƴǘƛǊ ǎŀ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛǘŞ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƭƭŜ Ŝǘ ǊŞŘǳƛǊŜ ƭŀ ŦǊŞǉǳŜƴŎŜ ŘŜ ŎŜ ǎŎŞƴŀǊƛƻΦ /ŜǘǘŜ ŘŞƳŀǊŎƘŜ ŀ ǇŜǊƳƛǎ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ Ǉƭǳǎ 
ŘŜ ол ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ƴƻƴ ǇǊŞǾǳŜǎ Ł ƭŀ Ŏƻnception. 
 
Les études des conséquences radiologiques des accidents du domaine complémentaire ont pour but de démontrer la 
sûreté nucléaire de l'installation, et de vérifier que leurs conséquences radiologiques respectent, compte tenu de leur 
fréquence d'occurrence, les valeurs repères de la 4e catégorie des accidents de dimensionnement. 
 
[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜǎ ŎŀƭŎǳƭǎ ŘŜ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜǎ ǊŀŘƛƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ŘŜǎ ŀŎŎƛŘŜƴǘǎ Řǳ ŘƻƳŀƛƴŜ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ Ŝǎǘ ŘŜ ŘŞƳƻƴǘǊŜǊ ǉǳŜ 
ƭŜǎ ǊŜƭŃŎƘŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛŦǎ Ł ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜΣ ƻƴǘΣ ŎƻƳǇǘŜ-ǘŜƴǳ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ 
dispositions complémentaires ǊŜǘŜƴǳŜǎΣ ŘŜǎ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜǎ ƭƛƳƛǘŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ Řǳ ǇǳōƭƛŎ Ŝǘ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ 
 
Les résultats des études des conséquences radiologiques des accidents du domaine complémentaire sont résumés  
ci-après. Pour les accidents non mentionnés, les conséquences radiologiques sont enveloppées par celles présentées. 
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Les conséquences radiologiques à court terme de ces accidents pour les populations les plus radiosensibles à une 
distance de 650 m (premières habitations ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǇŀƭƛŜǊ флл MWe) sont les suivantes : 
 

 Dose efficace totale 
(mSv) 

Dose équivalente Thyroïde 
(mSv) 

Valeurs repères 50 mSv 50 mSv 

!ŎŎƛŘŜƴǘ ŘŜ ǇŜǊǘŜ Řǳ ww! ǊŞŀŎǘŜǳǊ Ł ƭΩŀǊǊşǘ 2,3 10-1 mSv 3,8 mSv 

Perte de refroidissement de la piscine du bâtiment 
combustible 

8,5 10-3 mSv 1,5 10-1 mSv 

Accident de Perte Totale des Alimentations Electriques 
(PTAE) ou perte des tableaux LH 

3,6 10-2 mSv 2,2 10-1 mSv 

 
Par ailleurs, les conséquences ǊŀŘƛƻƭƻƎƛǉǳŜǎ Ł ƭƻƴƎ ǘŜǊƳŜ ǎƻƴǘ ŞǾŀƭǳŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀŘǳƭǘŜΣ Ł н ƪƳ Řǳ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǊŜƧŜǘΣ ǎǳǊ ǳƴŜ 
ŘǳǊŞŜ ŘŜ рл ŀƴǎ ŀǇǊŝǎ ƭΩŀŎŎƛŘŜƴǘΦ [Ŝǎ ŘƻǎŜǎ ƻōǘŜƴǳŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀŎŎƛŘŜƴǘ Řǳ ŘƻƳŀƛƴŜ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜ ƭŜ Ǉƭǳǎ ǇŞƴŀƭƛǎŀƴǘ 
respectent les valeurs repères : en cas de perte du ww! ǊŞŀŎǘŜǳǊ Ł ƭΩŀǊǊşǘΣ ƭŀ ŘƻǎŜ ŜŦŦƛŎŀŎŜ ǘƻǘŀƭŜ Ŝǎǘ ŞǾŀƭǳŞŜ Ł Ƴƻƛƴǎ ŘŜ 
1,0 mSv à l'organisme entier. 
 
Les doses obtenues respectent les valeurs repères du domaine complémentaire, et aucune mesure de protection de la 

ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜΦ 

 

Pour les situations du domaine complémentaire, la contamination des denrées alimentaires à destination de 

ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ƘǳƳŀƛƴŜ ƴŜ ŘŞǇŀǎǎŜ Ǉŀǎ ƭŜǎ ǎŜǳƛƭǎ ŘŜ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŀǳ-delà de 5 km à 7j, et est inférieure à 1km au 

ōƻǳǘ ŘΩǳƴ ŀƴΦ 

Á Incidence transfrontière des accidents du domaine complémentaire  

Au regard des distances associées pour les effets estimés ci-ŘŜǎǎǳǎΣ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩŀŎŎƛŘŜƴǘ Řǳ ŘƻƳŀƛƴŜ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜ 
ŀǳŎǳƴŜ ƛƴŎƛŘŜƴŎŜ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜ ƴΩŜǎǘ ŜƴǾƛǎŀƎŞŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ 9ǘŀǘǎ voisins, ni à court terme, ni par effet de cumul à long terme. 
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6.2.3. Conséquences radiologiques des accidents hypothétiques 
îŎĂú ċļĵďĥġ þļ úĮļĲ 

[Ŝǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ǇǊƛǎŜǎ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ ƛƴƛǘƛŀƭŜ Řǳ ǊŞŀŎǘŜǳǊ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ŎŜƭƭŜǎ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘǳǊŀƴǘ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ 
notamment lors des réexamens périodiques (voir § 6.3.4ύΣ ǊŜƴŘŜƴǘ ƘŀǳǘŜƳŜƴǘ ƛƳǇǊƻōŀōƭŜ ƭΩƻŎŎǳǊǊŜƴŎŜ ŘΩǳƴ ŀŎŎƛŘŜƴǘ 
ŀǾŜŎ Ŧǳǎƛƻƴ Řǳ ŎǆǳǊ Řǳ ǊŞŀŎǘŜǳǊ ǉǳƛ ǎǳǇǇƻǎŜǊŀƛǘ ƭΩŞŎƘŜŎ ŘŜǎ ƳƻȅŜƴǎ ŘŜ ǇǊŞǾŜƴǘƛƻƴ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΦ bŞŀƴƳƻƛƴǎΣ ƭŜǎ 
ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜǎ ŘΩǳƴ ǘŜƭ ζ ŀŎŎƛŘŜƴǘ ŀǾŜŎ Ŧǳǎƛƻƴ Řǳ ŎǆǳǊ ƘȅǇƻǘƘŞǘƛǉǳŜ » sont étudiées au titre des niveaux 4 et 5 du 
concept de défense en profondeur (voir § 4.2.1ύΦ tƻǳǊ ŎŜǎ ŞǘǳŘŜǎΣ ƛƭ Ŝǎǘ ǇƻǎǘǳƭŞ ǉǳϥǳƴ ŀŎŎƛŘŜƴǘ ŀǾŜŎ Ŧǳǎƛƻƴ Řǳ ŎǆǳǊ Ŝǎǘ 
intervenu, c'est-à-ŘƛǊŜ ǉǳϥǳƴŜ ǎŞǉǳŜƴŎŜ ŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ŀ ŎƻƴŘǳƛǘ Ł ǳƴŜ Ŧǳǎƛƻƴ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ ǇŀǊǘƛŜƭƭŜ Řǳ ŎǆǳǊ Ŝǘ ǉǳϥŀǳ-delà 
de la perte de la première barrière (les crayons de combustible), il peut conduire à la perte de la deuxième barrière (le 
circuit primaire dont la cuve).  
 
 
tƘŞƴƻƳŝƴŜǎ ŀǎǎƻŎƛŞǎ Ł ƭŀ Ŧǳǎƛƻƴ Řǳ ŎǆǳǊ Ŝƴ ƭƛŜƴ ŀǾŜŎ ƭŀ ǇŜǊǘŜ ŘŜǎ ŘŜǳȄ ǇǊŜƳƛŝǊŜǎ ōŀǊǊƛŝǊŜǎ ŘŜ ŎƻƴŦƛƴŜƳŜƴǘ 
[ŀ ǇŜǊǘŜ ǇǊƻƭƻƴƎŞŜ Řǳ ǊŜŦǊƻƛŘƛǎǎŜƳŜƴǘ Řǳ ŎǆǳǊ Řǳ ǊŞŀŎǘŜǳǊ ǇŜǳǘ ŎƻƴŘǳƛǊŜ Ŝƴ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘΩŜŀǳ Řŀƴǎ ƭŀ ŎǳǾŜ Ł 
des accidents avec fusion du combustible. En effet, le combustible en cuve pourrait atteindre des 
températures conduisant à la fusion du métal le constituant (pastilles et gaines), mais également du métal 
ŀǾƻƛǎƛƴŀƴǘ όƎǊŀǇǇŜǎ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜΣ ƻǳ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎύΣ ƧǳǎǉǳΩŀǳ ǇŜǊŎŜƳŜƴǘ Řǳ ŦƻƴŘ ŘŜ ƭŀ ŎǳǾŜΦ 
[ΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘ ŘŜ ƳŞǘŀƭ ǎƻǳǎ ŦƻǊƳŜ ŘΩǳƴ ƭƛǉǳƛŘŜ ǾƛǎǉǳŜǳȄ ƛǎǎǳ ŘŜ ŎŜ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ǎΩŀǇǇŜƭƭŜ le corium. 

 
 
[Ŝǎ ŀŎŎƛŘŜƴǘǎ ŀǾŜŎ Ŧǳǎƛƻƴ Řǳ ŎǆǳǊ ƳŜǘǘŜƴǘ Ŝƴ ƧŜǳ ŘŜǎ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜǎ ǇƘȅǎƛǉǳŜǎ ŎƻƳǇƭŜȄŜǎ Ŝǘ ǎƻƴǘ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘŜ 
ŎƻƴŘǳƛǊŜ Ł ŘŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ŘŜ ǎǳōǎǘŀƴŎŜǎ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛǾŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ bƻǘŀƳƳŜƴǘΣ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜǎ ǇƘȅǎƛǉǳŜǎ 
dans ces situations pourraient conduƛǊŜΣ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀŘŀǇǘŞŜΣ Ł ƭŀ ŘŞƎǊŀŘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴǘŞƎǊƛǘŞ ŘŜ ƭŀ 
troisième barrière.  
 
Les rejets susceptibles de résulter ŘŜ ŎŜǎ ŀŎŎƛŘŜƴǘǎ ŀǾŜŎ Ŧǳǎƛƻƴ Řǳ ŎǆǳǊ Ǿƻƴǘ ŘŞǇŜƴŘǊŜ ŘΩǳƴ ƎǊŀƴŘ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ 
ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ Řƻƴǘ ƭΩƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ Řǳ ŎǆǳǊ ŎƻƳōǳǎǘƛōƭŜ Ŝƴ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŘŜ ŦƛǎǎƛƻƴΣ ƭŀ ŎƛƴŞǘƛǉǳŜ ŘŜ ǊŜƭŃŎƘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ 
ǊŀŘƛƻƴǳŎƭŞƛŘŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŜƴŎŜƛƴǘŜΣ ƭŜǳǊ ƴŀǘǳǊŜ όƎŀȊ ƻǳ ŀŞǊƻǎƻƭǎύΣ ƭŜǳǊ ŎƻƳǇƻǊǘŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭΩŜƴŎŜƛƴǘŜ όŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴΣ 
ǊŞŀŎǘƛƻƴ ŎƘƛƳƛǉǳŜΣ ŘŞǇƾǘύΣ ƭŜǎ ŘŞōƛǘǎ ŘŜ ŦǳƛǘŜ ǾŜǊǎ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ tƻǳǊ ŞǾŀƭǳŜǊ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ǊŜƧŜǘŞŜ ƭƻǊǎ ŘΩǳƴ ŀŎŎƛŘŜƴǘ 
ŀǾŜŎ Ŧǳǎƛƻƴ Řǳ ŎǆǳǊΣ ƛƭ Ŝǎǘ ǊŜǘŜƴǳ ǳƴ ŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ǉǳƛ ƳŀƧƻǊŜ ƭŜǎ ǊŜƧŜǘǎ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ǳƴŜ Ŧǳǎƛƻƴ 
ǘƻǘŀƭŜ Řǳ ŎǆǳǊΦ !ƛƴǎƛΣ ŘŜǎ ƳŀǊƎŜǎ ǎƻƴǘ ǇǊƛǎŜǎ ǇƻǳǊ ǎΩŀǎǎǳǊŜǊ Řǳ ŎŀǊŀŎǘŝǊŜ ǇŞƴŀƭƛǎŀƴǘ ŘŜǎ ŎŀƭŎǳƭǎΦ 
 
Les conséquences radiologiques à court terme (7 jours) de ces accidents pour les populations les plus radiosensibles 
sont les suivantes : 
 

Dose efficace totale à 2 km (mSv) Dose efficace totale à 5 km (mSv) Dose équivalente thyroïde à 10 km (mSv) 

28,5 mSv 4,7 mSv 13,4 mSv 

 
Considérant les seuils associés aux mesures de protection des populations (voir §6.1.2), ces résultats montrent que pour 
ǳƴ ǘŜƭ ŀŎŎƛŘŜƴǘ ŀǾŜŎ Ŧǳǎƛƻƴ Řǳ ŎǆǳǊ ƭŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ Ł т ƧƻǳǊǎ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ ŀǳ-
delà de 2 ƪƳ ǇƻǳǊ ƭΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴΣ ŀǳ-delà de 5 ƪƳ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ł ƭΩŀōǊƛ Ŝǘ ŘŜ мл ƪƳ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇǊƛǎŜ ŘΩƛƻŘŜ ǎǘable. 
 
Par ailleurs, les conséquences radiologiques long terme ŞǾŀƭǳŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀŘǳƭǘŜΣ Ł мл km du point de rejet, sur une durée 
ŘŜ рл ŀƴǎ ŀǇǊŝǎ ƭΩŀŎŎƛŘŜƴǘ ǎƻƴǘ ŘŜ муΣт Ƴ{ǾΦ 
 
9ƴŦƛƴΣ Řŀƴǎ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŜȄǘǊşƳŜ ŘΩŀŎŎƛŘŜƴǘ ŘŜ Ŧǳǎƛƻƴ Řǳ ŎǆǳǊΣ ƭŜǎ ŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴǎ ƳƻƴǘǊŜƴǘ ǉǳŜ ƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ǇǊƛǎŜǎ Ł ƭŀ 
ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ǊŞŘǳƛǊŜ ƭŜǎ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ όǾƻƛǊ Ϡ 6.3.4) limitent la contamination des surfaces 
agricoles dans ƭΩŜǎǇŀŎŜ Ŝǘ Řŀƴǎ ƭŜ ǘŜƳǇǎ όƛƴŦŞǊƛŜǳǊ Ł нл ƪƳ ŀǳ ōƻǳǘ ŘΩǳƴ ŀƴύΦ 
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Á Incidence transfrontière des accidents avec fusion du cîur  

Les effets transfrontaliers liés à la dispersion atmosphérique de substances radioactives sont à apprécier au regard des 
conséquences radiologiques, spécifiques à chaque pays, ǉǳŜ ƭΩƻƴ ŜȄǇǊƛƳŜ en dose efficace totale (ou corps entier), long 
terme (50 ans) pour les enfants et les adultes. Ainsi, le tableau ci-dessous illustre ces effets pour les pays ƧǳǎǉǳΩŁ une 
distance de 1000 km de la centrale de Chinon B, en présentant les résultats les plus pénalisants observés pour chaque 
pays. 
 
/Ŝǎ ŎŀƭŎǳƭǎ ŘŜ ŘƛǎǇŜǊǎƛƻƴ Řŀƴǎ ƭΩŀǘƳƻǎǇƘŝǊŜ Ł ƭƻƴƎǳŜ ŘƛǎǘŀƴŎŜ ŘŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ŘŜ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘŜ /Ƙƛƴƻƴ . ǎƻƴǘ ŜǎǘƛƳŞǎ ǎǳǊ 
ƭŀ ōŀǎŜ ŘŜ ŎƻŜŦŦƛŎƛŜƴǘǎ ŘŜ ǘǊŀƴǎŦŜǊǘ ŀǘƳƻǎǇƘŞǊƛǉǳŜ ƛǎǎǳǎ ŘΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴǎ ƳŞǘŞƻǊƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ǎǳǊ ǳƴŜ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ р ŀƴǎΦ /Ŝǎ 
coefficients prennent en compte la topographie, les conditions météorologiques (principalement le vent) et 
ƭΩŀǇǇŀǳǾǊƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘŜ ŘŞǇƾǘǎ Ł ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ ƭΩŞƭƻƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǎƻǳǊŎŜΦ 
 

 Dose efficace totale long terme enveloppe (mSv) 

Pays Distance 
minimale à la 
source (km) 

Très jeune 
enfant 

[1 an ; 2 ans [  

Jeunes Enfants 
[2 ans ; 7 ans [ 

Enfant 
[7 ans ; 12 ans [ 

Adulte 
[17 ans et plus [ 

Royaume-Uni 385  0,12 0,12 0,11 0,10 

Belgique 420 0,15 0,15 0,14 0,14 

Suisse 455 0,05 0,05 0,05 0,04 

Espagne 455 0,07 0,08 0,07 0,07 

Luxembourg 490 0,12 0,13 0,12 0,12 

Pays-Bas 505 0,10 0,10 0,09 0,09 

Allemagne 520 0,08 0,08 0,08 0,07 

Italie 530 0,02 0,02 0,02 0,02 

Liechtenstein14 703 0,04 0,04 0,03 0,03 

Autriche 705 0,04 0,04 0,03 0,03 

Irlande  720 0,05 0,05 0,04 0,04 

Portugal 790 0,01 0,01 0,01 0,01 

République Tchèque 935 0,03 0,03 0,03 0,03 

Slovénie 1010 0,02 0,02 0,02 0,02 

Danemark 1035 0,03 0,03 0,03 0,03 

Croatie 1035 0,01 0,01 0,01 0,01 

 
A titre de ŎƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴΣ Ŝƴ CǊŀƴŎŜΣ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƛƴŘƛǾƛŘǳ Ł ƭŀ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛǾƛǘŞ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜ Ŝǎǘ ŘŜ о Ƴ{Ǿ Ŝƴ ƳƻȅŜƴƴŜ ǇŀǊ 
an. La moyenne européenne est de 3,2 mSv par an ; elle varie suivant les pays entre 1,5 et 6,2 mSv par an. 
 
La valeur de dose enveloppe est obtenue pour la Belgique et correspond à environ 0,15 mSv sur 50 ans pour le très 
jeune et le jeune enfant. En comparaison, la radioactivité naturelle de la Belgique est de 2,7 mSv par an. 
 
Il est à noter que les doses radiologiques diminuent avec la distance. Ainsi, pour des pays transfrontaliers qui seraient 
plus éloignés que ceux déjà cités ci-dessus, les conséquences radiologiques seraient moindres. 
 
Au regard des résultats ci-dessusΣ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩŀŎŎƛŘŜƴǘ ŀǾŜŎ Ŧǳǎƛƻƴ Řǳ ŎǆǳǊ ŘŜ ƭΩǳƴ ŘŜǎ п ǊŞŀŎǘŜǳǊǎ фллa²Ŝ Řǳ site de 
Chinon B, les effets transfrontaliers liés à la dispersion atmosphérique de substances radioactives sont négligeables, à 
court terme, comme par effet de cumul à long terme. 
 
  

 
 
14 [Ŝǎ ŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴǎ Řǳ [ƛŜŎƘǘŜƴǎǘŜƛƴ ǎƻƴǘ ƛƴǘŜǊǇƻƭŞŜǎ ŘŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜ ƭŀ {ǳƛǎǎŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩ!ǳǘǊƛŎƘŜΦ 
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6.3. Mesures de maîtrise des risques 
radiologiques  

Au regard de la démarche de sûreté expliquée au § 4.2.1Σ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŀ ŞǘŞ ŎƻƴœǳŜ ŀǾŜŎ ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ 
ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ Řŀƴǎ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ǊŞŘǳƛǊŜ ƭŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ŀǎǎƻŎƛŞǎ ŀǳȄ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜǎ ǊŀŘƛƻƭƻƎƛǉǳŜǎΦ /Ŝǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘŜ 
conception ont été complétées par des dispositions complémentaires afin de réduire le risque de certains accidents liés 
à un cumul de défaillances. Les réacteurs de Chinon B ont déjà connu plusieurs réexamens périodiques, des retours 
ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǊŜǘƻƳōŞŜǎ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŎƻƴǘƛƴǳŜ ǉǳƛ ƻƴǘ ŎƻƳǇƭŞǘŞ ŎŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ Ǿƛǎŀƴǘ Ł ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ ƭŜ ǊŞŀŎǘŜǳǊ 
dans un état sûr. 
 
Les dispositions du 4e réexamen périodique concernant la maîtrise des risques radiologiques sont nombreuses, eu égard 
ŀǳȄ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ŀƳōƛǘƛŜǳȄ ǇǊƛǎ ǇŀǊ 95C Ŝǘ ŦƛȄŞŜǎ ǇŀǊ ƭΩ!{bR Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ όǾƻƛǊ Ϡ1.2 et2.3.1). 
 

6.3.1. Principales mesures concernant les accidents sans fusion du 
úĮļĲ 

[Ŝǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ Ŝǘκƻǳ ŘŜ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ liées au 4e réexamen périodique de Chinon B qui 
ŎƻƴǘǊƛōǳŜƴǘ Ł ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜǎ ǊŀŘƛƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ŘŜǎ ŀŎŎƛŘŜƴǘǎ ǎŀƴǎ Ŧǳǎƛƻƴ Řǳ ŎǆǳǊ ǎƻƴǘ : 
 

¶ !ǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘŞōƛǘǎ ŘŜǎ ǾŀƴƴŜǎ ŘΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ǾŀǇŜǳǊ 

 
Description de la disposition  
En situation accidentelle, afin de limiter la durée de 
ƭΩŀŎŎƛŘŜƴǘ Ŝǘ ƭŜǎ éventuels rejets radioactifs associés, la 
ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜ ŘŞŎƘŀǊƎŜ ŘŜ ƭŀ ǾŀǇŜǳǊ Ł ƭΩŀǘƳƻǎǇƘŝǊŜ ŘŜǎ 
vannes du circuit GCTa est accrue pour refroidir plus vite 
le réacteur. Pour ce faire, la structure interne de la 
vanne GCTa est modifiée. 

 Éléments de pédagogie 
Le circuit dénommé GCTa sert à évacuer directement 
Řŀƴǎ ƭΩŀǘƳƻǎǇƘŝǊŜ ƭŀ ǾŀǇŜǳǊ ǇǊƻŘǳƛǘŜ ǇŀǊ ƭŜǎ 
générateurs de vapeur ; il permet de piloter le 
refroidissement du réacteur par les GV quand la vapeur 
produite est insuffisante pour entrainer la turbine ou 
quand la turbine est indisponible. Il est ainsi utilisé à 
chaque arrêt ou démarrage. Il est aussi utilisé en 
situation incidentelle ou accidentelle pour refroidir le 
réacteur.  
 

 

¶ !ōŀƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ƭƛƳƛǘŜ ŘŜ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Řǳ ŎƛǊŎǳƛǘ ǇǊƛƳŀƛǊŜ 

 
Description de la disposition  
Les réacteurs de Chinon B intègrent dans leurs spécifications 
ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ǳƴ ŀōŀƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ƭƛƳƛǘŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ Řǳ ŎƛǊŎǳƛǘ 
primaire en équivalent Iode 131 lors des transitoires de puissance en 
ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ƴƻǊƳŀƭ ŘŜ мрл Ł ул D.ǉκǘΦ [ΩƻōƧŜŎǘƛŦ Ŝǎǘ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŜǊ 
les réacteurs aveŎ ǳƴ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ǇǊƻǇǊŜǘŞ ǊŀŘƛƻƭƻƎƛǉǳŜ ŀŎŎǊǳ ŘŜ ƭΩŜŀǳ 
du circuit primaire afin de réduire en particulier les conséquences 
ǊŀŘƛƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩŀŎŎƛŘŜƴǘ ŘŜ w¢D± ŘŜ пe catégorie. 
/ŜǘǘŜ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǊŞŘǳƛǊŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜǎ ŞǾŜƴǘǳŜƭǎ ǊŜƧŜǘǎ 
radioactifs et leurs conséquences radiologiques (dose efficace et 

 Éléments de pédagogie 
bŀǘǳǊŜƭƭŜƳŜƴǘΣ ƭΩŜŀǳ Řǳ ŎƛǊŎǳƛǘ ǇǊƛƳŀƛǊŜ 
est faiblement chargée en activité liée aux 
limites technologiques de conception des 
gaines du combustible. Les exigences de 
propreté radiologique du circuit primaire 
assurent également une surveillance de 
ƭΩƛƴǘŞƎǊƛté des assemblages combustibles. 
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équivalente à la thyroïde à court terme et sur la dose efficace moyen 
et long terme) de tous les accidents sans rupture de gaine de 
ŎƻƳōǳǎǘƛōƭŜ Řƻƴǘ ƭΩŀŎŎƛŘŜƴǘ ŘŜ ǊǳǇǘǳǊŜ ŘŜ ǘǳōŜ ŘŜ ƎŞƴŞǊŀǘŜǳǊ ŘŜ 
vapeur le plus pénalisant. 

¶ aƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴŘǳƛǘŜ ŘŜ ƭΩŀŎŎƛŘŜƴǘ ŘŜ w¢D± пΦ 

 
Description de la disposition  
EDF a engagé une évolution de la conduite du transitoire de RTGV 4, 
Ǿƛǎŀƴǘ Ł ŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩŀǊǊşǘ ŘŜ ƭΩLƴƧŜŎǘƛƻƴ ŘŜ {ŞŎǳǊƛǘŞΦ 
Cette évolution, qui répond également à une prescription de ƭΩ!{bR 
au vu des conclusions de la phase générique du 4e réexamen, permet 
de réduire de plusieurs dizaines de m3 le volume de rejets liquides 
Řŀƴǎ ƭΩŞǘǳŘŜ w¢D± п Řǳ wŀǇǇƻǊǘ ŘŜ {ǶǊŜǘŞΦ 
De plus, ŘŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ƻƴǘ ŘŞƧŁ ŞǘŞ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ pour limiter le 
volume de rejets liquides : 

- LǎƻƭŜƳŜƴǘ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŀǇǇƻƛƴǘ Ŝƴ Ŝŀǳ ǇŀǊ ƭŜ 
ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎŜŎƻǳǊǎ ŘŜǎ DŞƴŞǊŀǘŜǳǊǎ ŘŜ 
Vapeur (ASG) vers le générateur de vapeur défaillant, 
ǉǳƛ ŞǾƛǘŜ ŘΩŀŎŎǊƻƛǘǊŜ ƭŜ ǊƛǎǉǳŜ ŘŜ ǊŜƧŜǘǎ ƭƛǉǳƛŘŜΦ 

- ±ƛŘŀƴƎŜ ǇŀǊ ƭΩƻǇŞǊŀǘŜǳǊ Řǳ générateur de vapeur 
défaillant en utilisant le système des purges des 
Générateurs de Vapeur (APG). 

 Éléments de pédagogie 
[ΩƛƴƧŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞ Ŝǎǘ ǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ 
ŘΩŀǇǇƻƛƴǘ ŀǳ ŎƛǊŎǳƛǘ ǇǊƛƳŀƛǊŜ Ǿƛǎŀƴǘ Ł 
compenser les pertes en eau, en situation 
accidentelle de rupture du circuit primaire 
ƻǳ ŘŜǎ ǘǳōŜǎ ŘΩǳƴ ƎŞƴŞǊŀǘŜǳǊ ŘŜ ǾŀǇŜǳǊΦ 
Son démarrage est la plupart du temps 
automatique. Son arrêt est une action de 
ƭΩƻǇŞǊŀǘŜǳǊ ǉǳƛ ǎŜ Ŧŀƛǘ ǎǳǊ ŘŜǎ ŎǊƛǘŝǊŜǎ Ŝƴ 
lien avec une bonne maîtrise de 
ƭΩƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ Ŝƴ Ŝŀǳ Řǳ ŎƛǊŎǳƛǘ ǇǊƛƳŀƛǊŜΦ 
 

 

¶ aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ 9!{-ND en substitution des systèmes RIS/EAS. 

 
Description de la disposition  
9ƴ Ŏŀǎ ŘŜ ŘŞŦŀƛƭƭŀƴŎŜ ŘŜǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ wL{κ9!{ ǳǘƛƭŜǎ Ł ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ 
!ŎŎƛŘŜƴǘ ǇŀǊ tŜǊǘŜ ŘŜ wŞŦǊƛƎŞǊŜƴǘ tǊƛƳŀƛǊŜ ό!twtύΣ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ 
ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŀǇǇƻƛƴǘ 9!{-b5 ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ ƭΩƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ Ŝƴ Ŝŀǳ 
du circuit primaire, et ainsi éviter des rejets associés à un accident 
ŀǾŜŎ Ŧǳǎƛƻƴ Řǳ ŎǆǳǊΦ [Ŝǎ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜǎ ǊŀŘƛƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ 
ŘƛǘŜ ζ Iп η ό!twt ŀǾŜŎ ŘŞŦŀƛƭƭŀƴŎŜ Řǳ wL{ ƻǳ ŘŜ ƭΩ9!{ Ŝƴ ǊŜŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴύ 
ǎΩŀƳŞƭƛƻǊŜ ǇƻǳǊ ǎŜ ǊŀǇǇǊƻŎƘŜǊ ŘŜ ƭΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘ ƛƴƛǘƛŀǘŜǳǊ ŘΩ!twt ǘŜƭ 
ǉǳΩŞǘǳŘƛŞ Řŀƴǎ ƭŜ ŘƻƳŀƛƴŜ ŘŜ ŘƛƳŜnsionnement (cf. § 6.2). 
[Ŝǎ ŜȄƛƎŜƴŎŜǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ǎƻƴǘ ŀŘŀǇǘŞŜǎ ǇƻǳǊ ǾŀƭƻǊƛǎŜǊ ŎŜǘǘŜ 
disposition complémentaire 

 Éléments de pédagogie 
Le dispositif EAS-b5 Ŧŀƛǘ ǇŀǊǘƛŜ ŘΩǳƴ 
ensemble de nouveaux systèmes destinés 
Ł ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ǎŎŞƴŀǊƛƻǎ ŘΩŀƎǊŜǎǎƛƻƴs 
externes extrêmes de type « Noyau Dur » 
(voir §6.3.2). 
 

 

6.3.2. Principales mesures concernant les agressions  
Les agressions considérées sont celles identifiées dans la réglementation (arrêté INB) : 

¶ les agressions internes : incendie, ŜȄǇƭƻǎƛƻƴΣ ƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴΣ ŘŞŦŀƛƭƭŀƴŎŜ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ǎƻǳǎ ǇǊŜǎǎƛƻƴΣ Ŏƻƭƭƛǎƛƻƴ 
et chute de charge, interférences électromagnétiques, émissions de substances dangereuses, actes de 
malveillance, 

¶ ƭŜǎ ŀƎǊŜǎǎƛƻƴǎ ŜȄǘŜǊƴŜǎ όƴŀǘǳǊŜƭƭŜǎ ƻǳ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ƘǳƳŀƛƴŜύ : séisme, conditions météorologiques ou 
climatiques extrêmes (inondation, neige, canicule, grands froids, grands vents, tornades), agression venant 
Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ƻǳ ŘŜ ƭŀ ƳŜǊ όŦǊŀǎƛƭΣ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ ƎƭŀŎŜΣ ŎƻƭƳŀǘŀƴǘǎΣ ƴŀǇǇŜ ŘΩƘȅŘǊƻŎŀǊōǳǊŜǎΣ ŜƴǎŀōƭŜƳŜƴǘΣ ŞǘƛŀƎŜΣ 
crue), foudre et interférences électromagnétiques, incendie, risques industriels de proximité (explosion, 
ǎǳōǎǘŀƴŎŜǎ ŘŀƴƎŜǊŜǳǎŜǎύΣ ŎƘǳǘŜ ŀŎŎƛŘŜƴǘŜƭƭŜ ŘΩŀǾƛƻƴΣ ŀŎǘŜǎ ŘŜ ƳŀƭǾŜƛƭƭŀƴŎŜΦ 

 
[Ŝǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ Ŝǘκƻǳ ŘŜ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ Řǳ пe réexamen périodique de Chinon B ǉǳƛ ŎƻƴǘǊƛōǳŜƴǘ Ł ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ 
ŘŜ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜǎ ǊŀŘƛƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ŘŜǎ ŀŎŎƛŘŜƴǘǎ ƭƛŞǎ ŀǳȄ ŀƎǊŜǎǎƛƻƴǎ ǾƛǎŜƴǘ Ł ǎΩŀǎǎǳǊŜǊ ǉǳŜ ƭŜǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ 
devant assurer les trois fonctions de sûreté (contrôle de la réaction nucléaire en chaîne dans le réacteur, refroidissement 
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du combustible, confinement des substances radioactives) restent disponibles pour assurer le maintien du réacteur 
Řŀƴǎ ǳƴ Şǘŀǘ ǎǶǊ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩŀƎǊŜǎǎƛƻƴΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘƻƴŎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ƻǳ ŘŜ ǊŜƴŦƻǊŎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ 
systèmes vis-à-Ǿƛǎ ŘŜ ƭΩŀƎǊession. Ainsi, ces dispositions contribuent principalement à réduire les risques associés à des 
ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜǎ ŘŜ Ŧǳǎƛƻƴ Řǳ ŎǆǳǊ Řƻƴǘ ƭŜǎ ŜŦŦŜǘǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǎƻƴǘ ǇǊŞŎƛǎŞǎ Ŝƴ Ϡ 6.2.3. 
 
" ǘƛǘǊŜ ŘΩŜȄŜƳǇƭŜ ƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ƭƛŞŜǎ Ł ƭΩƛƴŎŜƴŘƛŜΣ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ǊƛǎǉǳŜ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭΣ ǎƻƴǘ ǇǊŞŎƛǎŞes ci-dessous. 
 

Incendie 
 

[Ŝǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ǊŜƭŀǘƛǾŜǎ Ł ƭΩƛƴŎŜƴŘƛŜ ǾƛǎŜƴǘ Ł ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŞǎƛǎǘŀƴŎŜ ŀǳ ŦŜǳ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ǎŜŎǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ : 
 
Description de la disposition  
[Ŝǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŜƴǾƛǎŀƎŞŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŀ ǊŞǎƛǎǘŀƴŎŜ ŀǳ 
feu de certains composants (portes coupe-feu, éléments de 
sectorisation incendies, protection incendie de câbles électriques...) 
ƻǳ ŘŜ ŘƛƳƛƴǳŜǊ ƭΩŀƳǇƭŜǳǊ ƻǳ ƭΩƛƴǘŜƴǎƛǘŞ ŘΩun éventuel incendie. Ces 
dispositions consistent notamment à remplacer des éléments de 
sectorisation incendie (portes coupe-feu par exemple) par des 
ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘƻǘŞǎ ŘΩǳƴŜ ǊŞǎƛǎǘŀƴŎŜ ŀǳ ŦŜǳ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜΦ 9ƭƭŜǎ 
consistent également à protéger des câbles avec un enrubannage 
résistant au feu, ou encore à diminuer les charges calorifiques. Ce 
faisant ces matériels contribuent à éviter ƭŀ Ŧǳǎƛƻƴ Řǳ ŎǆǳǊ Řǳ 
réacteur et les rejets potentiellement associés pour certains 
incendies. 

 Éléments de pédagogie 
La démarche de sectorisation consiste à 
définir des zones, un secteur, où la 
propagation du feu ne remet pas en cause 
le principe de redondance des fonctions 
ŘŜ ǎǶǊŜǘŞΣ Ŝǘ Ł ŀǎǎǳǊŜǊ ǉǳΩǳƴ ŦŜǳ ƛƴƛǘƛŞ 
dans un secteur reste confiné dans ce 
secteur. 
 

 
{ƛǘǳŀǘƛƻƴǎ ŘΩŀƎǊŜǎǎƛƻƴ externe extrême 

 
Par ailleurs, dans le cadre du réexamen périodique de Chinon, le déploiement du « Noyau Dur » permet de faire face à 
ŘŜǎ ŀƎǊŜǎǎƛƻƴǎ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜǎ ŜȄǘŜǊƴŜǎ Ł ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘΩƛƴǘŜƴǎƛǘŞ ŜȄǘǊşƳŜΣ ŀƭƭŀƴǘΣ ŀǳ ǘƛǘǊŜ ŘŜ ƭŀ ŘŞƳƻƴǎǘǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎǶǊŜǘŞΣ 
au-delà des nivŜŀǳȄ ŘΩŜȄƛƎŜƴŎŜ ǊŜǘŜƴǳǎ ƧǳǎǉǳΩƛŎƛΦ 
 
 

Le Noyau Dur est un ensemble de moyens matériels fixes et robustes complétés par des moyens mobiles 
Ǿƛǎŀƴǘ Ł ŞǾƛǘŜǊ ŘŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛŦǎ ƳŀǎǎƛŦǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŜŦŦŜǘǎ ŘǳǊŀōƭŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ŘŜǎ 
situations extrêmes consécutives à une agression naturelle externe exǘǊşƳŜΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ ŘŜ 
ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎŞƛǎƳŜΣ ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ ŜȄǘŜǊƴŜ Ŝǘ ŘŜǎ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜǎ ŀǎǎƻŎƛŞǎ όŦƻǳŘǊŜΣ ƎǊşƭŜΣ ƎǊŀƴŘǎ ǾŜƴǘǎΣ ǇƭǳƛŜǎ 
de forte intensité), ou encore de la tornade. 

 
 
Pour faire face à ces situations extrêmes, sur chaque réacteur de Chinon B ŘŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝƴ Ŝŀǳ 
et en électricité, robustes aux agressions, indépendantes des installations existantes, et diversifiées, ont été installées : 

¶ une source électrique de secours supplémentaire : ƭŜ 5ƛŜǎŜƭ ŘΩ¦ƭǘƛƳŜ {ŜŎƻǳǊǎ ό5¦{ύ,  

¶ ǳƴŜ ǎƻǳǊŎŜ ŘΩŜŀǳ ŘƛǾŜǊǎƛŦƛŞŜ ό{9DύΦ 
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5ƛŜǎŜƭ ŘΩ¦ƭǘƛƳŜ {ŜŎƻǳǊǎ ό5¦{ύ ŘŜ о a²Ŝ   {ƻǳǊŎŜ ŘΩŜŀǳ ŘƛǾŜǊǎƛŦƛŞŜ ό{9Dύ 

 
 
Côté réacteur, ces situations extrêmes peuvent conduire à des pertes de fonctionnement de certains matériels, comme 
ceux liés aux sources électriques et/ou aux systèmes de refroidissement associés à la source froide (Loire). 
Ce sont alors les matériels du Noyau Dur qui continuent à assurer les fonctions de sûreté Υ ǳƴŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ 
de secours des générateurs de vapeur est qualifiée et robuste aux conséquences de ces situations extrêmes pour assurer 
la fonction de Refroidissement secondaire du Noyau Dur (ASG-ND). [Ωalimentation électrique se fait par le Diesel 
ŘΩ¦ƭǘƛƳŜ {ŜŎƻǳǊǎ ό5¦{ύ, via un tableau de basculement de source dédié installé dans le cadre de la disposition, et 
associé à la ǎƻǳǊŎŜ ŘΩŜŀǳ ŘƛǾŜǊǎƛŦƛŞŜ ό{9Dύ, qui joue alors le rôle de source froide de substitution. 
Tous ces matériels contribuent à éviter ƭŀ Ŧǳǎƛƻƴ Řǳ ŎǆǳǊ Řǳ ǊŞŀŎǘŜǳǊ Ŝǘ ƭŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ŀǎǎƻŎƛŞǎ Řŀƴǎ ŎŜǎ 
situations extrêmes. 
 
 

 
Schéma de principe de la disposition ASG-ND  
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6.3.3. _ĲďġúďįîěĂĵ ĠĂĵļĲĂĵ úĥġúĂĲġîġĺ ěʙĂġĺĲĂįĥĵîČĂ þĂĵ
assembl ages combustibles  

[Ŝǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ Ŝǘκƻǳ ŘŜ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ liées au 4e réexamen périodique de Chinon B qui 
ŎƻƴǘǊƛōǳŜƴǘ Ł ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜǎ ǊŀŘƛƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ŘŜǎ ŀŎŎƛŘŜƴǘǎ ƭƛŞǎ Ł ƭΩŜƴǘǊŜǇƻǎŀƎŜ ŘŜǎ ŀǎǎŜƳōƭŀƎŜǎ 
combustibles dans le bâtiment combustible sont : 
 

Incendie 
 
9ƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƴŎŜƴŘƛŜΣ ŀŦƛƴ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ƭŀ ǇŜǊǘŜ ŘŜǎ н ǾƻƛŜǎ ŘŜ ǊŜŦǊƻƛŘƛǎǎŜƳŜƴǘΣ 95C ŀ ǇǊŞǾǳ ƭΩŀƧƻǳǘ ŘΩǳƴ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ǇŀǊŜ-flamme 
ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŞŎŀǊǘŜǊ ƭŜ ǊƛǎǉǳŜ ŘŜ ǇǊƻǇŀƎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƛƴŎŜƴŘƛŜ ŘΩǳƴŜ ǇƻƳǇŜ Řǳ ŎƛǊŎǳƛǘ ŘŜ ǊŜŦǊƻƛŘƛǎǎŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŀǳǘǊŜΦ 
 

¢ǊŀƴǎǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴǎ ŘΩŀŎŎƛŘŜƴǘ ǎǳǊ ƭΩ9tw C[!о ŀǳȄ ŎŜƴǘǊŀƭŜǎ Řǳ ǇŀƭƛŜǊ флл a²Ŝ 
 
[ΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ Řǳ ŎƻƳǇƻǊǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǇƛǎŎƛƴŜǎ ŎƻƳōǳǎǘƛōƭŜ ŘŜǎ ŎŜƴǘǊŀƭŜǎ флл a²ŜΣ Řƻƴǘ ƭŜǎ ǊŞŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ /Ƙƛƴƻƴ B font 
partie, vis-à-Ǿƛǎ ŘŜǎ ǎŎŞƴŀǊƛƻǎ ŀŎŎƛŘŜƴǘŜƭǎ ǊŜǘŜƴǳǎ ǇƻǳǊ ƭΩ9tw CƭŀƳŀƴǾƛƭƭŜ о Ŝǘ ƴƻƴ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ Ł ƭŀ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ ƛƴƛǘƛŀƭŜΣ 
ŀ ƳƻƴǘǊŞ ƭŜǳǊ ōƻƴ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ǊƻōǳǎǘŜǎǎŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜΦ tƻǳǊ ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ŜƴŎƻǊŜΣ ƭŜ ŘƻǳōƭŜƳŜƴǘ Řǳ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ŘΩƛǎƻƭŜƳŜƴǘ 
automatique ŘŜ ƭŀ ƭƛƎƴŜ ŘΩŀǎǇƛǊŀǘƛƻƴ Řǳ ŎƛǊŎǳƛǘ ŘŜ ǊŜŦǊƻƛŘƛǎǎŜƳŜƴǘ ƴƻǊƳŀƭ ŘŜ ƭŀ ǇƛǎŎƛƴŜ Ŝǎǘ ǇǊƻǇƻǎŞΦ 
 

{ƛǘǳŀǘƛƻƴǎ ŘΩŀƎǊŜǎǎƛƻƴ ŜȄǘŜǊƴŜ ŜȄǘǊşƳŜ 
 
Côté entreposage du combustible, ces situations extrêmes peuvent conduire à des pertes de fonctionnement de 
certains matériels, potentiellement associés à une situation de perte totale de refroidissement. Ce sont les matériels du 
Noyau Dur, qualifiés et robustes aux conséquences de ces situations extrêmes, qui continuent alors à assurer les 
fonctions de sûreté. Dans ces situations extrêmes : 

¶ la ǎƻǳǊŎŜ ŘΩŜŀǳ ŘƛǾŜǊǎƛŦƛŞŜ ό{9Dύ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŎƻƳǇƭŞǘŜǊ ƭŜǎ ƳƻȅŜƴǎ ŘΩŀǇǇƻƛƴǘ ŀǳȄ ǇƛǎŎƛƴŜǎ Řǳ bâtiment 
réacteur et du bâtiment combustibleΦ /Ŝǘ ŀǇǇƻƛƴǘ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŎƻƳǇŜƴǎŜǊ ƭΩŞǾŀǇƻǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ ƭŜ 
refroidissement des assemblages de combustible en les maintenant sous eau ; 

¶ à long terme, le système de refroidissement supplémentaire (PTR-bis) permet le retour à une situation de 
ǊŜŦǊƻƛŘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǇƛǎŎƛƴŜ ŘΩŜƴǘǊŜǇƻǎŀƎŜ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ ŎƻƳōǳǎǘƛōƭŜ ŀǾŜŎ ŀǊǊşǘ ŘŜ ƭΩŞōǳƭƭƛǘƛƻƴΦ 

 

 
 




